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On ne se refait pas 

La microinformatique est un ritemel recommencemenL C'est coot :) 
En effet meme si les choses sem blent se repeter encore et encore, II 
y a toujours ce petit « plus » qui nous fat plaisir et qui ravt/e la flamme 
de la passion, ce nouveau materiel qui va nous faire passer des nuits 
blanches sur nos jeux p ret e res, cette revolution en matiere de 
compression audio-video qui reveillera nos genes d'encodeurs. Les 
exemples de repetitions ne manquent pas. 

A commencer par notre domaine de predilection, le hardware, qu'il 
s'agisse de processeur ou de carte graphique, nous sommes tous les 
ans stupetaits devant la nouvelle generatbn qui offrent d'incroyablement 
meilleurs resultats que la precedente. Nous devrions pourtant le savoir, 
c’est toujours comme pa ! De meme, la quantitb de RAM et la capable 
des disques durs explosent a chaque fois un peu plus, au point que 
nous avons aujourd'hui lOOx plus de memoirs viva que nos PC d'il y 
a 20 ans n'avaient de disque dur. Pourtant, nous restons toujours 
blufies lorsqu'un constnjcteur annonce un nouveau palier, par example 
1 To pour les prochains disques. La GeFoice 6800 Ultra ritait une carte 
monstrueuse par rapport a la Radeon 9800 7 Pfff, que dites-vous, la 
7900 GTX est bien plus grosse. Comment ? C’est la 8800 GTXqii est 
rinorme ? C'est que vous n’avez pas vu le dernier bribe d'ATi ! 

C'est rigalement vrai du software. Chaque nouveau Windows peut 
etre considrirri comme une petite revolution ; il y a toujours des 
rrifractaires au dribut puis un tas de gens pour dire deux ans plus 
tard que c’est le meilleur qu'ils n’aient jamais utilise. II est tout aussi 
amusant de constater les rivolutions de bands passante Internet et 




les duels que se llvrent crriateuis et crackers de protections bgicelles. 
En effet, alors que nous ritions bluffris a I’arrivrie de I'ADSL et de ses 
51 2 kbits/s (64 ko/s) qui nous permettaient d'envisager le download 
d'un CD (650 Mo en moins de trois heures), nous avons aujourd’hui 
des connexions ADSL pouvant depasser le mrigaoctet par seconde 
avec un peu de chance, ce qui permet de trilricharger des DVD tres 
rapidement (moins d'une heure et demie pour un DVD de 4.7 Go) et 
voila que nous ritions drija inquiet a I’arrivrie de programmes HD de 
dizaines de gigas. Pas de problrimes, la fibre optique et ses 100 
Mbits/s (plus de 10 Mo/s) arrive ! Ok, trilricharger des DVD releve 
souvent du piratage, c'est mal. Ace propos, vous souvenez-vous 
des nombreuses protections de jeux sorties jusqu'ici, ou mrime du 
systems DECSS des DVD Vidrio 7 A part Starforce, aucune n'aura 
vraiment donnri de fil a retordre aux crackers, et qa n'est pas prrit de 
s’arrriter, les premiers rips de HD-DVD et de Blu-Ray dribarquent ga 
et la sur Internet. A I'heure ou les DRM sont de plus en plus sur la 
sellette, finalement, ce ne sont done que les consommateurs Irigaux 
qui sont prinalisris. Alors poutquoi ne pas arrriter un peu toute cette 
mascarade de protections inefficaces et contraignantes 7 
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Special rrfomdre 

DDR, DDR2, DDR3, 
frequences, timings, quefaut-1 
acheter ? Void tout ce qiiil 
faut savoir pour com prendre et 
maitriser la m6 moire, faire les 
bons chdx et 


optimiser son 
PC. Une fds 
de plus, vous 
verrez que I'on 
peut gagner 
des performances 
sans debourser le 
moindre euro. 
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i Timings, frequences, 
quelle RAM choisir ? 

> L’impactde lamemoire 
dans vos applications et jeux 
: Notre methode pour tirer le 
maximum de vos barrettes 


de se passer dds que I'on y a 
goOte, Vous n'avez pas encore 
francd le pas ? D&xxmbz le 
oonfbrt et les avantagss d'un tel 
ordnatecr, ainsi que les 
metrodes poir le oonoe\oir. 

Pratique 

• Windows Vista et les jeux : 
les performances 

Le nouveau systems 
d'exploitation de Microsoft est- 
II fait pour les joueurs ? 
Qu'apporte-t-il ? Les drivers 
AMD et nVidia sont-lls deja 
suffisamment au point pour 
faire de Vista une plate-forme 
de jeu utilsable au|ourd'hul ? 

• Multiboot : comment instaler 
et faire communiquer XP, 
Vista et Linux sur son PC ? 

Envie de tester Vista ou un 
Linux sans virer XP ? Void 
comment instaler differents 
OS pris les faire cohablter et 
commiriquer, 

-* Les firewalls 

A I 1 instar de I'antivirus, le 
firewall est devenu un dldment 
incontounable dans le monde 
de la security informatique. 
Quels sort les differents types 
de p are-feu ? Quelle est la 
solution la plus liable ? 

Lequel choisir ? 


34 
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-» Streaming audio et viddo 82 

L'ere numerique que nous 
vK/ons genere de plus en plus 
de mddias chezchacun 
d'entre nous, musiques. 
photos ou videos. Que diriez- 
vous de pouvoir les consulter 
de pariout dans le rrvonde et 
d'en faire profiter vos amis ? 

-» Installer un RAM disk 88 

Un disque dur offrant les 
memes taux de transfert 
qu'une barrette de memoire, 
g a vous tente ? Et si en plus 
ga ne coQtait pas un sou ? 

C'est le prindpe du RAM disk, 
un disque virtual qul se place 
dans la mdmolre vive, 



- Le point sur la compatibility 
matdrielle et logicielle avec 
Windows Vista 92 

Chaque nouvel OS pose la 
question de lacompaiibilite 
materielle et logicielle. Alez- 
vous pouvoir r6utillaer tous vos 
programmes et tous vos 
composants sans souci ? Un 
bilan s'impose 


-» Acquisition viddo 106 

Bien que la video numerique 
domine le marche, entre les 
came scopes, les consoles de 
]eu, les Laser Disc ou les 
case ties VHS, I'analogique 
n'as pas disparu, Comment 
faire pour numdriser oes 
supports vieillissants sur son 
PC ? QubIs sont les solutbns 
matdriefes et bgicielles 
disponibles ? 


-» Gardez un cell ouvert 

grdce aux cameras IP 100 

Besoin de vous sentlr en 
securite ? De surveiller la salle 
de jeux des enlants ? De 
savoir que mdme la nuit ou 
durant vctre absence \otre 
maison est en sdcurite ? La 
videosurveillance est une 
solutbn simple et etficace 
grace aux cameras IP. 



Comprendre 

-» Dans les mdandres 
de la distribution 

Vbus vous etes certainement 
demandd ce que gagne un 
revendeir sur un oomposant ? 
Ou poirquoi en Allemagne, les 
produits sont toLjous en 
avance el moins cherpar 
rapport a la France ? 

Entin, pot/quoi bien souvent 
seul un manuel en anglais est 
dteponlble dans la boite ? 

Vtoici bs rdponses. 


Comparatif 

19 GeForce 8800 
k partir de 300 € 

Sort! a la fin de tannee 
passde, la GeForce 8800 de 
nVidia reste un monslre de 
puissance sans concurrence. 
Apres quelques semaines tous 
tes constructeurs ont etabli leur 
gamme, r occasion de les 
comparer. Bcnne nouvelle, 
nVidia ibdut le prix d’appel a 
300 € avec la GTS 320 Mo ! 


110 


116 


Tests 

-» Que vaut le SAS ; 

Serial Attached SCSI ? 128 

La nouvelle Interface de 
stockage Serial Attached SCSI 
(SAS) partiellement compatible 
SATA se place comme le 
successeur du SCSI, Les 
performances semblent etre 
au rendez-vous, maisqui peut 
reellement profiter de cette 
technologie ? 

• Zalman Reserator 2 134 

Le premier Reserator dtalt dCja 
une reference pour I'amateur 
de refroldlssement sllendeux, 
et cette deuxidme version 
enforce le cbu. 

-» Sony HDR-SR1 : 
un camdscope haute 
definition AVCHD sur 
disque dur 136 

Aprds le format HDV, void le 
AVCHD cense offrlr une 
qualite d 'image encore 
accrue. Voyons ce qu'il 
dome en pratique avec le 
HDR-SR1 de Sony qui en 
prime enreglstre les viddos 
sur disque dur, 

-» Asus adopte Vista 138 

Asus sort quatre cartes meres 
Vista Edition. Voyons ce qui 
se cache derridre cette 
dbnomination, Asus ASAP 
(ReadyBoost), ScreenDUO 
(SideShow) et autres 
tdldcommandes Al Remote 
sauront-ils vous sdduire ? 
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■ Le R600 arrive 


1 80 cores... 
seulement ? 




Intel son avance 
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• | “|* H6bergement de sites et serveurs 


Colocation • Transit IP garanti 



- www.sivit.fr - 


- Processeur Sempron 2200+ 

- 256 MO RAM DDR. 

- D is quo dur 40 Go IDE. 

- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24/7/365. 

- Evolutlvite gratulte. 

• Aucun engagement de durGe. 







News 


■ La fibre 

2007 est Fannie de I'ouverturo au public de I'lnternet par fibre optique 
Des dibits de 100 Mbps en tetachargement et en envoi seront 
disponibles I Si certains s'insurgent deii contre ces chiffres et 
quallflent une telle vitesse d'inutle. il est mtiressant de rappeler qu'il y 
a seulement 10 ans. les premieres connexions se faisaient moins vite 
qu a 28 800 blts/s et itaient. comme toute technology a ses debuts, 
reservees aux plus aises d'entre nous. C'est Orange qui inaugure le 
marche en proposant au 1 er mars un acces via fibre optique dans 
certains arrondlssements de Paris puis un elargissement de la zone a 
csrtaines grandes villes frangaise avant la fin du premier semestre 
2007 et enfin un depknement a tres grande be belle dans toute la 
France dbbut 2009. L'offre proposee comprend I’aoois a Internet (100 
Mbps en reception et 10 Mbps en Emission, 20 euros de plus pour le 
100 Mbps en emission) ainsi que la telephonic llllmitbe et l'offre de 
VOD dOrange. De nombreuses options venant s’ajouter au forfait 
comme la location de la Livebox compatible fibre facturbe 3 euros par 
mos. Free aussi se lance dans la fibre en proposant un dibit de SO 
Mbps seulement, mais sans aucun sixcout, les abonnis Freebox 
auront done le droit i une migration vers la fibre gratuite. Le futur de 
I'lnternet en France passera done par la fibre, amenant done de belles 
perspectives sur I’ivolution du contenu qui sera disponible sur le web. 
Utile ou pas, nous en bavons di|i I Une nouvelle qui devrait en 
revanche lasser de marbre les pauvres Intemautes n'ayant mime pas 



acces i I'ADSL en 2007. Sachant que I'ADSL se base sur le reseau 
cuivri tiliphonique. qui ne necessrte done pas un diploiement d'une 
envergure aussi impressrormante que la fibre, il y a peu de chance que 
ce nouveau « migahaut dibit ■ les concerns. 


■ Une alimentation pour le PCI- 
Express 2.0 

Les Thermaltake Toughpower 1 000 
et 1 200w devraient etre les 

un connecteur PCI-Express hurt* 3 ^ 
broches pour cartes graphiques. Ce 
nouveau connecteur, futur 
remplapant du connecteur i six 
broches actual, sera exploiti par 
les cartes graphiques i la norme 
PCI-Express 2.0. Changer 
d'alimentation n'est done pas 
uigent, puisque les premiires 
cartes PCI- Express 2.0 ne doivent 
pas apparaitre avant la fin 2007. 

Mais si vous privoyez de changer 
bientdt d’alimentation, pourquoi ne 
pas prendre les devants ? La 
Toughpower est dotie d'un ventilateur 140 mm, de cibles 
amovibles, et de trois connecteurs PCI-Express six broches en plus 
des trois connecteurs i huit broches. Thermaltake n'a pas encore 
armonci le prix de cette nouvelle alimentation. 



■ D.A.V.E 

le disque dur sans fil 

D.A.V.E, comme - Digital Audio Video 
Experience ~, c’est le nom du petit dernier de chez 
Seagate. Un disque dur externe pas comme les 
autres, puisqu'il est pourvu d’une batterie lithium 
ion assurant son autonomie, et d'une connectique 
WI-Fi/Bluetooth/USB. Ce petit appareil pensant 
70g se trimballe dans une poche, et sert 
typiquement i augmenter la capaciti de votre 
tiliphones portables afin d'ichanger des vidios, 
telecharger des MP3, etc. II est equipb d'un disque 
dur 1,8* de 10 ou 20 Go. Avant de pouvoir 
reellement I'exploiter, il faudra attendre que le 
D.A.VE sort supporte par les fabricants de 
tiliphone portable... pour I'instant, le tarif et la 




■ Perpendicular Recording : 
des disques qui montent 
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HD-DVD et Blu-Ray Disc, vous aviez 
dit protection incontournable ? 


Un 22 pouces encore 
plus economique 




1&1 f tout pour votre site Web 



Votre 

/ 

/ 

/ 


Avec 1&1, votre avenir sur 
le Web est entre de bonnes 
mains et votre site, vraiment 
pret a suivre toutes vos envies. 


succes en 3 etapes : 

Realisez facilement votre site Web, 

grace a d'innombrables outils de creation H 

Passionnez et fidelisez vos visiteurs, 

grace aux flux d'infos en temps reel 


Faites parler de vous, 

grace aux solutions interactives 1 &1 


Transformez votre site en mine 
d'infos actualisees en temps reel ! 

1&1 vous propose une solution pour integrer des flux d'informations 
en temps r6el, jusqu'alors reservee aux plus grands sites... 


Grace aux offres de contenu dynamique 
presentees lei, vous avez la possibility 
d'integrer des informations ^actualisees 
automatiquement au fil de la journee sur 
votre site. En effet, il vous suffit de choisir le 
ou les contenus qui vous interessent et une 
fois mis en place, vous n'avez plus rien a 
faire. 1 &1 s'occupe de la mise a jour ! Et ce 
n'est pas tout, cette solution vraiment 
innovante esttotalement gratuite ! 


Decouvrez ici quelques-uns des flux d'infos 
que vous pouvez integrer a votre site : 

■ La Une de I'actuality 

■ France 

■ Economie / Finance / Bourse 

■ High Tech 

■ Sports / Football 

■ Culture /Art de vivre 

■ Nouvelles « People » 

■ Itineraires... 
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99 € 


1,18 €TTC/mois 
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99 € 
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Pour les particulars exigeants qui sou- 
haitent se lancer dans la creation d’un site Web 
sans aucune connaissance en programmation. 

1500 Mo d'espace 
25 Go de trafic 
10 comptes email 
1&1 Blog 

1&1 Contenu Dynamique 

Et bien plus encore... 


Pour les associations et petits 
commer^ants qui desirent disposer d'une 
vitrine attrayante sur ie Net et bendficier de 
nombreuses solutions de en main. 

6000 Mo d'espace 
750 Go de trafic 
200 comptes email 
5 bases de donnees MySQL 
1&1 Contenu Dynamique 

Et bien plus encore... 


Pour les petites et moyennes entreprises 
qui ont besoin d’un site Web dynamique et 
interactif pour renforcer leur activite. 


10 000 Mo d'espace 
1000 Go de trafic 
1200 comptes email 
20 bases de donnees MySQL 
1&1 Contenu Dynamique 

Et bien plus encore... 


Windows 

CHOIX 


DE LA REDACTION 


• Tres pro et tres accessible » 

Windows News, Fevrier 2007, n°153 

l&l 
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www.1and1.fr 





■ I News 




ventes de ce type de jeux, on 
attend done avec impatience sa 
version Irangaise. La lisle des deve- 
loppeurs de ce jeu est impression- 
nante, beaucoup ont travailte sur 
des titles comme Everquest, autant 
dire que I'univers medieval fantas- 
tique de Vanguard est plus que 
reussi. Quelques innovations sont 
au rendez-vous comme la possibili- 
ty d'etre proprietaire d'une maison 
et de la meubler et on appreciera 
I'absence de temps de chargement 
en couis du jeu. Vanguard aspire a 
devenlr le prochain succes majeur 
tant certaines parties du jeu. 
comme I'usage de la diplomatic, la 
quality et l'6tendue des decors en 
font un jeu attrayant. Vanguard 
insiste d'autre part sur le jeu de 
groupe et le PvE plus que le PvP. 

World Of Warcraft : The 
Burning Crusade (Blizzard) 
Leader du mart he des MMO avec 
WoW, Blizzard continue sur sa lan- 
cee et vlent de sortir une extension 
qui malgre son classicisme apporte 
deux nouvelles races ainsi qu'un 
nouveau continent La principale 
nouveaute restant I'outre-terre et la 
manlere dont on peut maintenant y 
acceder : via la porte des tenebres. 
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La facilite de prise en main est lou- 
jours aussi bonne mais les gra- 
phemes legerement retravailles ne 
suffisent pas a redonner un veritable 
nouveau souffle au jeu. Le game- 
play n'a rien de tres nouveau et on 
regrettera que les principales ame- 
liorations de cette extension ne 
cortcement que les |oueurs dispo- 
sant d'un niveau dejii eleve, Blizzard 
a done prefere s'oocuper des 
Joueurs de tous les jours plutdt que 
des joueurs occasionnels, mais 
poir tous les addicts de WoW, e'est 
une extension a ne pas louper. 


©Rayman contre les lapins 
cretins (Ubisoft) 

Rayman contre les lapins cretins 
rencontre actuellement un suc- 
ces monstre sur Wii, son portage 
sur PC, laissant done de cdt6 la 
fameuse Wiimote, lui fera-t-il 
rencontrer le mSme succes ? 
Dans cet episode de Rayman, 
I'idee est de rdussir une foule de 
minijeux, un peu comme Wario 
Ware en somme. Les minijeux en 
eux-memes sont drflles et les 
lapins cretins sont a mourir de 


rire, le concept du jeu est tres 
sympathique et n'est pas la que 
pour plaire aux enfants. On 
regrettera que le jeu se contente 
d'Stre un simple portage de la 
version Wii, le gameplay est 
bris6 par la facility de shooter & 
la souris et les graphismes sont 
tres decevants : aucune amelio- 
ration ne leur a ete apportee. Ce 
nouveau Rayman est done un 


©Warhammer : 

Mark Of Chaos (Black hole) 

Mark Ot Chaos se veut fidfile aux 
regies officielles du jeu original, le 
gameplay a done 6te revu et 
pourrait mSme rebuter les habi- 
tues aux licences Warhammer. 
Pourtant I’interSt d'assimiler les 
nouveaux principes de cet univers 
medieval est bien reel, tant il pro- 
cure un plaisir proche du jeu de 
table. Ce STR, graphiquement 
reussi. sans pour autant necessi- 
ter une carte haut de gamme 
pousse le joueur a I'elaboration 
de tactiques complexes avant de 
se lancer dans la bataille, pendant 
laquelle il vous sera d'ailleurs 


bataille surprenantes, les batailles I 
sont done peu tactiques m; 
jeu en lui-mSme profits de la pre- I 
sence de neuf cartes multijoueurs I 
et de deux campagnes solo. C'es 
done particulierement le mode I 
multijoueur qui offrira un interfit | 
particulier a Mark Ot Chaos, tan 
les possibility de modification di 
son armee sont vastes. 


Vj On les attend 
-jl de pied ferme 


D rive Unlimited est attendu par 
toute la communaute des ama- 
teurs de belles voitures et de 
simulation. Disposant de licences 
pour toutes les marques et aussi 
quelques-unes pour les motos, 
TDU promet des graphismes 
superbes et une fagon de jouer 
unique en son genre. Dans TDU, 
on n'achete pas que des voitures, 


on construit son mode de vie, 
maison & garage. vStements, 
combinaisonsde moto, fagon de 
conduira, vous decidez de tout et 


vos trousses des que vous aDi- 
mez un peu trap I'environnement 
automobile et vous inflige des 
amendes. Un mode online proche 
d'un MMO est aussi attendu afm 
de prolonger la durde de vie du 


La video DirectX 10 qui circule 
sur le Web annonce la couleur, 
seules les machines haut de 
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gamme pourront faire tourner ce 
jeu a sa sortie. Decrite comme 
plus realists, mieux mod6lisee el 
plus prenante, celte nouvelle 
mouture Inclura quelques Innova- 
tions comme le rapport entre 
equipement choisi et la facility de 
progression dans les niveaux ou 
encore I'acces a certains endroits. 
Attendu pour le mois de mars, 
Crysis deviendra sQrement I'un de 
nos outils de benchmark de cartes 
graph iques comme I 'a ete Far Cry 
depuis son lancement. 

•S.T.A.L.K.E.R ! 

Shadow Of Chernobyl 

Survivre dans les restes de 
Tchemobyl n’a sOrement rien 
d'une chose aisee, mais c’est le 
choix que vous ferez si vous 
decidez de vous lancer dans 
S.T.A.LK.E.R. Une grande liberte 
d'action est laissee au joueur qui 
va ainsi decider du gameplay. 
Grande nouveaute, ('integration 
du A-life, une intelligence artifl- 
cielle revolutionnaire, va totale- 
ment modifier la (agon dont le jeu 
va reagir a vos actions. II semble- 
ra s'adapter au joueur et rrbme si 
I'on est guide, sept fins sont tout 
de meme disponibles. 

•Command & Conquer 3 

L' action se deroule en 2047, une 
bombe nucleaire marque le d6but 
de la troisbme guerre du 
Tiberium. Command S Conquer 3 
ne se contente pas d'etre un 
simple nouvel opus, il apporte 
des nouveautes comme des ori- 
ginates dans les differentes 
armees (des lance-flammes ou 
encore des tripods par example) 
et des modes de jeu qui respirent 
enfin un peu. Les 35 missions du 
jeu s'enchalnent bien et necessi- 
tent des prises de decision qui 
influencent le parcours du joueur. 
Pas necessairement uniquement 
dedie aux fans de la s6rie, cet 
opus est annonce pour debut 


The Chronicles of Spellbom 

De tous les MMORPG prevus 
cette annee. The Chronicles ol 
Spellbom est certainement celui 
qui innove le plus. Pas a tous les 
niveaux. mais le gameplay aura 
lui de quo! en surprendre plus 




d'un. La principale nouveaute 
vient du fait que l'6qulpement de 
I'avatar (armes, armures, etc.) n'a 
aucune influence sur les com- 
bats, c'est I'habilete du joueur 
qui est mise en avant. Pas 
besoin done de repeter telle ou 
telle quete/instance pour avoir 
I'item surpuissant a la mode, que 
tout le monde finira par avoir au 
final. Et le jeu n’empeche pas 
pour autant la personnalisation 
du look de votre personnage. Le 
systeme de combat vous oblige 
d tout faire vous-m&me, il n'y a 
pas de ciblage et d'automatisa- 
tion des actions. C'est a vous de 
choisir une cible, de cliquer pour 
taper, et de declencher des 


coups sp6ciaux que vous devrez 
d'ailleurs configurer au prSelabie. 

avec beaucoup plus de possibili- 
ty (six barres sont disponibles 
avec chacune cinq slots). II fau- 
dra done choisir les combinai- 
sons les plus efficaces qui pour- 
ront declencher des coups 
critiques et des combos, ou a 
I' inverse bloquer cedes de vos 
adversaires. PvP intensif, 
conqufltes de territolres, quotes, 
arenes de combat, crafting (mais 
limite). tous y est ou presque. Et 
au niveau des graphismes, le 
litre semble allechant puisque 
base sur le moteur d'Unreal 
Engine 2.5. 


Le Seigneur des Anneaux 
online 

MMORPG tir6 de I'univers fan- 
tastique de J.R.R Tolkien, vous 
pourrez dans Le Seigneur des 
Anneaux online creer votre guil- 
ds et aller explorer la Terre du 
Milieu. Votre chemin sera parse- 
me de quotes et de batailles 
annoncSes comme depassant 
les 50 joueurs simultanes. vous 
recevrez des points en bataille 
PvP qui vous serviront a amelio- 
rer I'un de vos deux person- 
nages. En effet, Le Seigneur des 
Anneaux online utilise deux 
modes, I'un uniquement pour le 
jeu normal et I'autre pour les 
combats un contre un. Ceux qui 
dftcideront de precommander le 
jeu. b6rteficleront s'ils s’acquit- 
tent de 1 50 euros, d'un abonne- 
ment a vie ainsi que de divers 
bonus en jeu. Les royaumes 
sont annonces comme extrfi mo- 
ment detailles et le jeu comme 
accessible aux joueurs de tout 
niveau. Vous pourrez revivre de 
longues batailles pour defendre 
la Terre du Milieu et rencontrer 
les personnages du film, explo- 
rer des lleux comme le Poney 
Fringuant et vous battre contre 
Trolls, Uruk-Hai ou autres 
Nazgul. L'accent est mis sur la 
multitude de qu&tes et ('explora- 
tion des differentes terres, ce 
litre attirera tous les fans de 
MMO et de Tolkien. 



Rock Solid - Heart Touching 


Lifestyle 


Fonction ScreenDUO exclusive 
Pour profiter au mieux de Vista 

Series ASUS P5BetM2N 

Cartes meres Vista Edition 



TPM 


(Remote APTrigger ASAP 

(ASUS Accelerated Propeller) 

j Goutez au plaisir et a Demarrez le PC rapidement Supporte la technologie Support d un module T 
la simplicity du controle et lancez votre application Windows Vista ReadyBoost'” pour un environnement d 
A distance de votre PC preler6e d’un seul geste! pour une meilleure reactivity! travail plus sur 

| "Screen DUO: livr£ avec P5B Premium Vista Edition & M2N32-SLI Premium Vista Edition 


Cas Pratiques 



Cas Pratiques 



Gagnez 2 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 2*1 Go TWINX2048- 
3200C2 (DDR) ou TWIN2X2048-6400C4 (DDR2) avec une latence de 2-3-3-A (DDR) ou 4-4-4-12 (DDR2), de quoi 
serieuse merit booster les performances de votre PC. . . La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra les deux gigas de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 


Je suis passe sous Windows Vista et malgre 1’installation du pilote AMD, je n’arrive pas a 
activer la fonction Cool'n'Quiet de mon processeur Athlon 64. J'ai pourtant verifie dans le 
BIOS, Cool’n’Quiet est bel et bien sur Enable. Auriez-vous une idee ? 


^ Systeme Sexploitation 
X rSsolument moderne, 
Windows Vista est ptevu pour 
supporter d'origlne les lone Irons 
d’6conomle d'Snergie des proces- 
seurs. Ceci inclut notamment le 
Cool'n'Quiet d'AMD et I'Enharced 
Intel SpeedStep Technology (E1ST) 




lafre- 





Lksgr nnrmjl [arrival 


i*i Parsmetre USB 


ffl PCIEnprc- 


»lim*ni>-'tt trr pn>tona« 


CnQ ou EIST. Sous Windows 
Vista, il n'y a rien d 'autre & faire. et 
surtout pas Installer un pilote 
ptevu pour Windows 2000/XP ! Si 
vous lancez CPU-Z 
(www.cpuid.com) et que les 

cesseur oscille entre sa frequence 
nominate et une frequence plan- 
cher lorsque le PC est peu utilise 
(1 GHz pour les Athlon 64. 
1 ,6 GHz pour les Core 2). Si vous 
Stes certain que votre materiel est 
compatible Cool'n'Quiet (vous 



Vista pour I’activer. 

Tant qu'S parler d’6conomies 
dtenergie, vous aurez probable- 
ment remarqud que le bouton 
ArrSt de Windows Vista n'eteint 

faut en fait cliquer sur la petite 

I'arreter. C’est assez genial pour 
les ordinateurs portables et les 
quelques PC dont tout le materiel 
est compatible avec les demteres 
normes dteconomie dtenergie 
pour effectivement sombrer dans 
une veille profonde (plus de venti- 
lateur qui tourne notamment), 
mais pour beaucoup de 

lisable, voire meme problematique 
car certains pilotes peu au point 
font planter la machine a la sortie 


de veille. Notez qu'il est possible 
de rdattribuer la fonction du bou- 
ton principal pour qu'il arrete reel- 
lement votre ordinateur. ce qui en 
ravira plus d'un. Pour se faire. 
ouvrez les Options d'alimentation 

choisissez Modifier les para- 
metres du mode (que vous utili- 
sez, probablement Normal). Dans 
la nouvelle fenetre qui s'est ouver- 
te, cliquez sur le lien Modifier les 
paramdtres d'alimentation avan- 
c6s et, dans la troisifeme fenetre, 
vous pouvez cholsir les actions 
dans Boutons d'alimentation et 
capot. Validez et fermez les 
fenetres ; le logodu bouton d'ex- 

e'est un rond complet avec un 
petit trait vertical en son centre. ■ 


II 
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Suivant vos conseils concernant la 
ventilation, j'ai mis trois Noiseblocker 2 
(deux 80 mm et un 120 mm sur le flanc 
du boTtier). Les potentiometres etant 
tous au minimum, j'obtiens des 
temperatures etonnamment basses 
(mesurees par PC Probe d'Asus) : CM 
30 - CPU 38 en plein jeu 3D et CM 27 - 
CPU 21 au repos. Ma config : Asus M2N- 
E, 7600GT, AMD Athlon 64 3800+, 2x 1 Go 
Kingston PC2-5300, Hiper R 580 W. Existe- 
t-il une temperature minimum pour un bon 
rendementdu processeur, la chaleur 
favorisant le deplacement des electrons ? 


Non, il n’existe pas de 
temperature minimum 
pour un bon rendement pro- 
cesseur, c'est un informaticien 
passionne d'overclocking qui 
vous parle, et non un elect roni- 
cien passionne de physique. 
Ak>rs que des experts du sili- 


cium assurent qu'une tempe- 
rature trop faible nuit aux per- 
formances, les recordmen 
overc lockers tout autour du 
monde prouvertt de fagon quo- 
tidienne qu'ils obtiennent de 
meilleurs resultats avec des 
temperatures faibles, du moirrs 


quence egale, un processeur 
delivrera exactement les 
memes performances. Pour 
M. tout le monde, il vaut mieux 
eviter les temperatures nega- 
tives. Ca n'est pas un probie- 
me pour le processeur (selon 
nous), mais les risques de 
condensation autour de ce 


carte mere pourraient poser de 
serieux problemes. Quo! qu'il 
en soit, vos temperatures ne 
sont pas du tout probtema- 
tiques. c'est une preuve que 
votre ventilation est efficace... 
et que nos conseils pour profi- 
ler d'un bon refroidissement en 
silence le sont aussi :) ■ 


J’ai monte un config il y a un an et demi de ca. il s’agit d’un AMD 3000+ 
sur une DFI UNPARTY Ultra-D, de 2x 512 Mo de Kingston Value Select 
KVR400 x64c3a/512, d'une 6600 GT et de disques Maxtor Diamondmax 
10. Tout se passait comme il fallait jusqu'au jour oil je me suis decide a 
changer mon processeur et ma carte graphique pourAMDX24400 + et 
une 7900 GT. J'ai depuis des instability, des crashs applis, une erreur 
fatale #132 dans World of Warcraft, impossible de terminer un OCCT 
car lesysteme se bloque entierement, j'en oublie.... Lorsque je passe 
un Memtest sur les deux barrettes en dual channel, j’obtiens des 
erreurs en pagaille sur le huitieme test. Mais une a une, je n’ai aucun 
probleme, le test n°8 passe sans aucune erreur ! J'ai essaye avec une 
autre barrette (A-Data 400 en 2.5-3-7-31 tout se passe sans probleme, 
aucun crash, Memtest passe sans probleme. Par contre, vu que les 
deux barrettes sont differentes, je me retrouve avec une frequence 
inferieure, 166 au lieu de 200, normal vu que de 3 je passe a 2,5. J'ai 
alterne toutes les combinaisons possibles (slot, barrettes). 


II est tr6s difficile de 
” ✓ regler ce genre de pro- 

sans avoir I'oidinateur sous les 
yeux. Nous voyons d’ores et 
deja que vous avez la bonne 


demarche en testant votre 
memoire a I'aide de Memtest 
et en les essayant une a une. 
Nous supposons que vous 
parlez bien de Memtest86+, 
I'utilitalre le plus efficace qui 


soit. A ce propos, utilisez-vous 
la derniere version en date, la 
1.70 sortie mi-janvier 7 Cette 

ge les derniers chipsets et pro- 
cesses. 



Avez-vous essayd de remettre 
votre ancien processeur pour 
vous assurer que tout se pas- 
sait bien sous Memtest86+ ? 
^architecture CPU AMD K8 
des Athlon 64 integre le contro- 
leur de memoire. Si vous n'avez 
pas change de carte m6re ni de 
barrettes et que les probldmes 
sont apparus juste apres le 
changement du processeur, il y 
a fort A parier que ce dernier 
soit a I'origine de votre proble- 
me, du moins sa partle contro- 
leurde RAM. Overclockez-vous 

? Le BIOS de votre carte m6re 


<n> 
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Bonjour. J'ai achete une carte graphique X1950 XT suite a la lecture de vos tests. J'ai lu il y a 
quelque temps dans vos articles qu'il etait possible de faire tourner une deuxieme carte 
graphique pour decharger la CG principale sans que ce soit forcement du SLI ou du 

CrossFire. J'aimerais done installer mon ancienne CG 
6600 GT, mais comment dois-je I'installer ? 
Est-ce que ma CG principale va demander a 
I'autre carte d'effectuer des calculs pour 
elle ? Quel driver utiliser ? 


<ii> 
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vieille carte gtaphique sur bus 
PCI si votre PC re dispose que 
d'un port PCI-Express 16X, ce 
qul n’est plus vraiment d'ac- 
tualitd. Encore une fols, sans 
SU ni CrossFire, les cartes 
graphiques travaillent de fagon 
independante et seul le fait de 
disposer d'un systeme d'ex- 
ploitation pilotant plusieurs 
cartes permet d'en profiter, 


exemple, deux cartes modules 
permetent d'afficher sur un 
total de quatre ecrans, les sys- 
temes Windows et autres Unix 
en sont capables depuis de 
longues anndes. Pour ce qul 
est des performances, nous 
vous invitons a relire notre 
dossier special upgrade 
SLI/CrossFire publie dans 
Hardware Magazine n°26. ■ 



Dans votre n°27 de PC Update, vous 
abordez deux sujets particulierement 
interessants. Le premier traitant de 
I'installation de Windows XP sur une carte 
CompactFlash, le second presentant de 
nouvelles fonctionnalites de Vista 
(ReadyBoost, ReadyDrive et Superfetch). 
Envisageant I'installation prochaine de 
Vista sur mon PC, je me demandais si la 
solution de la carte CompactFlash sur IDE 
permettrait de beneficier de ces nouvelles 
fonctionnalites. Dans I'affirmative, cette 
solution serait-elle plus performante que 
I'utilisation d'une cle USB ou d'une carte 
memoire externe? Enfin, toujours dans 
cette optique, pensez-vous qu'il faille 
attendre la mise sur le marche de disques 
durs hybrides ou de cartes meres avec 
memoire flash integree ? 




Qu'appelez-vous solu- 
Compact Flash sur IDE, une 

Windows Vista ou une solution 
pour profiter de la fonctionnall- 
te ReadyBoost ? Selon nous, II 
n'est pas possible d'utiliser 
ReadyBoost ainsi, pulsque 
cette fonctionnalite exploite 
justement de la memoire flash 
et non un disque dur, installer 
une carte CompactFlash sur 
un adaptateur IDE ayant juste- 
ment pour but de falre croire a 
un disque dur. Quand bien 
m$me ce serait possible, I'intd- 
ret n’est pas certain, sauf si 
votre lecteur de cartes mdmoi- 
re est particulierement lent et 
devrent une bride. A vrai dire, 
I'interet de ReadyBoost est 
avant tout de profiter des 

rapport a un disque dur, sans 


de RAM, pratique pour les sys- 


d'installer Windows Vista nor- 
malement et de profiter de 
ReadyBoost si vous avez une 
cl6 USB rapide et de grande 
capacity (au moins une fols la 


faille de votre memoire vive). 
Les disques durs hybrides 


(ReadyBoost devient alors 
ReadyDrive), mais il vaut mieux 
ne pas les attendre. ils ne sort 
pas prds d'etre vendus. Quand 
aux cartes m&res qui Integrant 
de la mdmoire flash, c'est en 


train d'arriver, en atteste notre 
essai de I'Asus P5B Premium 


ne I 'a fait ReadyBoost ne sera 
pas d'une grande utility. ■ 
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POUR QUE CA NE 
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DDR, DDR2, DDR3, frequences, timings, que faut-il acheter ? 
Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre et maitriser la 
memoire, faire les bons choix et optimiser son PC. Une fois 
de plus, vous verrez que I’on peut gagner des performances 
sans debourser le moindre euro. 



□ a mdmoire vive est indispensable au 
bon fonctionnement du PC. Si la 
prindpale chose & faire oonsiste A 
en installer une quantity suff isante pour que 
le systems d'exploitation et les loglciels utili- 
ses fonctionnent consctement, vous n'etes 
pas sans savoir que la RAM (Random 
Access Memory) est definie par de nom- 
breux cnteres qui influent dlrectement sur les 
capacites devolution et surtout les perfor- 
mances de I'ordinateur. 


les Celeron D, en rficlament. Aujourd'hui, 
c'est done la DDR2 qui Impose sa lol, e'est 
pourquol ce dossier traite avant tout de cette 
memoirs. N6anmolns, bon nombre duplica- 
tions et de conseils que nous donnons ici 
concernent la m^moue vive en general, de 
type DDR en particular, ce qui signifie qu'il 
s’adresse egalement aux utlisateurs encore 
tres nombreux de PC en DOR 


LADDR3 SEPOINTE 

Bien qu'il soit trop tot pour en parler 
concretement, preparez-vous A I'arrivee de 
la DDR3. En effet. la DDR2 etant elle-m6me 
commerciallsee depuis 2004 et tout 
aocroissement des performances etant 
generalement le bienvenu. elle cedera peu a 
peu sa place A partir de la fin de I'annee. En 
effet, nous attendons les premiers compo- 
sants capables d'exploiter la DDR3 pour le 
printemps, A savoir des clipsets et des 
modules, la DDR3 devrait etre vendue en 
masse A partir de I'hiver prochaln seule- 
ment. La DDR3 permettra d'attelndre des 
frequences beaucoup plus e levees qu'au- 
jourd'hui, tout en abalssant la consomma- 
tion de nos ordinateurs en reduisant la 
tension nominale de 1 .8 a 1.5v. 


Attention a ne pas vous laisser pieger par les denominations. 
II ne feut pas confondre la DDR et la GDDR (Graphics Double 
Data Rate), la memoire specialement congue pour les cartes 
graphiques. Bien que la GDDR partage avec la DDR le 
fcncHormement DDR luslement. II n"y a guere d'autres points 
commons et II n est absolument pas possible d'installer des 
puces de GDDR sur des modules DIMM pour en faire des 
barrettes de DDR Neanmoins. I'organisme JEDEC qui 
standardise la DDR (en tant que memoire vive) est egalement 
en charge des normes de GDDR. Alors que la DDR arrive a sa 

en GD0R4 (Radeon X1950X1X) et la GDDRS est deja a I etude. 
Ce dossier ne traite absolument pas de GDDR. 
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Nous avons beau vivre le regne de 
la DDR2, les besoins ne sont pas 
identiques pour tout le monde. 
Void nos recommandations en 
matiere de quantite et de vitesse 
memoire, ainsi que de 
chipsets, pour tous les 
budgets (nous ne citons que 
des chipsets qui n’integrent pas 
une carte graphique). 


nForce 570 Ultra 
nForce 500 SU (nF4) 
nForce 500 Ultra (nF4) 


Milieu de gamme 480X Crossfire 
nForce 550 
nForce 520 


400 MHz (D0R2-800) 


Economique 


Radeon Xpress 1100 
nForce 520 LE 
nForce 500 (nF4) 


333 MHz (DDR2-667) 1 Go 
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BHistoires de frequences 
Pet de timings 


frequence de fonctionnement et des 
timings. Grosso modo, plus la frequence 
est elevee et plus les timings sont faibles. 
meilleures sont les performances de la 
RAM. Heias. il est presque impossible 
d'obtenir le meilleur des deux mondes. a 
savoir qu'il est difficile, voire impossible, 
d'utillser de bons timings avec des fre- 
quences elevees. ceci etant en fait depen- 


le temps passe et que les procedes s'affi- 
nent, realisentdes progres. Avant d'entrer 
plus dans les details, retenez slmplement 
qu'il faut mieux privil6gier la frequence aux 
timings, comme le prouvent nos essais de 
I'encadre ci-contre, mais ces timings ne 
sont tout de meme pas a negliger. C'est 
surtout valable a hautes frequences. 



faut faire attention a ne pas se perdre dans 
les multiples denominations utilisees porr la 
RAM ; il peut en effet y avoir jusqu'S trois 
fagons de nommer un meme produit. Nous, 
iournallstes et passionnes de hardware, 
almons e appeler un chat un chat, c'est-e- 
dire nommer la memoire en fonction de sa 
cadence reelle, par example 400 MHz. Les 

DDR2 a 400 MHz est DDR2-800. S’il est vrai 
que le mode de fonotlonnement DDR 
(Double Data Rate) autorise effectivement 
des transferts doubles par rapport & de la 
memoire classlque ». II est un peu tire par 
les cheveux d en deduire qu'elle tourne & 
800 MHz selon nous. Enfln, une troisieme 
fagon de voir les choses consists a nommer 
les memoires en fonction de leur bande 
passante theorique, dans le cas de la 
DDR2-800, nous parlons de PC2-6400. 

FREQUENCES OFFICIELLES 

Pour corser un peu les choses, il faut savoir 
qu'il exists de nombreuses frequences, 
chaque constructeur prenant la liberte de pro- 
duire les barrettes qui lui plaisent. En principe, 
un organsme standardise tout cela, II s'agit du 
JEDEC, un regroupement de plus de 275 
constructeurs de materiel informatique. Le 
JEDEC formule des recommandations et eta- 
blit des standards de frequences et de timings 
associes Le nom officiel que I’on doit retenir 



“ Les timings precisent la fagon dont la memoire vive est 
synchronises avec son controleur et s’expriment en 
cycles d’horloge pour differents criteres d’acces et de 
gestion de la memoire “ 


<23> 
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pour les puces de RAM est la denomination 
avec frequence DOR, dans notre exemple : 
DDR2-800, tandis que I'appellation par bande 
passante theorique doit etre utilisee pour nom- 
mer les modules. Un module - ou une barrette 
- est constitue de plusieurs puces ; une barret- 
te de PC2-6400 est constitute de puces de 
mAmo ire DOR2-800. Le JEDEC spAcifie que la 
valeur de bande passante doit etre arrondie t 
la centalne interieure la plus proche. Helas, le 
marketing etant trap fort, beaucoup de 
constructeurs prefer ent arrondlr au plus 
proche torsque ca pemet d'afficher une valeur 
plus elevee. Par exemple, pour le standard 
PC2-53Q0, il n'est pas rare de voir des bar- 
rettes PC2-5400... avec une frequence et des 
performances pourtant Identiques. Au-dela 
des standards certaines marques proposent 




regies s'appllquent, les constructeurs utrlisant 

par exemple PC2-8888 dans le cas de nos 
barrettes de test et non PC2-8800. Si cette 
fagon de falre peut sembler un peu anar- 
chique, reconnaissons tout de mtme 
que c'est notamment grace a 



choses evoluent et 
que le JEDEC finit par 
valider de nouveaux 
standards. 

Actuellement, nous atten- 
dons que la DDR2-1066 
soit officialise®. Le tableau 
ci-contre liste les standards 
DDR et DDR2 preconises par 
le JEDEC, ainsi que les stan- 
dards DDR3 qui seront tres 
piobablement officialises- La 
memoir® DDR3 sera propose® a 
la vent® en fin d'annee, les cartes 
meres avec les future chipsets 
Intel (P35) seront requises puisqu'il 
n'existerapas de retrocompetibilte 
avec la DDR2. 

Nous pardons de bande passante 
theorique, cette demiere se calcule tres 
facilement. La DDR et la DDR2 sont des 
memoiresqui utllisent un busdeW bits, 
ce qui permet des transferts de 8 octets 
de front (64 bits = 8 octets = 8 bytes). La 
memoire etant justement DDR, nous dou- 
blons cette valeur pour obtenir un transfert 
de 16 octets a chaque cycle dtiorloge. En 
multipliant ces 16 octets par la frequence, par 
exemple 400 MHz, nousobtenons une bande 
passante theorique, 6 400 More dans notre 
cas. Le calcul illustre tombe rond, mais dans le 
cas par exemple de la PC2-5300, 16 x 333 = 
5 328 Mo's. 

LATENCES 

Si nous parlons de bande passante thto- 
rique, c'est que cette derniere n'est jamais 
atteinte en pratique. Divers criteres entrent 

timings. Les timings precisent la fagon dont 
la memoire vive est synchronisee avec son 
controleur et s'expriment en cycles d'hotloge 
pour differents criteres d'acces et de gestion 
de la memoire. II s'agit plus preci semen t de 
temps de latence. Les timings sont nom- 
breux et correspondent au temps requis pour 
realiser chaque operation d'un acces a la 
memoire, comme par exemple, le temps 

simplement des cycles d'horloge, ce qui se 
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lings sont plus faibles. Vous 
e details sur I'impact des 
graphiques a la fin de ce 


timings dan 


Les timings sont trds nombreux, mals en ce 
qui concerne la memoirs de type DDR. 
i nous retiendrons quatre latences princi- 
3. pales : CAS (ou tCL), RAS to CAS (tRCD), 
ga, RAS Precharge (tRP), Active to 
Precharge (tRAS). Comme nous 
I'avons deja fait dans le passe, nous 
■PV n’entrerons pas dans les details 
ROu techniques qui caracterisent ces 
yttMcX timings, mais en consultant le 
schema Cl contra. vous poixrtv 
un peu rnieux comprendre le 
fonctionnement global d uo 
seeds memoire. II existe un 


es des barrettes 
memoire. il s'agit 
u Command Rate, 


que ra 
1 reglable 1 


l module 1 


>us lisez la fiche technique d'un 
e memoire, les valeurs mdiquees 
timings dans l ordre que nous 


m§mes 









taHKM menma PrMlu 


““““'T'.Tr.'zi 

wvmiA 


pm? 
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SPD 

derniers ont parfois evolue en meme temps 
que les types de mSmoires. Jusqu’au debut 
du sibcle, personne ne s'y intAressait forte- 
ment, c'est-A-dire que pa n'Stait gudre un 
entire d'achat et que peu d'utilisateurs pre- 
nalent le temps d'optlmiser leur PC en ten- 
tant d'abalsser les timings. Pourtant. depuis 
le moment ou le piincipe meme de barrettes 
dont les specifications peuvent varier existe . 
il fallait bien qu'un moyen de configurer cor- 
rectement le PC, en I'occurrence le contro- 
leur de memoire, soit dlsponible. Apres un 
premier essal baptist PPD (Parallel 
Presence Detect), le principe du SPD (Serial 
Presence Detect) est apparu : le SPD 
consists en une petite Eeprom soudee sur le 
module de mSmoire et contenant les infor- 
mations clfe quant a sa configuration 
(comme la vitesse et les timings associes). 
La presence d’une telle puce permet au 
BIOS de la carte mere de bien de teeter les 
barrettes installees et de les cosigner ccr- 
rectement et automatiquement. D'aussi loin 
que remonte notre memoire d'informaticien, 
le SPD est apparu & I'epoque des barrettes 
de memoire FPM, les ancetres de la memoi- 
re EDO, elle-m&me pre cedant la SDRAM. En 
revanche, I'organisme JEDEC n’a impost 
son utilisation systematique qua partir de la 
SDRAM, en 1 996. Au fur et a mesne que les 
besoins ont 6volue, DDR, DDR2 et bientot 
DDR3, les informations contenues dans le 
SPD ont 6te de plus en plus nombreuses. 



NVIDIA LETRUBUON 
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memoire (Ire I’encadre ci-contre), il y a sure- 
ment mcyen d’en tirer un peu plus. II ne faut 
pas s'attendra a doubler son framerale dans 
les jeux. bien entendu, pour pa. il vaut mieux 


clocker/changer sa carte graphique. Toutefois, 
en tirant 10 & 30 % de mieux de la RAM, vous 
pourrez obtenir un mieux allant jusqu’d 10 % 
dans certaines applications tres dependantes 
de la memoire. Des fois que votre memoire 


tee (mauvaise vitesse par example), vous pour- 
riez meme obtenir des gains plus interessants. 


DECOUVRIR SA MEMOIRE 

memoire est installee dans son ordinateur, 
notamment s'll s'aglt d’un PC de marque. 
Avant d’ouvrir I’unite centrale, vous pouvez 
tout simplement telecharger un logiciel, tel 
que CPU-2 (www.cpuid.com) ou Sandra 
(www.slsoftware.co.uk), qui sera capable de 
vous afficher ft la fois les parametres de 
fonctionnement actuels de votre memoire, 
ainsi que le contenu de la puce SPD. Pour 
encore plus de precisions, il est recomman- 
de d'ouvrirsa tour pour lire lebquette de la 

une recherche Google en cas d’lnconnu) 




pour en savoir plus. D'ailleurs, meme si 
vous savez precisement ce que vous avez 
comme memoire dans votre PC, I'ayant 
probablement achetee vous-meme, nous 
vous consei lions de lancer CPU-Z pour reli- 
re la table SPD et. encore mieux, de consul- 
ter le site Web du constructeur de vos 
modules pour en connaltre les specifica- 
tions exactes selon lui ; c'est important pour 
les modules hautes performances pour les- 
quels le SPD n'est pas tou)ours conforms a 
ce dont ils sont capables. En lisant les 
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Redefinissez la puissance 



Real Power Pro B5CW 

En celebrant la nouvelle generation NVIDIA la demiere nee des cartes 
graphemes, Cooler Master a cree la Real Power Pro 850W pour reponore a la 
demande dune alimentawn puissanle Nous langons cede alimentation la plus 
revolutormaire. qui esl (oumie cfune innovation de six +12V output rails 
independants pour une puissance exceptennelle en supportanl compidtemenl 
le NVIDIA Quad SLI. Avec4 ccnnecteursde PCI-E 6 pins, ce produitest 
egalement prSt pour votre future configuration La plus performante machine sur 
le marche grdce a un plus haut rendemem et stable. le Real Power Pro 850W 
est voire seule ctxjix. 

Visrtez www coolermaster.fr pour trouver la gamme complete 
des produits Cooler Master 


GrosBill 



B Performances 


Avant de mesurer I' impact des 
frequences et des timings, 
nous avons mesure sous 
Sandra puis dans le monde 
« reel » avec Winrar /' impact de 
la quantite et de la 
configuration de la memoire. 
En I'occurance, nous avons 
teste avec 512 Mo, 1 Go et 2 Go 
et compare pour 1 Go en single 
et dual channel. Comme nous 
pouvons le constater, les deux 
ont une importance capitate, 
bien que la quantite puisse etre 
encore plus visible pour des 
applications gourmandes. 


Premier veritable test de notre 
guide, une mesure theorique 
des performances avec Sandra 
XI. L'ordre « logique » des 
choses est a peu pret respecte, 
mais nous voyons deja que la 
DDR2-533 avec des timings 
moyens fait mieux que la 
DDR2-667 en 5-5-5-15. 






Les choses se precisent sous 
3DStudio dont les 
performances sontbeaucoup 
influence tant par la frequence 
de la memoire que par les 
timings. II est tres interessant 
de constater que la DDR2-800 
3-3-3 fait aussi bien que la 
DDR2-1 066 5-5-5, car des 
barrettes de DDR2-800 sont 
souvent moins cheres, surtout 
que des 4-4-4 un peu 
overclockees tiendront 
probablement 3-3-3. 

Ici, la DDR2-533 en 3-3-3 
prouve egalement I’interet 
d’ avoir de bons timings. 

Winrar profite bien lui aussi 
des ecarts de performances 
entre les memoires. 


Sous VirtualDub, 
pour ainsi dire 
aucun ecart de 
performances. 
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Sous TMPGEnc, les ecarts de 
performances sont la aussi tres 
importants, puisque du meilleur 
resultat au plus mauvais, il y a 
plus de 2 mn d'ecart pour 
seulement 1 5 mode rendu le 
plus long. Ici, nous voyons que 
la DDR2-800 3-3-3 off re encore 
de tres bons resultats. La DDR2- 
800 4-4-4-4 ne coutant plus tres 
cher, vous aurez interet a en 
achetereta I'overclocker un 
peu pour atteindre soit une 
frequence accrue soit des 
timings plus bas. 


Pour finir, deux tests dans des 
jeux video, en basse resolution 
pour limiter I ’impact de la carte 
graphique. Les ecarts sont tres 
sensibles, avec un differentiel 
de pret de 20 fps, soit 10%. 

Neanmoins, une fois la carte 
graphique sollicitee avec plus 
de details et une resolution 
accrue, les ecarts s’amenuisent 
a moins de 5%. 
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innovation with style*: 


Le& series P6N : des cartes meres pour les gamers, les fans d'overdo eking et les plu^xigeants 

Les P6N sont 6qu!pees de^jje.nsateurs solides offrant une duree de vie superieu/e avec une stability et des 

performances encore alus eleveeSi. . _ I 

Seule la P6N Diamond vouS" propose a la fni s-on Q uad PCI-E, 4 cartes graphiques simultanement et'un Son Xtreme 

nr3roanV.FI - 


All Solid 
Capacitors 


P6N Diamond 


• Supports CPU Intel Core 2 Quad, Cont 2 Dug • Supports CPU Intel Cara 2 Quad, Core 2 Duo 

• Chipsel Nvidia nForce 680 SLl • Chipsel Nvidia nForce 650i 

• 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066 • 4 DIMM Dual Channel DDR2 1066 


• 4 PCI-E 16* aver, support SLl Ready 

• Sound Blaster X-Fl Xtrfime ? 1 HD 

• Rofioissomom HoalPipn 


* Dual PCI-E I6x avec support SLl Ready 

• Audio T.1 HD 

• Reliolssemonl HealPipe 

* Teclinologle Dual CoteCeH 






■ I Dossier 

SILENCE 

PURE TORE 

SON PC 

Nos astuces et notre selection de materiel 
pour rendre votre PC silencieux 



^ Ml C:> c 

ri.^coo,. r 


uand un PC fait trop de bruit, la pre- 
Q miere etape du traitement va etre 
d 'identifier le composant le plus 
bruyant. Trailer un autre composant n’aura 
aucun effetsur le volume general, car o'est 
tou|ours le plus bruyant qul couvre le reste. 
Alors retroussez vos manches, et plongez- 
vous dans les entrailles de votre machine I 
Nous avons organise ce guide en plusieurs 
parties, chacune consacree a un composant 
different Vtousverrezqu’une fois le principal 
fautif identifie et trate, le volume sonore aura 
deje nettement baisse. C'est a cette etape la 
qua commence a se develop per le virus du 
silence, qul vous donne envie d'aller toujours 
plus loin dans la reduction du bruit. Si vous y 
consacrez un peu de temps et d'argent, vous 
pourrez parvenirau stade tant attendu : le 
moment oil seule la diode en facade de votre 
bortier vous permet de savoir si le PC est 
allume. 


m 

I'l 111! 

m 

/ / 

rrn n 


■ 
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irad CPU 


'est le premier suspect dans ur 
0 qui fait trop de bruit, mere si ce 


ventilateur quelques secondes et evaluer rim- 
pact sur le niveau sonore general. Deux 
methodes pour cela, on peut au choix debran- 


cher le conneoteur cTallmentation ou appuyer 
d^licatement au centre du ventilateur lusqu’a 
ce qu'il cesse de tourner. Pas de panique, 
arreter le ventlrad CPU ne prfeente aucun 
danger tant qu'on ne le fait que pendant 
quelques secondes. A la redaction, nous ne 
comptons plus les foisou I'un de nos redac- 
teurs a oublie de brancher son ventilateur 


de plusieurs minutes de fonctionnement ! Les 
processeurs modernes son! dotes de mSca- 


nismes de protection qui Avitent les sur- 
chauffes, et seuls les vieux Athlon XP necessi- 
tent une grande prudence (ceux-fe n'ont pas 
de protection, et une surchauffe peut les 
detruire). 


Si votre ventirad est trop bruyarrt. plusieurs 
solutions s'offrent b vous. La plus evidente est 
le remplacement complet du ventlrad par un 
modele plus silencieux. Comptez un budget 
allant de 25 a 706. Les modeles les plus cou- 
teux, comme les produits Thermalright, son 
vendus sans venblateur. Un ventilateur tour- 
nant autour de 1000 tours/minute pour les 
1 20mm et 1500 tours/minute pour les 80 et 
92mm conviendra pour un fonctionnement 
silencieux et des performances raisonnables. 
L’ldee est de choisir un radiateur le plus perbr- 
mant possible, afin de ne pas avoir besoin d’un 
ventilateur trop puissant. Sebn le meme princi- 
pe, choisissez une pate thermique de qualite 
afin de gagner quelques degres. La marque de 
reference dans le domaine est Arctic Silver, et 
notre preference va a I'Aictic Silver Ceram ique, 
plus facile a appliquer que l'ArcticSilver5. 

Remplacer le ventirad n'est heureusement pas 
la seule option bisque celui-ci s'avere bruyant 
Dans bien des cas. il suffit de rikluire la vitesse 


du ventilateur pour constater une amelioration 
du niveau sonore, sans trop degrader les per- 
formances. Pour cela commencez par recher- 
cher dans les reglages du BIOS au demarrage 
de la machine. Certains fabricants proposent 
un reglage de la vitesse de rotatbn du ventila- 
te lx CPU (systems Q-Fan chez Asus par 
exemple). Mais gendralement, ce systeme ne 
permettra qu'une petite reduction du bruit 
Icrsque le processeurest peu solicits. Pour un 
resultat plus radical, on peut brancher son ven- 
tilateur CPU sur un rtiSobus ou un Zalman 
Fanmate. Ce petit accessoire permet d’ajuster 
manuellement la vitesse de rotation, son seul 
defaut etant de ne pas etre accessible une fots 
la machine fermee. Dans tous les cas, faites 
remonter la vitesse du processeur au moindre 
dysfonctionnement de la machine. Un bon 
moyen de verifier si votre PCU sixchauffe est 
d'utlliser Throttlewatch (http://www.panop- 
sys.com/ Downloads.html), un outil qui vous 
indique les moments oil votre processeur 
declenche sa protectbn anti surchauffe. 




Thermalright Ultra-120 


L’Ultra-120 est un enorme radiateur, parmi les meilleurs du 
moment. Ses performances sont & egalite avec celtes du SI- 
128, mais ses ailettes moirts denses le rendent plus efficace 
encore avec les ventilateurs 8 faible debit. II occupe aussi 
moins de place 8 la surface de la carle mdre (mais plus en 
hauteur). Enfin, il est un petit peu plus cher. mais a ce larif 
on ne compte de toutes fagons plus les euros de 
difference... 
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Zalman Re sera tor et Resera tor 2 


Thermalright Ultra-90 

Petit frdre du Ultra 120, I'Ultra 90 est un peu molns 
performant mais coute nettement moins cher. Son tarif 
serre le met en competition avec les radiateurs d'entree 
de gamme, qu'll ecrase royalement en termes de 
performances. Associe a un ventilateur 92mm a faibte debit 
il permet d'obtenir un bon refroidissement sans se ruiner 
pour autant. 


Noctua NH-U12 

Cet excellent radiateur existe aussi dans une version fournie 
avec un ventilateur 120mm, portant le nom NH-U12F. Le 
ventilateur est tres discret, et Noctua fourni un adaptateur 
permettant de reduire encore sa Vitesse de rotation. 
Principal defaut de ce radiateur, il est assez laborieux a 
monter car son systeme de fixation est compose de 
nombreuses petites pieces. Le prix est aussi relativement 
eleve, mais le rapport performances/bruit le justifie. 


Arctic Silver 
ceramique 

C'est la pdle thermique que 
nous prdferons i> I'usage. et que 
nous utillsons pour tous nos 
tests de ventirads. Ses 
performances sont parmi les 
meilleures, et elle est facile a 
etaler. Elle est aussi bien plus 
facile a nettoyer que les pates a 
base de metal. 


Coolermaster Hyper TX 

Ce petit radiateur 6conomique otfre des performances 
honorables, et un niveau sonore reduit. Le systems de 
fixation est le m&me que celui du radiateur d'origine Intel ou 
AMO (I'HyperTX existe en deux versions, pour I'une ou 
I'autre plateforme). Cela facilite le montage, qui s'effectue 
sans retirer la carte mere. 


■ facilite de montage inegalee ■ rapport qualite/prix 
— pas tout a fait silencieux tout de meme. . . 


Tesfo dans ce numero, le dernier Reserator est un systeme 
de wateicooling passif parfaitement silencieux, capable 
de refroidir tous les CPU actuels jusqu'au plus puissanL 
Uvreavec un waterblock pour carte graphique, il fait d'une 
pierre deux coups. Outre son tarif, son principal defaut est 
de rendre plus difficile le transport du PC. Son arriv6e a 
fait baisser le prix du Reserator 1 v2. qui peut maintenant 
se degoter autour de 200€ sur le web. 


■ silencieux mfime avec les processeurs les plus puissants 
— tarif elitiste 


PC Update mars/awil 07 










Dossier 

SILENCE 


boTtier 


□ 


i le boTtier d’un PC ne fait pas de 
bruit, sa conception a une influence 
sur le niveau sonore de la machine. 
i parce que le boTtier peut vibrer. et 
a alors un bourdonnement (ce qui se 


produit souvent avec les boitiers en alumi- 
nium fin). Ensuite. un boitier mal ventile lais- 
sera trop chauffer les composants. ce qui 
peut augmervter le bruit. Dans ce cas. c'est 
bien souvent le ventilateur de I'alimentation 
qui accifere pour compenser 1‘augmenta- 
tion de la temperature. 


En ce qui concerne les vibrations, et les 
bourdonnements qu'elles engendrent, le 
mieux est d'attaquer le mal a la source : 
disque durs, wntilateurs, peuvent etre mon- 
ies avec des fixations souples. II n’y a helas 
pas grand-chose que I'on puisse faire pour 
les lecteurs de DVD qui vibrent, si ce n'est 
rbduire la vitesse de lecture (voir plus bin). Si 
des vibrations persistent a faire trembler les 
parois de votre boTtier, vous pouvez tenter 
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Antec PI 80 

Dans le domains du sience. le P180 fail panie des boilers fas plus aboutis. Tout y esl : les fixations de disque 
dur en silicone, les panneaux lateraux alourdis pour amortir les vibrations, el surtout des conduits d'air 
separes pour I'alimentation et le reste des dfaments. L'idee est d'assurer que I’alimentation est toujours 
refroidie par de I’air frais. et qu'elfa ne rechauffe pas fa resfa du materiel. Pour refreidir le compartiment reserve 
a la carte mere, deux venblateuis 120mm sont places en extraction a I'arriere eten haut, ce qui precure un 
excellent refroidissement sans necessiter un haut debit d’air. Concernant le compartiment inferieur. ou se 
treuvent I'alimentation et les disques durs, vous pouvez tenter de retirer le ventilateur 120mm en verifiant 
que la temperature des disques ne devient pas trap elevee. Ce ventlateur est un peu plus bruyant que les 
deux aulres, qui eux savent dtre tres discrets torsqu'on les regie a leur vitesse minlmale. Pas donne, le PI 80 
est un excellent boilier et in bon investissement pour mooter une configuration sllencieuse. 
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chaleur lorsqu'ils foncttonnent. Ils ont done 
leur systeme de refroidissement dedie. plus 
ou moins silencieux selon les modeles. Sur 
les cartes meres haut de gamme. on bouve 
de plus en plus souvent des systemes pas- 
sifs tres perfectionnris, ou des radlateurs 
relids par des caloducs se chargent de 
refroidir le northbridge. le southbridge et les 


mosfets. D'autres se passent de caloducs 
mais se contentent de radiateurs, sans ven- 
tilateurs, et epargnent ainsi vos oreilles. 

aquipees d'un venti lateur sur le northbrid- 
ge, qui est souvent bruyant Dans un PC 
non overclocke. bien ventile, on peut envi- 
sager de debrancher ce venti lateur... au 
risque d'endommager la carte mare. Le 
mleux est d'employer un radlateur prrivu 
pour fonctionner sans ventilateur ou avec 
un Ires faible tlux d'alr. Le remplacement 
n’est pas difficile a effectuer, et un radiateur 




Zalman ZM-NBF47 

Le sucoesseur du ZM-NB47J reprend les caractbrisliques 
qui ont fait son succes. Ce petit radiateur en aluminium 
anodisa ne coute pas bien cher, et offre de bonnes 
performances de refroidissement, sans aucun bruit ! Les 
ailettes tres espacees lui permettent de fonctionner sans 
ventilateur, mals evitez tout de meme les overclockings 
trap extremes. 


Thermalright HR-05 

Thermalright propose depuis longtemps d’excellents radiateurs pour processeur, 
et son premier radiateur pour northbridge est tout aussi reussi. Les performances 
sont indgalees, et la possibilite de lii adjoindre un ventilateur le rend apte a supporter 
de gros overclockings. Le tant. quant a lui, est a la hauteur de performances... A 
noter la version SLI, prevue pour les cartes mares SLI dont le northbridge est 
souvent p roc he de la carte graphique. C'est un des rares radiateurs alternatifs qui 


| les performances ■ la possibilita d’ajouter un ventilateur pouroverclocker 
| I’installation simple, la version SLI 


Coolermaster Blue Ice II 

Mignon, ce petit radiateur integrant un ventilateur lumineux 
est aussi performant et plutdt discret. Ce n’est pas le plus 
silencieux (Zalman Went le haut du pava dans ce domainej, ni 
le plus performant (Thermalright est indatrSnable), mals i offre 
un compromls interessant. avec en prime une jolie bouille. 
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carte graphique 


E i^ourdTiui, les carles graphiques haul 
de gam me sort dotees de sysl ernes 
de refroldissemert Imposants, offrant 
de bonnes performances au prix d’un niveau 
sonore eleve lorsque la carte est fortemert 
sollicitee. Avec oes carles, votre ordinateur 
reste discret tanl que vous surfez sur le web, 
mais le bruit devient infernal aprPs quelques 
minutes de Battlefield 2142. Si wus jouez 


peu. mieux vaut done choisir une carte de 
puissance modeste, fonctionnant sans venti- 
lateurs. Notre choix se porte sur la GeForce 

offre des performances honorables et que 
presque toutes les marques proposed sans 
ventilateur. Pour les cartes plus musclees, il 
faudra passer par un systems de refroldisse- 
ment alternatif. Les model es de Zalman et 


Thermalright olfrent d'excellentes perfor- 

pourrez meme peut etre y gagner quelques 
megahartz en overdocking. Pour determiner 
llmpact de wtre carte graphique sur le nhreau 
sonore general, procedez oomme avec le ven- 
tirad : appuyez delcatement au centre du ven- 
tilateur jusqu'a ce qu'il s'arrete, et relachez-le 
au bout de quelques secondes. 




Arctic Cooling Accelero XI et X2 

Disctets. les Accelero XI et X2 sort aussi economiques. Ils sort tortefois meins performants 
que leurs homotogues Thermalright et Zalman, et leur niveau sonore peut augmenter 
lorsque la carte graphique est sollicitee. En effet, Ils utilisent le connecteur du ventilateur 
d'origine, et ont done la mdme regulation (leur ventilateur est toutefois plus discret que le 
modeie de base de la plupart des cartes). Le XI est pnevu pour les cartes nVcia et le X2 pour 
les ATI, mais peut de modules sont supportes. On attend avec impatience de decouvrir 
les future Accelero SI et S2, version sans ventilateur de ces XI et X2. 


PC Update mare/avril07 








Dossier 

SILENCE 


Le disque dur 



d'origine dans certains boitiers (PI 50 et 
Solo). Si vous n'avez pas la chance d'avoir 
un bortier ainsi equipe, vous pouvez fabri- 
quer I'equivalent avec un elastique achete 
au rayon » mercerie ■> de votre supermarche 
habitual. Evitez les elastiques en caoutchouc 
classiques, qui vieillissent mal et ne suppor- 
ted pas la chaleur. Pour suspendre un 
disque, II suffit de cr6er un treillis avec I'elas- 
tique dans un emplacement 5' 1/4 Ibre. 

Pour determiner si vos dlsques durs sont 
bruyants, pas question de les debrancher 
en marche ! Cependant, vous pouvez les 

Une autre solution est d'activer la veille des 
disques dans Windows, mais elle ne fonc- 
tionne pas toujours pour le disque systems, 
qui peut 6tre solllcitri a Interval les reguliers 
par un programme ou un autre... autre 
moyen de connaitre le volume sonore de 
votre disque, mais uniquement au repos et 
non en lecture/ecriture, le connecter a une 

la partie alimentation pour une explication 
sur la mamere de proceder. 





Nexus Drive A Way 

Odrant me reduction cLi bnjt au repos assez eflcace, le Drive A Way amorti aussi les vibrations 
grit ce a ses tampons en caoutchouc. Tout comme le HD Dammmg, il n'est pas tres lort pour 
etoutter le bruit des tfites de lecture. Un peu plus cher que le concunent SJentmaxx, i est 
plus rbcent et semble plus aboutl techniquement. mais nous n'avons pas pu comparer 
drectement leurs perlormances. Le Drive A Way a au moins I'interSt d'etre mieux dlstribue. 
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Scythe Quiet Drive SOD- 1000 

Ce systeme un peu plus dconomique que les precedents olfre une assez 
bonne reduction du bruit du dlsque. II red u it aussl les vibrations, et 
assourdl assez blen les bruits de grattement des tetes de lecture. Du 
coup, nous avons tendance a le pref6rer aux deux autres. D'autant que 
le refroidlssement est comparable, alors pourquoi 



L’alTmentation 


□ 'alimentation electrlque d'un PC est 
un element sensible, et en aucun cas 
nous ne vous reoommandons de la 
bricder. S elle fait trap de bruit, II faudra done 
la remplacer. Mais comment determiner si 
I'alimentation est responsable du bruit de 
votre machine ? Une premiere solution est de 
demarrer I’alimentation seule. Pour cela. il 


24 broches, et le relier a un des 61s noir adja- 
cents, n'importe lequel (vous pouvez utiliser 
un trombone deplie par exemple). 
L'almentation va alors demarrer mats comma 
sa charge sera nulle le ventilateur tournera 
sans doute & sa vitesse la plus faible, thermo- 
regulation oblige. Ce n'est done pas la solu- 


tation branchee au PC, et de glisser une pallle 
en plastique entre les pales du ventilateur tant 
qu'll est e r arret. On allume ensuite le PC, et 
apres quelques secondes on retire la pallle 
pour liberer le ventilateur. Si le niveau sonore 
augmente notablement, vous connaissez 
maintenant lecoupable I 



Seasonic S12 et M12 

L'alimentation de reference en ce moment ne se contents pas d’etre 
stable et puissante, elle est aussi tres silencieuse. En fait, la SI 2 est 
tenement discrete que certaines alimentations sans ventilateur font 
plus de bruit (le leger ronronnement des composants etant plus 
audible que le ventilateur de la SI 2). Une prouesse technologique 
qui revient assez char, mais le tarif est justifie. La version Ml 2, offrant 
des cables modulaires, est comparable a la S12 en termes de silence. 



Antec Phantom 500w 

Cette alimentation « semi fanless » se refroldit sans faire de bruit 
tant qu’on ne la sollidte pas trap. Son ventilateur ne se declenche que 
lorsque la temperature augmente au deli d'un certain seuil. Dans 
une configuration de puissance moyenne, avec un bother 
correctement a6r6, la Phantom devralt raster muette. 
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Les ventilateurs 


Li-ll s'agisse des ventilateurs de boitier 
Q ou de celui qul est irstdle sir le radia- 
teur du processeur. tous font du bruit, 
et ce d’autant plus qu’ils toument vite. La fapon 
la plus simple pour reduire le niveau sonore est 
done de reduire leur vitesse de rotation, cequi 


temperatures quand or 


comme Sandra (http://www.srsoftware.co.uk/) 
ou Speedfan (http//www.almco.com/speed- 
faaphpj. Pourdiminuer leur vitesse, le plus pra- 
tique est d'utiliser un rheobus, qur s'instale en 
facade du PC et permet de piloter plusieurs 


toutes les vitesses 4 0%, et vdrifiez que les ven- 
tilateurs sont bien ralentis ou arretes. 

II y a iDLrtetos des imitesa ce qu’une reduction 
de la vitesse permet d’obtenir. Certains ventila- 
teurs ont des roulements trop bruyants, ou une 
vitesse de rotation d’origine tenement 4levee 
que vous ne pourrez de toute fapon pas des- 
cends bien bas. Dans ce cas. la solution est le 

cours marketing des fabneants pour vous 4clai- 
rer quant au niveau sonore d’un ventilateur, car 
e’est un domaine dans lequel il est assez facile 
de faire dire ce que I'on veut aux chifires. 
Aucun fabricant a notre connaissance n'utiise 
un protocole stendard reconnu pour mesurer le 
niveau de pressron sonore de ses ventilateurs, 
les donnees ne sont done pas comparables 
d’un con struct err a I’autre. II en va tout autre- 


merrt des disques durs par example, pour les- 
quets un protocole de mesure standard est utili- 
se et les mesures donnees dans la fiche tech- 
nique peuvent etre mlses en competition entre 
les fabricants. Pour les ventilateurs, le principal 
enter e de choix do# etre la vitesse de rotation, 
car le niveau sonore est toujours proportion nel 
a celle-d. Certains ventilateurs sont toutefois 
plus bruyants que d'autre 4 vitesse de rotation 
4g ale, mas vous ne pouvez pas vous tromper 
en chosissarrt parmi notre selection de ventila- 
teurs reputes pour leur silence. Bren sur, 
lersque vous avez le choix, pteferez un ventila- 
terr de fort diametre a un ventilaterr plus pet#. 

une v#esse de rotation plus faible, et font done 
moins de bruit. Un critere 4 prendre en compte 
tors de I'achat d'un boitier, les ventilateurs 
120mm devant etre prelates aux 80mm. 





Noiseblocker 

Les ventilateurs Noiseblocker, dans leurs versions a faible 
debit, sont ties discrets et plutdt agreables a regarder. En 
80mm, nous vous recommandons les SI et S2 (les S3 et 
plus oommencent 4 Stre assez bruyants), en 92mm les SE1 
et SE2, tandis que les SX1 et SX2 sont tous les deux 
recommandables en 120mm. En version box, les 
ventilateuis Noiseblocker sont fournis avec un rdgulateur 
permettant de reduire leur vitesse. 
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Antec Tricool 


Zalman Fanmate 2 

L'accessoire Is plus simple qui soil 
pour reduire la vitesse d'un 
ventilateur. On le branche d'un cote 

venlilateur do!6 d'une conneclique 
trois points, et II ne reste plus qu'a 
agir sur sa molette pour fairs varier 
la vitesse. En faisant varier la 
tension d'allmentation du 
ventilateur entre 5 et 11v environ, 
il offre une marge de manoeuvre 
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I Dossier 

PC'HOME CINEMA 






HD, DVD, TV, MUSIQUE 

UNPCHC 
POUR TOUS 



Un PC dans le salon, dedie aux loisirs numeriques, c'est le 
genre de choses dont il est impossible de se passer des 
que Ton y a goute. Vous n’avez pas encore franchi le pas ? 
Decouvrez le contort et les avantages d’un tel ordinateur, 
ainsi que les methodes pour le concevoir. 



3 a la conception d'un PC de 
les temps changent, ce qul 


Nous vivons une 6 re oil les loisns occupent 
de plus en plus de place dans notre vie de 
tous les jours, en partlculler les loisirs 
numpriques qul Pvoluent trps vlte et 
s'adressent au plus grand nombre. Les loi- 
sirs numeriques, ce peut etre de regarder 
ou enregistrer la TV. de visionner des films 
ou des videos personnelles, d’ecouter ou 
de concevoir de la musique, de regarder et 
traiter des photos et mdme de jouer. Nous 
savons tous que I'ordinateur est un formi- 
dable outil puisqu'll permet, entre autres 
usages, de repondre a ces dlverses 
atterrtes, Neanmoins, s'il est possible 
d'ecouter de la musique ou de visualiser 
des photos depuis sa chambre ou son 
bureau, le faire dans le salon prend une tout 


d'abord, car le salon est traditionnellement 
I’endroit ou prennent place un grand ecran 
et une chaine hi-fi de meilleure quality que 
les kits d 'enceintes PC. au sens figurd 6ga- 
lement, puisque le salon est justement la 
place d vivre de la maison. celle dans 
laquelle I'on passe le plus de temps, que ce 


MIEUX QU’AU CINBM 

video grand spectacle et la faculte du PC , 
exploiter au mleux toutes les nouvelle 
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Assemblage 

et reglages initiaux 




LA> CARTE GRAPHIQUE MONTE 
EN GRADE 

Pour la carte graphlque, la puissance n'est 
que peu import ante (sauf si vous souhaitez 
jouer si» votre PC home cindma). En termes 
de performances, I’essentiel est d’acheter 
une carte avec des fonctions vidSo avan- 
c6es telles qu'AMD/ATi Avivo (fonction inte- 
gree a toutes les Radeon modernes) ou 
nVidia PureVideo (fonction integree a toutes 
les GeForce modernes). Pour reutiliser une 
carte graphique que vous possedez deja. 
notez que la fonction Avivo est arrivee chez 
ATi avec les cartes de la generation X1000 
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Dossier 

PC HOME CINEMA 



“ Avec les fonctions d’acceleration video proposees par 
ATi avec Avivo et nVidia avec PureVideo, les besoins 
processeur sont moins importants, une aide 
precieuse pour la lecture HD-DVD et Blu-Ray “ 


phique performante, sutfisamment perfor- 
mante pour jouer dans la resolution de votre 
diffuseur, cette dernlere pouvant varier du 
tout au tout, allant de 800 x 600 pour les 
videoproiecteurs d 'entree de gamme 8 
1 920 x 1 080 pour les 6crans, TV et projec- 
teuis compatibles full HD. A propos de HD, 
il convient egalement de songer a la 
connectique et la carte graphique (DVI, 
HDMi) et au support de la norme HDCP si 
vous envisagez d’acheter des HD-DVD et 
des Blu-Ray lorsque le tarif des lecteurs 
sera plus supportable. 

AU-DELA DE LA PUISSANCE 

Le choix des autres composants est relatlve- 
ment simple. II vous faut bien entendu une 
carte mere, ici n’lmporte quel modele pourra 

passif. Selon le bother que vous selecttonne- 
rez, vous devrez choisir entre ATX et microATX. 
Si les cartes de la seconde categorie sont sou- 
vent plus llmitees au niveau des possibilites 
d’extenslon ou des capacites d'overdocking, 
ce n'est que peu Important pour I'usage 
typique home cinema. A noter que les formats 
minuscule comme le mlnlfTX n'offrent pas suf- 
fisament de puissance pour monter un PC 
home cinema digne de cet usage. 

La carte son presente une importance certaine 
pour un PC home cinema, plus qu'a faccoutu- 



ainsi que sur les All-in-Wonder 2006 et 
XI 900. Chez nVidia, c'est un peu plus vieux, 

PureVideo. Notez tout de meme que selon 
la puissance de la carte, il est vrai que les 
accelerations proposees sont plus ou moins 
performantes. nVidia annonce que les 
contenus HD sont correctement acceier6s & 
partir d'un GPU de 400 MHz, c'est-S-dlre la 
majorlte des cartes des families GF6 et 7. 
Au passage, precisons qu'une acceleration 
Avivo ou PureVideo permet en regie genera- 
le de decharger le CPU de 20 a 30 %, ce 
qui joue tout de m6me de fagon tres sen- 
sible quant au choix de ce dernier. 
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un DVDR avec 44 numeros en pdf ! 





FnS'tech 


sjgnalons taut de meme I 
DVDdebXbox360.\fer» 




lout simptement le lecteur HD-DVD compa- 
tible PC b morns char du marchS. Pour le Blu- 
Ray, rlen a morns de 700 € pour le moment, 
m§me la console Playstation 3 avec son lec- 
teur de Blu-Ray integre sera moins onereuse ! 


i graphlque, de la carte mere • 
in. Pour ce qui est du reste du F 
|e home cinema, II n'y a rien & : 
jst qu’il dolt etre le plus siencie 


mediae souhaites, c' 
6qulp6au minimum 
lira aussi les CD), ou 
lecteurs HD-DVD ou 


vous vous contentez d'un kit d’enceintes PC 
d’entrfie ou de milieu de gamme, les cartes 
son embarquees sufllsent largement, surtout 
depuis I’armee de la norme HD audio. Pou 
relier un PC & un ampli de salon, la qualite des 


des lors que Ton utilise i 


qui fait tout le travail, f 
quelques maniaques 
solution qui consists & 
ampli de puissance sui 
gamme. affirmant qu'il 


curiosite en la matiere nous pousse a experi- 
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Dossier 

PC HOME CINEMA 


“ Vous pouvez egalement 
acheter une carte tuner TV, 
analogique et/ou TNT, pour 
que votre PC centralise tous 
les appareils du salon “ 


Nous n'avlons pas parte de I’alimentation 
electrique dans la partie precedents, celle- 
d etant generalement achetee avec le boi- 
ter. Sauf si vous decidez de monter une 
configuration de joueur haul de gamme, 
vous n'avez pas besoin d'une puissance 
demesutee. Une alimentation autour de 
400 W sera parfaltement a dap tee. un modu- 
le de 350 W semble m6me suffisant. Une 
fois encore, le critere silence est A prendre 
en compte. Nous vous invitons une fois de 
plus a consulter le dossier special silence 
publie dans ce metre numero. a relire nos 
precedents comparatifs d'alimentations ou 
A consulter les configurations home cinema 
que nous proposons a la fin de cet article 
pour connaltre les alimentations les plus 
silencieuses. Notons que. bien que leur tarif 
soit particuli&rement Aleve, il existe des ali- 
mentations fanless, totalement inaudibles 
done. Antec, Fortran et Yesico en proposent 
notamment, a partir de 120 € pour une peti- 
te 300 W et plus de 1 50 € pour une 500 W. 
Vous pourrez egalement trouver quelques 
modules plus anciens de Sihrerstone ou 


rapport qualite/prix des plus interessarrt. 

DU BOUT DES DOIGTS 

Pour piloter votre PC home cinema, il taut un 
clavier et une souris, e'est la base pour tout 
ordinateur. Les annees passant, nous pou- 
vons nous reiouir du fait que les kits 
clavier/souris sans fil se soient franchement 
democratises et le design de certains d’entre 
eux fait plaisir. Entre autres marques, les deux 
tenors sur ce marche sont Logitech et 
Microsoft, qui produisent tous deux des solu- 
tions 6l6gantes et performantes, Concernant 
la souris, privitegiez un module optique, e'est 
ce qui offre actuellement le meilleur r6sultat 
sur les surfaces non planes que vous pourrez 
utiliser : un canape, une cuisse ou un accou- 
dolr de fauteui. Les lasers s en sortent globa- 
lement bien egalement, mais evitez surtout 
les (desormais rates) souris a boule. Un 
modele avec batterie est souhaitable plutot 
qu’un modele a piles, pour plus de contort 
Bien que ga ne soit pas indispensable, un cla- 
vier avec quelques touches multimSdlas per- 
mettra de lancer de fagon rapide et Immedia- 
te un logiciel de lecture audio/video ou 
d'a|uster le volume. Pour les pieces de 
grandes dimensions, ou vous dies assis A 
plus de quatre ou cinq metres du PC, nous 
recommandons alors un kit Bluetooth, la por- 
tee est bien meilietre que les ondes radio des 
autres produits. La portee est telle qu'il est 


une autre piece, nous pouvons alors imaginer 
un second ecran place dans la piece adja- 
cente, en clone de I'ecran du salon, \tous utili- 
serez alors le meme PC home cinema com- 
mande d'une piece ou de I’autre par le m&me 
kit clavier/souris. 


Pour aller encore plus loin dans le pilotage 
du PC home cinema, la telecommande est 
un complement ideal. En effet si le clavier 
est indispensable pour installer et parame- 
trer de nouveaux logioiels, pour eventuelle- 
ment jouer et surfer sur Internet, une tele- 
commande suffit amplement a controler les 
appications multimddias. Bien que quelques 
rares cartes mAres Asus soient livrees avec 
une telecommande sans fil, vous pouvez en 
acheter dans le commerce. Ici encore. 
Microsoft et surtout Logitech sont produc- 
tifs. mais d 'autres marques, comme 
Sapphire, en proposent egalement A vrai 
dire, vous pouvez meme envisager d'utiliser 
n'importe quelle telecommande infrarouge 
du marche A condition d’acheter un recep- 
teur infrarouge A brancher sur un port USB 
de votre PC et que ce dernier soit reconnu 
par les applications de gestion de telecom- 
mandes courantes telles que WinLIRC (win- 
lirc.sourceforge.net). Si vous optez pour la 
solution home cinema de Microsoft, Media 
Center, faites attention a acheter une tele- 
commande compatible Media Center, elles 
sont facilement reconnalssables grace a un 
bouton Windows de couleur verte. 



| Passer quelques minutes a reqlet sen ms 


QUELQUES REGLAGES 

Votre PC est monte, Windows et les logiciels 
mstaltes ? Bien, le plus dur est fait semble-t- 
il. Mais il convient A present dajuster et 
d'optimiser un peu les reglages pour etre sur 
de bien profiter de I’experience home cine- 
ma A commencer par I'image, il faut tout 
d’abord avoir la bonne resolution. Sur un 
ecran informatique ou un videoprojecteur 
nunterique, rien de plus simple, il suffit d'en- 
trer la resolution nominate de ce dernier, 1 
280 x 720 par example. C’est la seule fagon 
d'avolr une image parfaitement nette. Sir un 
appareil plus anclen, analogique. la resolu- 
tion peut §tre choisie parml celles ptoposees, 
4/3 ou 16/9 selon, tant que I'on ne depasse 
pas le maximum qui peut etre encaisse. Ace 

adapte a votre ecran, s’ll est capable d'affi- 
cher des resolutions HD, e'est tant mieux. Si 
vous branchez le PC sur une TV, en analo- 
gique e'est assez dommage mars e'est pos- 
sible grace aux sorties TV, il faudra alors 
seiectionner une resolution adaptee. proba- 
blement 800 x 600. Enfln, sur les TV nurne- 
riques (LCD, DLP, Plasma), la resolution est 
fixe comme pour les ecrans PC numeriques, 
mais selon les TV, II arrive frequemment que 
les constructeurs optent pour un overscan, 
e'est-a-dire que la dalle depasse tegerement 
les botds pour que I'image remplisse bien 
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Mais comment b rancher tout 9a ? 



Depuis le debut de ce dossier, nous n'avons pas veritablement parte de la connectique. Outre le fait 
qu’il ne taut pas prendre des cables bas de gamme pour ne pas redulre a neant ses efforts vlsant a 
ameliorer sans cessela qualite. Interessons-nous surtoutaux possibilitesde branchement. 

Pour I’lmage, sauf si vous utllsez une TV analoglque qul requlert done une sortie TV et un cordon S-VIdeo 
(avec un eventuel adaptateur peritel cote TV), il vaut mleux privilegier les connectlques de qualite, si 
possible numeriques. Si votre TVHD, vote ecran ou votre projecteur est un peu age . ?a sera probablement 
du VGA ou une entree composante. Dans ce cas, un cable VGA/VGA ou un cable VGA/Composante (era 
I 'affaire. En numerique. e'est soil du DVI, soil du HDMI. le second etant plus a la mode en matlere de 
home cinema, mals absolument pas indispensable. A propos de haute definition, notons que le DVI et 
le HDMI peuvent falre transiter un signal encode en HDCP. ce n'est done pas une contralnte importante 
Le DVI est present sur toutes les cartes graphiques. mais II existe quefques cartes induant une sortie 
HDMI. Sur les ecrans PC. e'est du DM ainsi que sur les premieres TVHD et projecteurs HD. Si vous ne 
souhaitez pas investir dans une carte graphique HDMI, mais que votre dittuseur est en HDMI, notez 
qu'il existe de petits adaptateurs DWHDMI a brancher sur la carte graphique. puis un cable HDMI/HDMI 
fera I'affaire. En cas de DVI, e'est Ires simple : DVI/DVI. 

Pour le son, un kit PC se branchera probablement sur les sorties analogiques de votre carte son. La 
prise verte correspond aux deux enceintes avant, la prise noire aux enceintes arriere et la prise orange 
a la centralo et au caisson. S'll y a ice prise grlse. e’est pour les laterales arriere du 7.1 . Generalement 
II vaut mleux se contenter d'utiliser le cordon fouml avec le kit d'encemtes, mais si vous avez besoln 
de plus de longueur, vAriliez slmplement s'll n'est pas proprietaire. II s'agit dans presque tous les cas 
de minijack du cote carte son. mais aussi du cote kit d'enceintes. ce qui signifie que vous pouvez le 
remplacer par plusieirs cordons minijack separes. Dans le cas de I'utilisaion d'un ampli home cinema, 
il vaut mieux privilegier un branchement en numerique. a I'aide d m cordon coaxial ou optique. L ampli 
a souvent les deux, il faut done choisir celui que propose la carte son. ou acheter la carte son en 
fonction de votre ampli . Si jamais vous avez les deux des deux cotes, prenez le moins cher. le coaxial. 


100 % de I'ecran. Du coup, en affichant 
Windows, les bordures sont invisibles, par- 
fois la barre des taches disparait complete- 
ment. ATi et nVidia proposent desormais des 
outils permettant de crAer une resolution 
spAcifique pour les TVHD en supprimant I'ef- 
fet d'overscan, mais vous perdrez done 
quelques precieux pixels. Notez que dans 
tous les cas de figure, si vous affichez une 
resolution qui ne correspond pas a votre 
appareil et que celul-cl n'afflche plus hen, 
appuyez brievement sur le bouton de votre 
PC pour qu'il s’eteigne proprement, rallu- 
mez-le et tapez sur F8 juste apres le BIOS. 
Un menu de demarrage Windows apparait et 
vous pouvez opter pour un demarrage en 
mode VGA (640 x 480). 


NOIR ET BLANC 

L'etape qui suit vise a brievement calibrer 
votre diffuseur. Qu'il s’agisse d’une televi- 
sion, d'un ecran ou d'un vidAoprojecteur, 
SD ou HD, tous ces apparells permettent au 
mains de regler la luminosity et le contrasts. 
Avant d'aller plus loin, rAinitialisez tous les 
reglages de votie ecran et dAsactivez les 
divers modes d'amelioration de I'image si 
vous Ates sur une TV et mettez-vous dans le 
noir. Vous devez trouver des mires de test, 
le plus simple etant encore d’utiliser le petit 
logiciel TFTTest (tfttest.fromru.com, le lien 
en haut a gauche). Vous pouvez egalement 
taper - mire » dans un moteur tel que 
Google Images. II faut pour le reglage pre- 
sent une mire qui affiche un degrade de noir 
A blanc. si possible avec des cassures 
nettes et une valeur en % exprimAe. SI vous 
ne distinguez pas les premieres nuances de 
noir. vos noirs sont dits - bouchAs ", A I'in- 
verse, si vous ne distinguez pas les pre- 
mieres nuances de blanc, vos blancs sont 
brules. Un bon appareil permet d’obtenir de 
parfaits degrades en jouant sur le contraste 
et la luminosity, mais il est fryquent que ga 
ne soil pas possible. Essayez done de trou- 
ver un juste milieu en adaptant ce reglage a 
vos gouts personnels (plutOt foncy ou plutfit 
clair) ainsi qu'A vos conditions de vlsionna- 
ge. Ne pas hysiter A yclaircir un peu dans le 
cas d'un visionnage en plein jour. 


VIVE LE MULTICANAL 

Le son multicanal est un inconsumable du 
home cinema. Que vous ayez opte pour du 
5.1, du 6.1 ou meme du 7,1 (la diffyrence 
entre ces options ytant tout de mSme 
assez nygligeable dans une piAce aux 
dimensions restreintes), il convient de s'as- 
surer que vous en profitez bien. 
Distinguons d’emblAe les enceintes PC qui 
sont branchees en analoglque avec des fils 
separes et les enceintes d'un ampli qui 
seront plus probablement branchees en 
numerique (connexion SPDIF coaxiale ou 
optique). La principals diffyrence entre ces 


deux solutions est que dans la premiere, 
nous confions le soin de decoder des 
signaux tels que le Dolby Digital ou le DTS 
A des cartes son ou des logiciels 
(PowerDVD par example) et que dans la 
seconde, le signal sort brut e'est I'ampli 
qui decode et trade le son. 

Avec un kit d'enceintes PC, dans les pro- 
pnetes de son sous Windows XP, indiquez 
bien que vous utilisez un kit 5.1 ou plus, ce 
paramAtre n'a en revanche pas d'importan- 
ce pour un ampli branchy en numArique. 
Pour la solution numArique justemerrt, vous 
devez bien spAcifier que cette derniAre est 
activee (pour certaines cartes son. il faut 
ouvrlr les proprietes de volume et activer la 

paramAtrer vos divers logiciels traitant du 
son en indiquant que vous utilisez la sortie 


SPDIF pour qu'ils ne s'occupent pas du 
signal (PowerDVD, WinDVD, ffdshowau- 
dlo...). Sous Vista, e'est en principe auto- 
matique. Les utilitaires des cartes son et les 
logiciels de lecture DVD intAgrent genArale- 

du son A I'avant gauche, au centre, A I'avant 
droit et ainsi de suite pour verifier que votre 
son multicanal fonctionne correctement. II 
est possible que votre ampli de salon dolve 
Atre configure manuellement selon que vous 
Acoutezde la muslque (stArAo) ou que vous 
regardez des films (multicanal : Dolby 
Digital, DTS). PrAdsons au passage pour 
les gamers adeptes du son multicanal que 
les cartes son qui intAgrent la fonction 
Dolby Dgital Live ou DTS Connect permet- 
tent de reencoder tout signal (ce qui inclut 
notamment le stereo ou le multicanal des 
jeux) en DD ou DTS, permettant ainsi d'en 
profiter sur une installation de salon. 


PC Ifctdatc mare/avril 07 



Dossier 

PC HOME CINEMA 



Cote 

software 




cinema, ga n'est pas 
:tion de materiels, c'est 
ne bonne confrgixation 
software. Le but de base d'un PCHC etant 
de lire des photos, de la musique et des 
videos, il faut done pouvoir repondre a ces 
besoins. Pour y parvenir. une quantity 
incroyable de logiclels existent Avant d'en 
selectionner, II faut egalement rppondre A la 
question suivante : souhaite-t-on utiliser 
une interface home cinema ou non ? En 
effet, vous pouvez partir du principe que 




home cinema justement. La plus celebre est 
probablement Media Center de Microsoft. 
Alors que Windows XP Media Center 
Edition ntetalt vendu qu’avec des PC certi- 
fies Media Center (selection de materiels et 
de drivers adAquats), Vista change I'ordre 
des choses A savolr que Media Center nou- 

Home Premium (Edition Familiale Premium) 
et Vista Ultimate (Edition Integrate). 
Quelques alternatives existent, comme le 
celebre Meedio (www.meedio.com) dont le 


iterfaces 


la TV, 


s films, des photos ou dtec 
musique le plus simplement du monde, a 
I'aide d’une telecommande, dans un look 
6l6gant et sobre. a I'image d'une platine de 
salon. C'est une solution A la fois tr&s pra- 
tique pour partager l usage du PC entre 
divers membres d’une rrteme famille, dont 
certains ne sont pas forcement experts, et 
esthetique puisque tous vos medias sont 

plus sexy qu'une simple liste dans une 
fenetre Windows en somme. 


OUIMAIS... 

Helas, pour les personnes a la fois 
maniaques et A I’affOt des dernieres tech- 
nologies (dont nous faisons partie), il 
existe un probteme de faille. Ces Inter- 
faces sont belles et pratiques, rdpondant 
done aux soucls de maniaquerie de cer- 
tains, mais leur fonctionnement est limits 
a ce qui a ete prevu par Itedrteur, surtout 


Microsoft. En effet, des que I'on lit une 

Media Player qui travaille derriere, ce 
dernier n'etant pas vralment la reference 
des players dds que I’on souhaite profiler 
des derniers formats ou de divers filtres 
de traitement de I'image et du son. La 
solution plus performante consists alors 
a se contenter du look de Windows en 
I’epurant et a installer les codecs, players 
et autres logiclels reellement performants 


connaitre notre configuration logicielle 
ideate (capable de lire tous les formats 
video actuels), lisez done le dossier spe- 
cial HD dans Hardware Magazine n° 27, 
actuellement en kiosques. ■ 


Interfaces home cinema 

DomaxCenter ( www.domaxcenler.comi 
Domotlx ( www.mydtmotix.coni) 

Geexbox (www.geexbox.org/ti) 

Mediacenter ( www.mlcrosolt.coni) 
Mediaportal ( www.mediaportai-tr.com) 
Meedio ( www.meedio.com. plus developpe) 
ShowShifter ( www.showslifter.com . plus 
developpe) 

Xlobby ( www.xlobby-France.com ) 
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■ Configs 


Void quelques configurations neuves pretes pour la HD. II ne leur manque qu’un 
detail : le lecteur optique. En effet, vous pouvez acheter un « bete » lecteur DVD 
pour 20 euros ou patienter pour un lecteur HD- DVD et/ou Blu-Ray abordable. 



Puissance CPU, lecture HD- DVD 

Pour mesurer la puissance necessaire pour qu'un PC home cinema soit pret pour la HD. nous avons 
realise des essais en lecture HD-DVD sous Power DVD Ultra (7.2). Le media HD-DVD ainsi que le Blu-Ray 
est particulierement gourmand et representatif des films que vous pourrez acheter dans le commerce. 

Processeur 

Avec Avivo/PureVideo 

Sans Avivo/PureVideo 

Sempron 2800+ 

Non 

Non 

Athlon 64 3000+ (1.8,939) 

Umite 

Non 

Athlon 64 3000+ (1.8.AM2) 

Limile 

Non 

Athlon 64 4000+ (2.4, 939) 

OK 

Limite 

Athlon 64X2 4800+ (2.5.AM2) 

OK 

OK 

Pentium 4 2.4 

Non 

Non 

Pentium 4 2.8 

Limite 

Non 

Pentium 4 560 (3.6) 

OK 

OK 

Pentium EE 955 (3.46 dual) 

OK 

OK 

Core 2 Duo E4300 (1 .8 dual) 

OK 

OK 

Core 2 Duo E6400 (2.13 dual) 

OK 

OK 

Core 2 Duo QX6700 (2.66 quad) 

OK 

OK 

Pentium M 770 (2.1 3) 

Limite 

Non 

Pentium M 780 (2.26) 

OK 

Non 

Core Duo T2500 (2.0) 

OK 

Umite 
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WINDOWS VISTA 

ET LES JEUX : 

LES PERFORMANCES 


Le nouveau systeme d'exploitation de Microsoft 
est-il fait pour les joueurs ? Qu'apporte-t-il ? 

Les drivers AMD et nVidia sont-ils deja 
suffisamment au point pour faire de Vista une 
plate-forme de jeu utilisable aujourd'hui ? 


PC 


mare/av»il07 



systeme d 'exploitation, ses perfor- 
J mances sont observees k la loupe 
pulsque nous en attendons for cement plus 
que ce que n’offre son prddficesseur. Et 
pourtant. II n'est en gbrtoral pas congu pour 
offrir plus de performances, tout du moins 
tors de son introduction, En effet, si un nou- 
veau systeme d'exploitation est prdvu pour 
etre capable de soutenir plus longtemps 

sens leixs performances, il apporte en prio- 
rite plus de confort, plus de fonctions et plus 
de secirite (ce qui peut etre vu comme posi- 
trf ou negatif suivant Is cas) a I'utillsateur. 
Cela se paye bien entendu en termes de res- 
sources consommees, tant au niveau de 
I'espace dtsque que de la consommation 
ntomoire, processeur et maintenant gra- 
phique. Une gourmand ise qui augmente en 
general dans des proportions plus impor- 
tantes que le gain d'efficadte apporte par le 
nouveau cceur du systeme d'exploitation. 

A travers ce test, nous voulons done e valuer 
la difference, a I'heure actuelle entre 
Windows Vista et Windows XP au niveau 
des performances video ludlques de ma nip- 
re k ceque vous puissiez opter (ou pas) pour 
ce systeme d'exploitation en connaissance 
de cause. Nous insisterons sur le fait qu'il 
s'agit d'une evaluation qui a une dimension 

changer dans des proportions significatives 
avec revolution des pilotes des cartes gra- 
phiquesqui jouent un role primordial dans 
les performances 3D. Windows Vista repre- 
sentant une evolution importante au niveau 
des interfaces 3D. II est logique d'estlmer 
que les fabricants n'ont pas encore eu le 
temps d'en explorer toutes les possibility, 
la priorite pour eux etant de fournir des 


Windows Vista introdult un nouveau 
modPle de drivers, le WDDM qui 
apporte de nouvelles possibilites en 
permettant notamment aux drivers 
d’etre plus proches du cceur du sys- 
teme d'exploitation. Cela permet 
notamment de gerer plus efficace- 
ment des operations graphiques dis- 

sur une interface qui fait appel a la 3D 
en mode Aero. Les cartes graphiques 
et les drivers doivent done Stre 
capables de gerer ce rendu mais ega- 
lement de pouvoir en traiter d'autres 
simultanement. II suffit de prendre le 
cas d'une application 3D fenetree. 

Pour eviter la perte de performances 

(rendu du bureau et de I'application), 
les drivers doivent etre adaptes. 

Les API graphiques (Direct3D, OpenGL) 
doivent I'Stre 6galement. C'est to que 5 a 
coince pulsque ce n'est pas une toche 
atsee Microsoft a d'ailleurs. par facility, 
decide de laisser OpenGL en marge, sans 
essayer de mieux I'integrer a Vista. 
Microsoft a d'ailleurs quitte le comite de 
developpement de cette APL II s'agit egale- 
ment d'une position strategique pour 
Microsoft puisque repandre ('utilisation 
d'OpenGL revlent a faci liter le portage des 
applications sur des ptotes-formes concur- 

consoles de Sony et Nintendo. OpenGL 
vlent done se placer en suroouche dans 
Windows Vista, ce qui rend le developpe- 
ment de drivers performants plus complexe. 


d'afficher une application OpenGL en me me 
temps qu'Aero. Vista passe done automati- 
quement au bureau simplify quand 
OpenGL est utilise. 

Direct3D. I'API maison. profile bien entendu 
d'un traitement de faveur. DirectX 10 
content ainsi, en plus des » vieilles ■> API qui 
engtobent Direct3D 8 et ses predecesseurs 
et du Direct 3D 9 dassique, un Direct3D 9Ex 
et un Direct3D 10. Nous vous avons ctejd 
parto a plusieurs reprises de cette derntore 
API, k laquelle on se rdf&re souvent A tort 
par DirectX 10 qui est un ensemble d'API. 
comme nous venons de I'expliquer. Cette 
nouvelle API, outres de nouvelles fonctions 



telles que les Shaders 4.0 (avec Geometry 

develop peurs de continuer k ameliorer les 
jeux, tout en fadlitant le developpement et 
en ameilorant les performances relatives. 
Tout du moins c'est la theorie, il faudra 
attendre de verifier cela en pratique quand 
les pilotes seront au point, puisqu’en I'ab- 
sence de jeux exploitant Direct 3D 10, les 
pilotes actuets sont loin d'etre optimises. 


Direct3D 9Ex, dont le nom de code etait 
Direct3D 9.L, n'est pas une emulation de 
Direct3D 9 rendue obligatoire par Windows 
Vista qui ne supporterait que Direct3D 10, 
comme cela a ete dit. De nombreuses infor- 
mations fausses ont d'ailleurs circuto e ce 
sujeL Direct3D 9Ex est une version etendue 
de Dlrect3D 9, non pas en termes de fonc- 
tionnalites, mais en termes d'lnterface 

veautes de Vista en matiere de gestion des 
ressources etc. De quoi gerer plus efficace- 
ment plusieurs context es par example. 
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|EUX SOUS VISTA 
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LES JOUEURS 

PEUVENT-ILS PASSER A VISTA ? 


E: 


ji- Les jeux fonctionnent correctement, m 


ment au niveau du son puisque DirectSound 
3D a disparu de DirectX. En dehors de cela, 
nous n'avons pas remarqud de problems sur 
le panel de jeux que nous utilsons. 


La compatibility n est cependant pas le 
seul element a prendre en compte, les per- 
formances 3D en sont un autre. Si vous 


disposez d'une carte graphique ATi/AMD, 

100 % mais le niveau est correct) et tres 
performants en Direct3D. Its le sont nette- 
ment moins en OpenGL, mais sur un sys- 
tfeme recent, cela ne pose pas de proble- 
me puisque ces performances ont un 
impact plus au niveau du processeur que 
de la carte graphique. or c'est en gynyral 
celle-ci qui est le facteur limitant. Feu vert 
du cote d'ATi. 

Chez nVidia, ce n est pas aussi simple 


Si avec les GeForce 7, les performances 
sont d'un niveau similaire a celles affichees 

se ryduire plus et qui semblent avoir des 
problemes en OpenGL, notamment sous 
Quake A qui plante ou est peu performant. 
Si vous disposez d'une carte graphique 
nVidia, et spdcialement s'il s'agit d'une 
GeForce 8. nous vous conselllerons done 
d'attendre que les pllotes evoluent. 
Faisons confiance a nVidia pour corriger 
cela rapidement 


Pour analyser les performances dans les jeux au niveau du processeur, nous avons testy sept jeux en 800 x 600 avec une GeForce 7900 GTX, une GeForce 8800 GTX 
et une Radeon XI 950 XTX. Ces cartes ytant des modeles performants, c'est plut6t le CPU qui sera le facteur limitant dans une telle rysolution. Le processeur utiisy et 
ce qui se fait de mieux dans les jeux Sl'heureactuele : un Core 2 Extreme X6800. 



Du cote A' AMD, nous nolerons done une balsse des performances importante en 
OpenGL, comma armonci par AMD. Dans certains cas, les periomrances sont presque 
divisees par 2 1 Ilya encore du travail pour peauflner ce nouveau driver OpenGL. Cela 
se passe mieux en Direct 3D puisque sulvant le cas, les periomrances sous Vista sont 
Mgiiemenl supirteures ou Infirteuies. 

Situation Identlque avec la GeForce 7900 GTX, A /'exception des performances en 
OpenGL qui sont nettement meilleures, mime si OuakB 4 a droit i une balsse 
Importante (mats moins que chez AMD). Avec les GeForce 8800 GTX, la situation est 
moins bonne, mime si F. EAR. et Tomb Raider gagnent en performances. 

Ces rtsultats dolvent bien entendu itre tempirts. Mis i part les joueurs 
protessionnels qui rechercheront nr maximum d' Images par seconde, les risultats 
sulvants sont plus Inttressants puisqu'ils reprtsentent des performances dans des 
rtsolutlons plus pratiques. 
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JEUX SOUS VISTA 


Cartes graphiques 


Nous avons execute les memes tests mais cette fois, en 1 600 x 1 200. Dans le cas de Rainbow Six, Oblivion et Far Cry, le HDR at ait active. Pour 
Tomb Raider Legend, nous avons fait appel au mode Next Gen qui ajoute de nombreux effets graphiques et pour les autres |eux, r antialiasing 4X 
dtaitde la partle. Cette configuration est destines a tester ces cartes graphiques dans des conditions aussi realistes que possible, c'est-a-diresans 
sursaturer la carte graphique dans des resolutions extremes et inutilisables en pratique. 
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NK8800GTS-T2V3201-HV-OC 


GPU Nvidia* GeForce* 8800GTS 
M6moire Graphique 320MB DDR3 
Core : 575MHz. Mdmoire 1700MHz 
2 Connecteure Dual Link DVI, Sortie HDTV 
DirectX* 10/ OpenGL 2.0 1 Shader Model 4.0 
Technologie MSI Dual CoreCell ™ 


Score 3D Marks 06 

+ 10% de Gain de performance 


NX7900GST2V51210C 


GPU Nvidia* GeForce* 7900GS 
M6moire Graphique 512MB DDR3 
Core : 550MHz. Memoire : 1400MHz 
2 Connecteurs Dual Link DVI 
VIVO. Sortie HDTV 

MSI Dual CoreCell ™ 

A 

VI Vi . . = 





MULTIBOOT : 


COMMENT INSTALLER 
ET FAIRE COMMUNIQUER 
XP, VISTA ET LINUX 

SUR SON PC ? 

pa,: 

Que ce soit pour jouer, effectuer diverses taches bureautiques, ou 
lorsque plusieurs personnes utilisent un meme PC, il peut etre pratique 
de disposer de plusieurs systemes d ’exploitation. Comment proceder 
pour installer differents OS ? Comment les faire cohabiter et 
communiquer ? 

M 
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a es raisons qui peuvent conduire a 
vouloir faire cohabiter plusieurs 
systemes d 'exploitation, ou OS, 

une distribution Linux mals quand on est 
habitue a evoluer dans un environnement 
Windows depuls des ann4es, le change- 
ment n'est jamais simple. De la meme 
fagon, I'arriv^e de Vista peut susciter chez 
certains I'envie de s'essayer entin 4 la ver- 
sion 64 bits. Mais la compatibility logicielle 
(cf. dossier dans ce meme numero) et la 
disponibilite des pilotes 64 bits certifies par 
Microsoft etant ce qu'elles sont, il reste plus 
prudent de conserver une version plus 
ancienne de Windows en parallele. Ne 
serait-ce qu'en attendant de pouvoir benefi- 
cier des differentes mises 4 jour pour tirer 
pleinement profit de I'architecture x64. Bref, 
quelles que soient les raisons qui vous 
motivent, la procedure permettant de faire 
cohabiter plusieurs OS sur un meme PC 





LE PARTITIONNEMENT 

Le partitionnement permet de d4couper un 
disque physique en plusieurs morceaux, 
plus communement appelds partitions. Ces 
partitions sont independantes les unes des 
autres. et seront ensuite modifies (systeme 
de fichiers) pour permettre I'installation d'un 


systeme d'exploitation et/ou I'enregistre- 
ment des donnees (documents, pro- 
grammes, configuration systeme, etc.). 

quatre partitions principales tout au plus, 
une astuce permet de repousser cette limi- 
tation. Celle-ci consiste 4 creer une partition 
primaire dite * 4tendue - et presentant la 
particularity de pouvoir contenir beaucoup 
d'autres partitions dites logiques ». 

Parmi les partitions primaires, une seule 
peut ytre ■■ active ce qui correspond 4 la 
partition systeme. C’est-4-dire que celle-cl 

ploitation ainsi qu’un chargeur d’amorgage 
(bootloader), ou bien uniquement un char- 
geur d'amorgage, et sera amorcye par la 
routine de demarrage contenue dans le 
Master Boot Record. Pour rappel, le Master 
Boot Record, d'une taille de 513 octets, 
repr4sente le tout premier secteur du 
disque dur (cylindre 0, tete 0 et secteur 1 ) et 
contient en plus la table de partition decri- 
vant la position physique de chaque parti- 

que contient la partition, ainsi que le type de 
la partition (type du systyme de fichiers, 
partition visible ou cachye. etc.). Cette table 
de partition est cryee/modifiye par le parti- 
tionnement. 

Sous I'environnement Windows, les parti- 
tions sont Identifies par des lettres : C, D, 
E, etc. Contrairement aux autres systemes 



Contrairement a Windows, 
les systemes Linux 
n’identifient pas les partitions 
a I’aide de lettres. Ce qui peut 
derouter les debutants.. “ 

d'exploitation (Linux, BSD, Unix, etc.) ou la 
logique de partitionnement diff4re, puisque 
les controleurs de disques sont egalement 
pris en compte. Pour un controleur IDE (P- 
ATA), le disque maitre sera identify hda, 
tandis que hdb representera le second 
disque, le disque esclave. Avec le second 
contrdleur IDE, les disques seront identifis 
par hdc (disque maitre) et hdd (disque 

C6ty S-ATA. ('organisation reste similaire si 
ce n’est la premiere lettre >• h » qui change 
au profit de la lettre « s - (sd signifiant scsi 
disk et hd, hard drive). Ce qui donne alors 

Pour les partitions, il sufflt d’ajouter son 
num4ro 4 la suite, ce qui donne hdal 
(hdO.O). hda2 (hdO.I), hdbl (hdl.O). hdb2 
(hdl.1). etc. Les partitions primaires 4tant 
toujours reprysentees par les 1, 2, 3. et 4 
pour la partition ytendue. Les partitions 
logiques debutant 4 5 : hda5 (hd0.5), hda6 
(hd0,6),et ainsi de suite. 


LES SYSTEMES DE FICHIERS 

Pour etre exploitables et autoriser I'enregis- 
trement de donnyes, les partitions doivent 
pryalablement etre formatyes suivant un 
systyme de fichlets. ou File System (FS). qui 
reprysente la fagon dont le systyme d'ex- 
ploitation organise les donnyes sur la parti- 
tion. Aujourd’hui. Windows en utilise essen- 
tiellement deux : le FAT32 et le NTFS. Le 
FAT32 (FAT pour File Allocation Table), qui 
est utilise sous Windows XP et les yditions 
de Windows antyrieures (ainsi que les ctes 

USB et les lecteuis audio/vidyo nomades), 

se llmlte en theorie 4 une taille de 8 To par 

partition. Mais en pratique, on attaint les 
2 To sous Windows XP. A condition que la 

taille du cluster soit de 32 Ko. Le NTFS 

(New Technology File System) g4re quant 4 

lui les permissions (lecture, ycriture, execu- 
tion, etc.), la compression et le cryptage des 
fichiers, la plupart des distributions Linux 

sont aujourd’hui capables de lire et modifier 

les donnees d’une partition NTFS. 

L4 encore, Linux dispose de ses propre 
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■ I Pratique 
MULTIBOOT 



systemes de flchiers li mites a 8 To, les plus 
utilises etant aujourd'hui ext3 (extended file- 
system 3) et ReiserFS (ReiserFileSystem), 

dorvtees. C'est-a-dire que chaque etape de 
la modification des donnees est notifies 
dans un journal d6di6. Ce qui permet au 
systems, en cas de crash systeme ou de 
coupure de courant, (a pres rede manage) de 
consulter le journal pour annuler les modifi- 
cations qui n'ont pas ete journalises et de 
restaurer ainsi la partition dans un etat sain. 
Plus ancien et de moins en mois couram- 
ment utilise, I'ext2 ou ext2fs (extended file- 

sence de systeme de loumallsation. 

Pour le reste, ces trois systemes de fichiers 
presentent un avantage de taille. puisqu'ils 
ne fragmented pas grace a une organisa- 
tion des donnees intelllgentes. On com- 
prend mieux I'inexistence des outils de 
defragmentation sous Linux (dommage que 
Microsoft n’y ait toujours pas songe). 

LES DONNEES, ACCESSIBLES 
DEPUIS N'IMPORTE QUEL OS ? 

Dans le cas de I'installation de plusieurs 
systemes d'exploitation, II est possible de 
mettre en commun certaines partitions. 
C'est le cas notamment de la partition 
hebergeant le fichier d’echange, ou SWAP. 
En effet, si vous utilisez Windows XP et 
Vista, inutile d'avoirdeux fichiers d'echan- 
ge. II suffit d'ouvnr les Proprietes de votre 
Poste de travail, Tonglet Avance, 
Performances, Parametres et Avance avant 
d'ouvrir la fenetre de parametrage de la 
memo ire virtuelle. II ne reste plus qu'e 
cocher la case Pas de fichier d'echange 
pour la partition principale de Windows, 
avant de seiectionner la partition SWAP de 
votre choix, sans oublier de seiectionner 
Toption Taille personnalisee avant de para- 
meter manuellement la taille de votre fichier 
d’echange et d’appliquer les changements. 
De plus, nous vous recommandons toute- 
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L'arborescence sous Linux 


TOURNEZ LA PAGE 


Dans le cas ou vous utiliseriez 
un disque dur neuf ou exempt 
de toute partition, les outils de 
partitionnement mtegres aux 
distributions Linux utilisent 
automatiquement tout I'espace 
libre restant pour order les 
partitions necessaires a 
I'installation. Et plutdt que de 
perdre inutilement du temps a 
redimensionner ces partitions 
par la suite, pourquoi ne pas 
utiliser le mode expert afin de 
order des partitions adaptees 
a vos besoins ? Mais si vous 
dbbutez sous Linux, encore faut-il savoirque le petit pingouin repond a la rtoime File 
Hierarchy Standaid (FHS) pour assurer une ceitaine homogeneite et compatibilite. Nous 
ne detaillerons volontairement pas l'arborescence « classique » de Linux puisque ce 
n'est pas le sujet de cet article, mais nous nous intdresserons essentiellement a - / » qui 
definit la radne contenant les repertoires prindpaux, et *■ /home » qui cortient le repertoire 
personnel des utilisateurs. Lorsque vous partitionnerez votre disque, vous devrez veiller 
a creer trois partitions. La partition - / - devra dtre la partition amonpable, tandis que la 
partition - /home contiendra vos donnees et applications. Sans oublier la partition du 
fichier d'dchange ou SWAP. II suffira ensuite de lormater les partitions en assignant un 
systdme de (ichiers a chacun (Linux SWAP pour la partition SWAP, ReiserFS ou ext3 
pour la partition racine ■■ / » et personnelle - /home »). 




fois de parametrer Windows de sorte a 
vider automatiquement le fichier d'dchange 
d chaque extinction du PC. 

De mdme, sous Linux, il est possible d'utili- 
ser un SWAP commun d toutes vos distri- 
butions Linux installdes. II suffit pour cela 
d'utiliser le mode expert de partitionnement 
lors de chaque installation afin d'lndiquerla 
partition deja existante a utiliser. 


mandee. Car d'une port, certaines applica- 
tions ndcessiteront quand memo d’Stre 
reinstalldes, notamment pour mettrn & jour la 
base de registres Windows. Sans parter des 
problemes d'lncompatibllitd d’une ddition de 
Windows a I'autre, comme c'est par example 
le cas avec une edition 32 et 64 bits 
En ce qui concerne la cohabitation de 


unique partition commune a vos distributions nees, depuis un environnement Windows. II 


Maintenant, 

telechargez 

sur Internet 



Telechargez-moi 



LE KIOSQUE NUMERIQUE 




Telechargez plus de 300 
magazines en acces direct 
sur votre PC 


OFFRE D'ESSAI I 


Telechargez 

+ GRATUITEMENT «» 

un magazine 
en vente actuellement 


@ virginmega.fr 
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seul disque contenant plusieurs partitions 
systeme, ou plusieurs disques, la procedixe 
d’installation ne differs pas. Le bootloader 
sera ecrit/modifle sur le MBR du disque 


INSTALLER UN SYSTEME 
MULTIBOOT AVEC EASYBCD 

Com me nous venons de le voir, s'H est neces- 
saire de respecter la hi br archie d'installation 
des OS, du plus anclen au plus recent, il reste 
a cholslr le gestionnaire de boot. Si votre sys- 

les systemes Windows, le meilleur choix reste 
d’utlliser le bootloader de Windows Vista. 
Mals vous aurez bien sur la possibility d’utili- 
ser un autre bootloader gratuit tel qua GAG 
(http://gagsourceforge.net), qul bien que son 
cteveloppement soit arretA, reste encore une 
reference. Toutefols, nous ne detaillerons pas 
celui-ci, le sujetayant deja ete aborde (cf. PC 
Update n° 17). Ou encore d’utiliser le bootloa- 
der Integra avec Acronis Disk Director Suite, 
qui en plus d'etre parmi les plus perform arrts. 
ne demande aucune connaissance particulie- 
re, tant son interface se montre intuitive. 

Ces outils conviennent parfaitement dans le 
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pour sa part certaines modifications pour 
pouvoir reconnaitre las autres distributions. 
Interessons-nous & i'outil EasyBCD, qua 
nous avons pr6ter6 a VistaBootPro ne sup- 
portant pas las systemes Linux, BSO at 
MAC OS, at qul permet da modifier ttes 
simplement le Boot Configuration Data 
Pour cela telechargez la demiere version 
sur le site offidel avant da I’installer sous 
Windows Vista. Une fois le logiciel lance, 
une fenetre de controle integrant plusieurs 
onglets s'affiche. L'onglet View Settings 
permet de detector et d'afficher les entrees 
du Boot Configuration Data. Les onglets 
Configure Boot et Manage Bootloader per- 
mettent respectivement de modifier les 
parametres de dSmarrage (systeme d 1 ex- 
ploitation a demairer par defaut, temps 
d’affichage avant le demarrage de I'OS par 
defaut) et de desinstaller ou reinstaller le 
bootloader de Vista dans le MBR. 

Mais l'onglet qui nous interesse icl est 
Add/Remove entries permettant d'ajouter 
des systemes d 'exploitation dans le boot- 
loader. Toutefois, II convient de pteciser que 
quel que soit I'OS non Windows que vous 
aurez installe, il est obligatoire d'installer le 
bootloader correspondent a votre OS non 
pas dans le MBR, mais sur sa partition sys- 
teme (racine). II faut egalement prendre soin 


• Drboor.ini 
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de bien noter cette partition, et si jamais 
vous ne I’aviez pas fait, II suffit d'exdculer 
un logiciel tel qu'Acronis Disk Director 
Suite. QtParted ou Gparted pour retrouver 


I'lnformation. Le partitionnement Linux, 
BSD et compagnie difterant totalement de 
Windows, comme nous I'avons vu plus 
haut. Pour le reste, ('utilisation d'EasyBCD 


est d'une extreme simplicity pulsqu'il vous 
suffira de vous rendre sur la fenStre 
Add/Remove entries et de sSlectionner I'on- 
glet Linux/BSD. Renseignez alors le type du 
bootloader installe (GRUB, LiLo ou 
FreeBSD), modifiez le nom de I'entree qui 
apparaft dans le bootloader de Vista (par 
defaut le nom est NST Linux loader) et 
enfin, renseignez le disque sur lequel I'OS 
est installe. N'oubliez pas d'appliquer les 
changements avant de termer EasyBCD. 

Si nous prenons I'exempie d'une distribu- 
tion Linux dont la racine est instaltee sur la 
partition hdbl , vous devez entrer les valeurs 
- 1 dans le champ hard drive et « 1 » dans 
le champ partition. Pour hdal , ce sont res- 

devrez saisir, comme nous I'avons explique 
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COMMENT REPARER LE 
CHARGEUR D'AMORCAGE 

II etiste differentes raisons exptquant la ccrrup- 
lion du chargeur cfamorgage de Vista Nous ne 
les detallerons pastoutes, mars nous pouvons 
dter I'installation ou la reparation de Windows 
XP qui a pour ellet d'ecraser le charges syste- 
me deja en place dans le MBR. Microsoft 
n’ayant pas pense S gerer la presence even- 
tuelle d'un autre chargeur systeme lore d'une 
reparation ou d'une installation systeme, 
contrairement aux distributions BSO et Linux. 


UT1USER NTDLR POUR 
BOOTER UNUX 

Tout le monde n’ayant pas encore franchi le 
pas vers Windows Vista, il reste possible 
d'utiliser le NTDLR pouramorcer une distri- 
bution Linux. Commencez par demarrer 
votre systems Linux avant d'ouvrlr une 
console terminate et de saisir la commands 
suivanteen utilisant les privileges d’admi- 
nistrateur : # dd if=/dev/sda2 of=boot.lnx 
bs=512 counfcl 


gage Linux sitite dans la deuxieme partition 
primaire du premier disque S-ATA. Si jamais 
vous veniez S ne plus vous souvenir de I'em- 
placement exact de votre bootloader Linux, II 
suffit d'ouvrlr le panneau d'admlnistration de 
votre distribution et de seiectionner les pro- 
prietesde celui-ci. Lacommande of=bootlnx 
perniet de copier le secteur d'amorcage dans 

bs=512 etcount=1 , elles permettent respecti- 
vement d'indiquer la tailte du secteur d'amor- 
gage lu. c'est-S-dire 512 Ko, et d'indiquer 
qu'un seul bloc est lu. Enreglstrez ensuite le 
fichier boot.lnx sur le support amovible de 
votre choix et lancez Windows XP. 

Copiez. a la racine de votre partition systeme 
Windows (CV), le fichier boot.lnx puis ouvrez 
une invite de commandesafin de modifier les 
permissions du fichier a I'aide de la com- 
mando C:/> attrib +S +H -t-R booLInx 
Ouvrez ensuite les proprietes de votre Poste 
de ttavail, I’onglet Avance. Demarrage et 
Recuperation et cliquez sur Modifier afin 
d'editer les param&tres du fichier booLini. 
Puis ajoutez la ligne C:\BOOT.LNX=“Llnux - 
avant d’appllquer les changements et de 


GRUB 

Au final, le chargeur d’amorgage Windows 
etant assez laid, nous lui preferons GRUB 
dans sa version graphique qui est, au pas- 
sage, plus souple et performant que LiLo. Et 
si GRUB encapsule automatiquement les 
autres system es d’exploitation presents, 
celui-d n'est pas 4 I'abri d'une corruption. 
Surtout si GRUB est instalte dans le MBR. 
Mais si GRUB venait a disparaitre ou a ne 
plus fonctionner correctement il suffit de le 
restaurera I'aide de votre CD/DVOd 'instal- 
lation Linux, en setectionnant I’option 
Reparer le systeme. II suffira alors de suivre 
les instructions & l'6cran et d'indiquer ('em- 
placement sur lequel vous souhaitez Instal- 
ler GRUB. 

Pour finir, si le multi boot n'a rien de ties 
complique en soi, la cohabitation de plu- 
sieurs systemes d’exploitation reclame 
neanmoins une certaine rigueur. ■ 


Pour resoudre les problemes de demarrage, 
demanez a partir de votre DVD d'mstallation 
Windows Vista, renseignez les parametres 
regionaux (clavier, langue, heure, devise) puis 
seiectionnez I'option Reparer. Une fenetre 
regroupant les outils de recuperation systems 
s'affidie, et il suffit de choisir I'option 
Reparation du demarrage. Si les problemes 
persistent malgre tout, il faudra alore relancer 
I'envfonnement de recuperation systeme en 
selectionnant cette fois-ci llnvite de com- 
mandes. II suffit alore de saisir Bootrec.exe 
pour charger les options de reparation. La 


SAlecttonner le mode 

C Nouvelle installation 

O M»*e * lour 

• Autres aptlorts 

• R6Qarer le systeme install^ 
fimorcer le systeme installs 
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A I'instar de I'antivirus, le firewall est devenu un element incontoumable 
dans le monde de la securite informatique. Quels sont les differents types 
de pare-feu ? Quelle est la solution la plus fiable ? Lequel choisir ? 
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Heureusement, les pare-feu applicants per- 
mettent d' analyser les transactions et d'ouvrir 
et de termer b la volde les ports necessalres 
au bon fonctlonnement des applications. 
On retrouue ce meme probleme avec le pro- 
tocole RTSP, que les utilisateurs de la tone- 
tion multiposte du FAI Free connaissent 

Un type plus meconnu du grand public car 
peu utile pour lui et difficilement implemen- 
tableest le firewall b identification. Chaque 
utilisateur peut s'identifier b I’aide d'une 
application A n'importe quel point d'un 
reseau pour accbder b ses ressources. ce 
qui permet une veritable souplesse dans le 
cadre professionnel : I'utilisateur final peut 
utiliser n'importe quel poste de travail et 
I'administrateur reseau a la possibility de 


Tous ces firewalls sont generalement Inst al- 
ias sur des machines ou des materials diffe- 
renciables des ordinateurs des utilisateurs. 
C’est pourquoi. on parle de pare-feu per- 
sonnels pour les logiclels qui sont installs 
directement sur un PC. Ils sont gbnerale- 
ment de type stateful, mais possbdent aussi 
une fonction importante du fait qu'ils font 
partie integrante du systeme : ils permettent 
de verifier quel programme est a I'origine 
des donnees entrantes et sortantes. Par 
exemple, il est possible d'autoriser unique- 
ment le programme iexplore.exe (Internet 
Explorer) A utiliser le reseau, ce qui permet- 
tra de bloquer tous les autres programmes 
indbsi rabies comme des virus, trojans, ou 
spywares. Ces pare-feu ecoutent certaines 
fonctions du systeme applicatif et reseau. 

demarrage, le logiciel la detecte automati- 


(TCP, UDP, port, etc.), et est en mesure de 
savoir b I'aide de fonctions systeme quel 
executable en est I'instigateur. 

FIREWALL LOGICIEL OU 
MATERIEL ? 

Avec ces differents types de pare-feu. les mul- 
tiples marques de constructeurs, et les nom- 

taines de firewalls I II est done tres difficile de 
faire son choix et de trouver le pare-feu ultime, 
c’est encore plus dur que poix le choix d’un 
antivirus. Neanmolns, on peut dans un pre- 
mier temps determiner une preference en 
fonction du support physique du firewall. 
Premiers dans la lists, les routeurs grand 
public, comme ceux de Linksys ou D-Link 
par exemple, disposenttousd'une fonction 
pare-feu. Avec les modeies recents. ceux-ci 


Bien parameter son pare-feu : les fonctions avancees du NAT 


Des que Ton ulilse des applications de type serveur ou peer2peet, i est necessaire d'ouvrir des ports pour que 
les clients provena nt d'lnlemet accedent aux donnees placees derriere le firewall. Fbur ce faire. on utilise le 
port forwarding. C'est une redirection de ports qui permet d'ouvrir des voles depuis le pare-leu qui seront 
redirigees vers I'adresse IP privee a I'interieur du reseau. Une autre fonction avancee de type translation 
d'adresses s'appelle le port triggering. Celle-cl. presente sur tous les firewalls recents. permet d'ouvrir 
dynamiquemenl des porG brsqu'une application le demande. Par exemple, le protocole de streaming RTSP 
envole ses commandes sur le port 554. mais exige de commuiiquer sur des porG aleatoires de 1 024 a 
65 535. 1 suffi de parametrer le port triggering sur 554 et de tenseigner la plage de ports a laquelle r application 
pourra acceder. On peut ranger dans cette meme categorie runh/ersal Plug and Play (uPnP) qui est ui groupe 
de protcoles reseau qui facilite la communication entre les serveum et les dienG. Alnsi. dans le cade d'une 
Installation PCHC. les differents serveurs et clients pourront communiquer plus tacilement : si Ton imagine 
un serveur de tichlors multimedlas pilote par un logiciel serveur uFhP comme TwonkyMedia, chaque client 
compatible uRiR comme la demlere mouturB de Cyberlnk ftiwerWD. pourra accbder aces Seders directement 
et de maniere transparent. De meme, de plus en plus de logiciels de peer2peer comme microTorrent ou 

a leur lonOionnement Attention cependant a bien verifier ce qui se passe effeefivement sur le rouleur I Laisser 
la main ade telles applications pourrait engendrer des problemes de securile. 


TCP Stale Machine (TCP/IP Illustrated vol 1) IK Richard Stevens 



comme la QoS (Quality of Service) qui per- 
met de donner des priorites A tel ou tel proto- 
cole. Certains sont mfime Intelligents en 
detectant automat iquement les applications 
utilises. Ils proposent alnsi une configura- 
tion simplifibe, comme la technologie 
GameFuel de D-Link qui fera le bonheur des 
gamers online. L'avantage de ce support 
materiel est indeniable : il possede ses 
propres ressources, ne plante quasiment 
jamais, et apporte bien evidemment de nom- 
breuses options en dehors de la fonction 
pare-feu. Bien qu’il existe des modeies de 
routeurs USB. il est quand meme recom- 
mandb de disposer d'un routeur de type 
Ethernet pour pouvoir le raccorder entre son 
modem et son reseau. Pour les budgets ser- 
res, cette solution a un dbsavantage : il faut 
sortir sa bourse, bien que les prix des rou- 
teurs soient de plus en plus bas. Le premier 
prix se situe aux alentours des 30 euros, et le 

la foixchette des 300-400 euros. 
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Petit rappel sur le protocole IP 


Rxir ben connate e toncttonnement d'un pa re- 
feu il est necessaire d' avoir des connalsaances 
de base sur le protocole IP. Base sur un systeme 
de couches, il est prlncipalement utilise avec les 
sous-protocoles TCP et UDP Wors que ce demfer 
consste a acheminer des paquets sans garante 
qu its soient receptonnes. une session TCP est 
consttuee de pluseure etats dont les princlpaux 
sont : CLOS£_WAIT, CLOSED, ESTABUSHED. 
RN_WAIT_1 . FIN_WAIT_2, LAST_ACK, USTBf. 
SYN_RECEIVED. SYN_SEND et TIMC_WAIT. Its 
caradensent letat d'une connexion, de son depart 
a I'amwe en passant par le translert des donnees. 
Dans le cas d'un sen/eur. I'applicalon ouvrira nr 
ou plusieurs ports en etat LISTEN. 

Les possesseurs de box, comme la Free box 
et la Lrvebox pour ne citer que les plus 
rApandues, beneficient d'une fonction rou- 
tage qui permet a plusieurs ordinateurs de 

MAme dans le cadre d'une utilisation mono- 
poste, il est preferable d'activer cette option 
qui permettra de bloquer toutes les 
connexions entrantes vers le rAseau local. 

Malheureusement, certainement pour des 
questions de simplification d'utilisation et 


bloquer les communications sortantes, 
c'est-A-dire du PC vers Internet. 
Neanmoins, Free propose via son interface 
de gestion de bloquer le port de messagerie 
SMTP vers smtp.free.fr. cela Avitera que les 
virus et autres spams se propagent en cas 
d'infection. Ce qui est mieux que hen I 
Pour les possesseurs de cartes meres Avo- 
luees, une fonction firewall est integree a 
I’ interface Ethernet. Comment fonctionne-t- 
elle exactement ? C'est en fait une solution 
batarde, mi-logicielle mi-materielle. Une 
partie des ressources consommees par 
I'utilisatlon du firewall est prise en charge 
par un chipset, comme le nForce de nVidia, 
mais une couche logicielle intAgrAe A 
Windows gAre le pare-feu. Cette solution 
est preferable A une solution 100 % logiciel- 
le car elle est moins couteuse en cycles de 
CPU et mieux integree materiellement. 

Mais elle possede neanmoins les memes 
inconvenients qu'une solution 100 % logi- 
cielle. En effet, cette demiere necesslte tou- 
jours un programme residant en mAmoire, 
et la configuration estsouvent peu intuitive 
pour le nAophyte : il faut configurer les 
applications qui ont le droit d'accAder aux 
ressources rAseau et dAfinir les zones de 




sAcurite. Certains pare-feu detectent auto- 
matiquement lorsqu'une application essaye 
d'accAder A la couche rAseau de Windows, 

fenAtre pop-up quelle est la politique de 
sAcuritA a appliquer. On peut alors choisir 
de bloquer ou d'autoriser la connexion tem- 
porairement ou en permanence. La majoritA 
d'entre nous trouveront cette opAration trAs 
contraignante et fastidieuse dans le cadre 
d'une utilisation intensive de sa connexion 
Internet. Les programmes utilisant DirectX 

plantages ou ralentissements lorsque les 
fenAtres d'avertissement s'ouvrent inopine- 
ment NAanmoins, oertains logiciels possA- 
dent le bAnAflce de la gratuitA, et certains 
freewares s'en sortent vralment trAs bien 
face A leurs concurrents payants. C'est le 
cas de la version gratuite de ZoneAlarm. 

En parlant de gratuitA, les utilisateurs de 
Windows XP et Vista disposent d'un firewall 

Malheureusement, ^our Windows XP. le 
pare-feu est A Aviter, car il ne protAge que 
des connexions entrantes. Microsoft a 
nAanmoins corrigA le tir avec la nouvelle 
mouture Vista, mais nous n'avons pas 
assez de recul pour nous prononcer sur I'ef- 
ficacite et la fiabilitA du nouveau firewall. 



<7I> 
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une solution de pare-feu logiclel 100 % sure. 

comme LeakTest ou ToolLeaky, le site 
anglais firewallleaktester.com propose un 
tableau des rAsu fiats des principaux logiciels 
de pare-Ieu. Jell co, Outpost, et Look'n'Stop 
sont les grands gagnants. 


TESTER LEFFICACITE 
DE SON PARE-FEU 

Une fols le firewall installe, comment tester 
sa solidite face aux differentes attaques ? 
Lorsque I'on est neophyte, II est difficile de 
savolr si la protection est veritable ment eff I- 
cace. Des utilltaires et des sites en ligne exis- 
tent pour tester la robustesse de son pare- 
feu. Pour les connexions entrantes. de 
nombreux sites en ligne comme Shields Up 
permettent d'effectuer des tests inoffenslfs. 
Souvent sous la forme d‘un site Wteb, le test 
fait un scan de I'adresse IP publique Internet 
pour voir I'ytat des ports les plus courarrts, et 
propose des solutions pour les fermer le cas 
echeant. Pour les connexions sortantes. 
c'est un peu plus compliqu6. car il est neces- 
saire d'installer des applications dans 
Windows. De plus, avec Involution des logi- 
ciels malvelllants, il est necessaire de refaire 
souvent les tests avec les nouvelles versions 
des applications. De nombreuses techniques 
de programmation permettent a des logiciels 
de se faire passer pour un programme 
authentifie comme Internet Explorer pour 
accAder au rfeeau. Les differents tests effec- 


QUELS CRITERES RETENIR ? 
LE CHOIX DE LA REDACTION 


Que risque-t-on exactement sans protection 
? Rien du tout, si tous les services superflus 
de Windows sont arretes et que I'on fait 
attention aux virus et autres trojans. Mais des 


solution, II faut aussi prendre en compte le 
cout et la facility de mise en asuvre. SI I'on 
desire investir, notre choix va directement 
vers I'achat d'un routeur. Ceux-ci permettent 
de mettre une barriere physique entre Internet 
et le reseau prive. Si I'utilisation et la configu- 
ration d'un logiclel ne vous donnent pas des 
boutons, un firewall gratuit fera I'affaire. II en 
exists de nombreux, comme la version gratui- 
te de ZoneAlarm, iSafer, TDI FireWall, ou 
WIPFW. Les grands Sditeurs comme 
Symantec propcsent aussi des firewalls dans 
leur suite logicielle. Generalement, ces suites 
sont conviviaies mais demeurent tres cou- 

extremes, WIPFW permet de porter le firewal 
robuste du systems d'exploitation FreeBSD. 
Attention ce pendant, comme TDI Firewall, la 




Pour une utilisation plus simple & I'usage, 
iSafer fera le bonheur des utilisateurs qui ne 
sont pas a la recherche de fonctions avan- 
cees extremes. Quant a ZoneAlarm, depour- 
vu de son module antispyware dans sa ver- 
sion gratuite, sa popularity et sa robustesse 
ne sont plus & prouver. Vous pourrez ainsi 
obtenirde I'alde auprte de nombreux utilisa- 
teurs sur Internet. Dommage nyanmoins que 
I'apprentissage des applications A autoriser 
soit un peu rebarbatif aux premiers lance- 
ments. Enfin, il est toujours possible de blo- 

ADSLBox ou le firewall de Windows XP. II fau- 
dra alors faire attention aux logiciels indesi- 
rables qui pourraient s'installer sur votre PC, 
a I’aide d'un bon antivirus et d'un eradicateur 
de spywares. ■ 
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L’ere numerique que nous vivons genere de plus en plus de medias 
chez chacun d’entre nous, musiques, photos ou videos. Que diriez- 
vous de pouvoir les consulter de partout dans le monde et d’en faire 
profiter vos amis ? 

a quantite des donnees que nous de medias de fagon instamanee ou presque, 
e. Toutes les radios 


< < i" 


ventes de dlsques durs el autres CD/DVD 
vierges, mais parfols. nous aimerions blen 
pouvoir en profiler allleurs que sur noire 
9eul PC perso, allleurs dans la malson, mals 
sntout allleurs dans le monde, 4 commen- 
cer au bureau ou chez des arms. S'll est 
replu- 


exporter sur Internel ou d'en faire profiler 
d'autres appareils. Grace aux solutions de 
streaming modernes, c'est enfin possible, 
tout comme le fait de proposer une radio et 
pourquol pas m4me une television en llgne. 

STREAMING 

Le streaming designe le fat de diffuser un flux 
(audio et/ou video) en continu. L'interet pre- 


contenus 
Youtube i 


:es. Au|ourd'hul que nous 
que) tous une connexion & 
it pourquoi ne pas en profi- 
le streaming. Pour 


< < 


< < i 


du streaming dynamque Dans le premier cas, 
II n'exlste pas de serveur, c'est le navlgateur 
Internet qu) se charge de diffuser le contenu 
en oontinu 4 1'aide de divers plugins tels que 
QuickTime, DivX webplayer ou RealPlayer. 
Plus « sexy », le streaming dynamique requiert 

qu'un PC sera configure en tant que serveur 
de streaming a I'aide de loglciels adaptes et 
s’occupera lul-meme de diffuser du oontenu. 


C’est interessant car 
avantages, comme la 
poste client d'a|uster le debrt au 
fonction de sa connexion 4 Interr 
gardant un maximum de quality. 


Au-deia de cet 
convent aussi de separer le streaming uncast 
du streaming multicast. L'unicast, c’est un flux 

trois clients se connecters en meme temps. 

serveur multicast n'envoie qu'un seul flux, et 
n 'imports qul peut sy connecter. Lavantage 
du premier type de distribution consists a feis- 
ser aux clients la liberty de dflbuter la lectixe 
quand its en ont envie. I'avantage du second 
est de consommer beaucoup moms de bande 
passante. Concr4tement. une Web radio est 
de type multicast, tandis que vous privilegie- 
rez volontlers l’unicast pour partager vos 
fichlers afin de consulter ceuxque vous sou- 
haitez lorsque vous le voulez. 


i i 
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Nous debutons avec un outll formidable 
rfepondant au pent nom d'Orb. Actuellement 
en version 2.0 beta. Orb permet d’acceder 

n'importe quel ordinateur dans le monde 
benefidant d’une connexion a Internet. 

nissent ce que la mode aime a appeler le 


Web 2.0. com me Ajax , Orb propose au tra- 

vers de votre navigateur Internet une veri- 

table interface interactive et configurable. 
Au travers de cette interface orientee vers 

les medias. vous pourrez consult er tous les 

fichiers de votre crdinateur sur lequel tourne 

un serveur Orb et sur lequel vous etes 
authentifie. 


Telechargement et installation du serveur 

Cel article qul se vein pratique ne peut pas tatre la part belle i toutes les 
technologies de streaming ; etes sont nombreuses, partois payantes 
par/ois gratultes, partois complexes, partois abordables. Nous avons decide 
de nous concentrer avant tout sur celles qul sont et gratuites et tactes 
d'acces, dans ces quelques pages de mise en ceuvre. 
Nous debutons avec un out I formidable repond ant au petit nom d'Orb 
Actuellement en version 2.0 beta. Orb permet d’acceder tres facUement a 
ses domees a partt de n 'Imports quel ordinateur dans le monde 
benetlclant d'une connexion i Internet. Heposant sur les nouveaux outils 
qui dctinissent ce que la mode alme a appeler le Web 20, comme A/ax, Orb 
propose au travers de votre navigateur Internet une veritable interlace 
interactive et configurable. Au travers de cette Interlace orientee vers les 
mbdlas, vous poirrez consulter tous les tichlers de votre ordinateir sur 
lequel toume un serveur Orb et sur lequel vous etes authentifie. 





Pratique 



Configuration serveur 

La fendtre de configuration du serveur Orb 
fait presque rire. II n'y a que qua Ire onglets 
et seul fun d’entre eux a de /' importance , 
deux si vous seuhaitez streamer la TV. Eh oui 
! Orb est assez compiet. Vous pouvez 
partager de la musique, des photos, des 
videos, des documents divers et mime la 
television. A part ie premier onglet 
indispensable pour la TV, H taut surtout gdrer 
ies ripertoires de partage. En effet, II faut 
i nth que r a u serveur Ies repertoires que vous 
souhaitez rendre accessories sur Internet, de 
fagon separde pour Ies documents, Ies 
photos, Ies videos et la musique. Pratique, II 
est possible d'effacer des repertoires, 
notamment ceux par ddfaut qui ne sont pas 
si souvent utilises pour le stockage que ga, 
et d'en ajouter autant que I'on desire. 

Vous nolerez qu'll n'est jamais fait 6tat de 
codecs jusqu'lci, et nous n 'en parterons pas. 
Orbgerecela tout seul et vous n'avez aucun 
condole la-dessus Vous pouvez juste choisir 
le codec MPEG-2 utilise pour le ddcodage des 
videos de ce type, ce qui ne joue en rien sir 
la mbthode d'encodage et de streaming Orb 
s'adapte automatiquement aux debits 
disponibles. Les autres options parlent 
d 'elles-memes ou sont d laisser par ddfaut 



Continuons avec simpliclte et profltons des 
donndes partagdes. Des lots que votre PC avec 
le serveur Orb est allumd et connecte a Internet, 
vous pouvez vous connecter de n’importe ou, a 
partir du moment ou vous disposez d'un 
navigateur Internet recent, d'un lecteur 
multimedia rdcent et d'une connexion haut debit 
Ouand nous dlsons n Import e ou, c'est depuls un 
PC fixe blen sOr, mats eg element depuls un 
portable en WI-FI, un PDA ( PocketPC ), un 
smartphone et mdme quelques appareits tels que 
la console Nintendo Wii ! L’adresse a entrer est 
mycast.orb.com. Sur la fendtre qui apparait, au 
temps de chargement parfois long, II faut 
s'authentifier & f aider du mdme login/pass cr66 
precedemment. Vous pouvez parcourir vos 
medias en falsant der outer le menu puis en 
cholsissant parmi les options proposdes. Qu'll 
s’agisse de morceaux de musique, de photos ou 
de videos, plusleurs mdthodes de parcours sont 
possibles, solt en sutvant I'arborescence de votre 
disque dur (sur le serveur), solt par attribut, par 
exemple par anode ou par ordre alphabdhque. II 
est d'ailleurs possible de noter ses medias a vec 
un systdme ddtoiles, blen que nous ne voyions 
pas sp6cifiquement I'interdt de cette option. 



Configurer I’ interface 

Si la consultation des photos se fait i I’aide d'un 
browser interne, T Interface ddveloppde en Ajax 
faisant des miracles, les musiques et videos 
passent par un logiciel de lecture exteme. Nous 
avons teste avec succds Windows Metha Player, 
Winamp et BSPlayer. 

L' interlace d'Orb est personnalisable. Par ddfaut, 
la page d'accuell propose la TV et I 'audio a 
gauche, une photo et des viddos au centre puls 
des nouvelles, la mdtdo et I'aide a droite. Ceci 
correspond d I'un des onglets de la bane 
supdrieure, il s'appelle Mddia. Vous pouvez 
totalement le modifier, ou ajouter de nouveaux 
onglets. II est par exemple possible de fare un 
onglet Musique, un onglet Viddo d partir desquels 
vous accdderez directement a vos mddias avec 
la prdsentation de votre choix. Soyez juste un 
peu patient, I 'Interface est parfois un peu lente, 
II ne faut pas cllquer par tout en ddsespdrant :) 


Alter plus loin avec Orb 



Nous dlslons qu’Orb ne permettait pas de personnaliser les formats utilisbs pour le streaming ; c'dtalt 
vrai sur la partte serveur, mats vous pouvez le fa ire depuis P interlace. O' autre part, vous pouvez jouer 
sur le ddbit d'dmission maximal. Par ddfaut, celui-ci est calculd automatiquement, mate vous pouvez 
le fixer. Pour ce faire, identiflez-vous sur votre interface Orb et cliquez sur Configuration dans le menu. 
Vous pourrez choisir entre . fv (lecteur Flash), .asx (Windows Media), .rm (Real Media), .sdp (QuickTime) 
et .psl (Winamp). 

Orb permet d uller encore plus loin grdee d des plugins. Par exemple, vous pouvez surveiller votre 
domicile en votre absence, en consultant votre webcam d distance (plugin Intdgrd d Orb 2.0). II est 
aussl possible de profiler d’Orb pour diffuser des viddos a ses amis par mall, sans se souder de la 
taille de ces demidres puisque celles-ci seront en fait streamdes. Enfn, entre autres exemples, Orb 
permet de consulter les flux RSS, ce qui permet de se fake une page Web unique pour consulter ses 
mddias et lire les informations de divers sites. Pour plus d'intormations, consultez la page 
www. orb.com/fr/myextras. 
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Telecharger le necessaire 

Pour rialiser votre Web radio, vous n'avez besoln gue de Irols logiclels en sus des 
muslques et de voire crdatlvltd. Les Irols sont gratuits el llbremenl idlichargeables, 
tantdtsur www.winamp.com, tantit sur wwwshoutcasl.com. Prenez Winamp Fullsur 
le premier, le plugin SHOUTcast DSP pour Winamp ainsl gue SHOUTcast server, sur le 
second. Installez-les, en respectant les options par defaul dans tous les cas. Le plugin 
DSP permel de transformer Winamp en source musicale pour le serveur gui se chargera 
de diffuser le flux via le reseau el Internet 


Configuration 

Lancez voire Winamp, ouvrez les options el rendez-vous dans la partie des plugins. 
Dans DSP/Effect, vous devez relrouver votre plugin pr6c6demment instate, Nullsoft 
SHOUTcast Source DSP (vf.9J) i I'dcriture de ce guide) ; ouvrez-le en double ctiquant 
Une petite fenetre apparait, dans laquelle vous trouvez quatre onglets. Le premier ne 
serf gu 'a controler le fonctionnement du plugin. Sur le quatriime, vous pouvez choisir 
entre Winamp et Soundcard Input Dans le premier cas, la musique que vous tirez depuis 
Winamp sera transmise, dans T autre, n'importe quelle source que vous passez par 
I'entree ligne ou micro de votre carte son. La premiere option est probablement la plus 
adaptde a une Web radio, mats la seconde permet de diffuser des creations live, un mix 
a vec deux platines vlnyles et une table de mlxage par exemple. Dans I 'ongfet Encoder, 
vous devez silectlonner le format de diffusion de votre musique. SHOUTcast Source 
propose le MP3 et l'AAC+. Nous recommandons 44. 1 KHz stereo, avec un debit autour 
de 128 kbit/s pour appr ocher la qualite CD. De cette valeur, depend bien sOr la bande 
passante qix sera consomm6e. Par exemple, 128 kbit/s r6clament 16 ko/s (/'emission. 
Le dermer (second) onglet permet de se connecter a un serveur, ce meme serveur qui 
ditfusera la musique a travers le reseau et le Net. 


# SHOlTTcwt Sow* hijnl 
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Ecouter sa Web radio 

Nous avons configure le plugin de Winamp, reste a s'occuper du serveur. La configuration 
se tail au I ravers d'un fichler lexle ;llya beaucoup d'options, mats peu d'entre elles 
sont i changer pour lancer sa radio. Vous pouvez par exemple choisir le nombre 
maximum d'uttlisateurs autorises ainsi que le mot de passe pour que votre plugin s'y 
connecte (le plugin etle serveur ne sont pas toujours sur la mbme machine). Le port 
par defaut est 8000, mats vous pouvez bgalement choisir de le modifier. Aprds toute 
modification du fichier de configuration (ce Udder est accessible en lancant /' interface 
GUI du serveur), vous devez reddmarrer le serveur pour que les changements soient 
pns en charge. De retour dans le plugin sous Winamp, entrez les paramdtres de connexion 
de votre serveur, pour ce qui est de I'adresse IP, vous pouvez mettre 127.0.0.1 s’# est 
sur la meme machine. 

Pour dcouter votre production depuls Internet, vous devez connaitre votre adresse IP 
publlque. Qu'ellesolt fixe ou dynamique, vous pouvez utillser un service comme 
www. dyndns.org pour changer cette IP en un nom plus parlant pour vos auditeurs (par 
exemple, pcupdateradio.dyndns.org). II suffit de faire un lien vers http-J/nom:port ou 
http://ip:port, par exemple, http://pcupdateradioztyndns.org:8000/ sur une page Web 
ou d'entrer directement cette adresse dans Windows Media Player ou Winamp 


Pratique Web 
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Creer du contenu 

Pour rAaliser une Web TV, il Taut be nombreux 
oti ti Is, les premiers permettant be rAaliser les 
programmes. II s'aglt bone be loglciels be 
montage bont nous vous lalssons le choix, 
les plus simples Atantprobablement Windows 
Movie Maker IntAgrA A Windows XP SP2 el 
Windows Vista ou Studio be Pinnacle. Pour 
les personnes en quote be plus d'options, 
Abobe Premiere reste une reference A mi- 
chemin entre les outils grand public et les 
outils professionnels, bien qu'il « souffre » 
d'un tarif AlevA. Ces programmes permettent 
de monter bes reportages A I'aide be videos 
et de morceaux be musique de votre choix, 
tout en permettant d'insArer des 
commentaires (voix off) etautres effets. Nous 
vous recommandons aussl le gAnial 
VirtualDub, un Aditeur quipermet d'appliquer 
de nombreux traitements A vos videos : vous 
pouvez les redimensionner, supprimer bes 
bandes moires ou mAme ajouter un logo A 
I'aide d'un plugin (neuron2.net/ 
logo/logo!7b2zip), pratique pour une chaine 
de TV Avec tout ceci, vous devez gAnArer des 
heures de programmes, prAts A Abe dill uses. 



Windows Media Coder 

Microsoft propose de telecharger Windows Media Coder, un out I qui per met assez facilement de diffuser 
des videos via Internet, au format Windows Media bien entendu. Vous pouvez le telecharger librement 
A I'adresse www.microsoft.com/windows/windowsmedia/fr/9series/encoder/default.asp. Bien qu'il 
s"agisse du codeur Windows Media S6rie 9, il fonctionne tout A fait sur les machines AquipAes d'un lecteur 
Windows Media plus modeme, 10 ou mAme 1 1 sous Vista. Son nom indique simp lenient qu 'il encode au 
format Windows Media Audio et VidAo 9, puisqu'il n'existe pas plus recent. Windows Media Coder est en 
faitun transcodeur capable de compresser A la volAe divers formats audio et VidAo en flux Windows 
Media. instaUez-ie et lancez-le. Au dAmarrage, sAlecbonnez Session personnallsAe dans la fenAtre Nouveiie 
session. Un nouveau projet s’ouvreatots, avec de nombreux onglets de paramAtrage. Remplacez d'emblee 
le nom « Source 1 » par le nom de votre chaine ou du programme que vous allez diffuser, choisissez 
comme origine de la source : Fielder et enfin sAlecbonnez le fielder de votre premiAre Amission. Si vous 
souhaitez dAjA programmer plusieurs sequences, cliquez sur le bouton Ajouter de la parbe Source. 


Regarder votre TV 



Tant que vous Ales dans cette fenAtre et cet onglet, choisissez I 1 action que vous dAsirez * A 
la tin -.Si vous avez plusieurs programmes qui doivent s 'enc hairier, sAtectionnez Passer A la 
source suivante pour toutes les sources sauf la demiAre, pour laquebe vous pourrez opter 
pour ArrAter ou Boucle. Parmi les nombreux autres onglets, II existe plein d'options 
intAressantes que nous vous laissons dAcouvrir, mats vous devez tout de mAme passer avant 
tout par Sorbe et Compression. Dans le premier, i n'y a qu'une chose A faire, e'est cocher 
le mode Transmission de type pull A parbr ducodeur.ee qui signifie que vous allez envoy er 
de la vidAo en streaming et que s'y connectera qui veut, sur le port spAcibA. Dans I'onglet 
Compression, vous choisissez le dAbit auquel vous souhaitez envoyer, ce qui comprend la 
vidAo et le son, alnsi que les paramAtres de nombre d'images par seconde et la faille de 
sorbe. Vous pouvez Agalement ubbser des opbons IntAressantes comme le dAsentretacement 
accessible depids I'onglet En corns de traitemenl 

Lorsque vous avez terminA de configurer Windows Media Coder, II n'y a plus qu'A cbquer 
sur Commencer le codage pour dAbuter le streaming de votre Web TV. C'est path ! Pour bre 
son contenu, il suffit de taper dans un navigateur I'adresse mms://votreip -.8060. Si vous 
Ates en rAseau local, vous pouvez utibser I’lP du PC qui Amet, si vous Ales via Internet b taut 
entrer TIP publique que vous donne votre fournisseur et si vous partagez Internet A I’aide 
d’un routeur, il faut rediriger les paquets qui concement le port 8080 vers votre serveur. 
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Un RAM disk : pour quoi faire ? 

Nos suggestions pour ameliorer les performances de votre PC avec un RAM disk 




y B 


Pratique 
RAM DISK 




Contrairement A RAMDisk XP ou A RamDisk Plus, le RAM disk de QSolt n est pas vralment congu avec la slmpUcite en 
tete. II se presente sous la forme d un pilote de pArlphArique, qu'll laudra done ajouter A partir de la fonction Ajout 
de materiel du panneau de configuration. Une fois le pilote install^ et I'ordinateur demarre, on devra se rendre dans 
le gestbnnaire de periphdriques et afficher les propridtes d u peripherique virtue I pour le configurer. Question accessibilite. 
on a vu mieux... A partir de Id. la configuration ne presente pas de problem e et le logiciel est satisfaisant. C'est aussi 
le seul de ceux que nous avons testes qui presente une fonction • auto resize *, qui ajuste la faille du RAM disk a la 
quantity d espace reellement utilisee. Enfin. ce logiciel est propose A un prix cadeau : S6 ! 


iDlsk et RamDisk Plus 

Sur Internet : http // www supe -speed com/desktop/ramdisk ptip 






Edite par Cenatek. le logiciel RAMDisk XP est simple d utilisabon. On y accede depuis le menu Demarrer, on 
choisit la taille du RAM disk, et voilA ! II n'est pas possible de choisir la lettre de lecteur attribute au RAM disk, 
mais le logiciel offre deux autres fonctions assez interessantes. Tout d'abord, il est possible de sauvegarder 
automatiquement le contenu du RAM disk sur un disque dur A I'extinction du PC, et de le recharger automatiquement 
au demarrage. Ensulte, une fonction permet de configurer automatiquement Internet Explorer pour qu'il stocke ses 
fichiers temporaires dans le RAM disk. Disponible en version devaluation limitee A trente utilisations. RAMDisk XP 
coute S49 A I'achat. 
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UPDATE 



formute essai 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour la communoutd ouropdonno, rojoutor 12 E do frak do port Irooto du mondo II € I 

formule solo 

□ Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la communauto ouropaon na, rajoutor 12 E do frak do port Iroats du mondo II el 

formule passion 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd auropdonna, rajoutar 24 € do frak da port Iroato du mondo M el 

plus d’lnfos ? 08 26 30 46 96 ou lecteurstatechage.fr 

De I’etranger, appeler le 0033 561727032 


(mere! de remplr cede partie en let! res majuscules) 

□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 


Ci-joint mon reglement de E par : 

U Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de Tech-Age) 
Q Mandat a I’ordre de Distri-abonnements 
_) Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 demiers chiff res imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : | | I 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

Tech.Age service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 



envoyer un fax 



■ I Pratique 

COMPATIBIUTE VISTA : sjjg 

LE POINT gUR LA COMPATIBILITY 

MATERIELLE ET 
LOGICIELLE AVEC 


WINDOWS 

VISTA 


Connu pour sa stability et son efficacite par rapport aux editions 
precedentes, Windows experience cede aujourd’hui sa place a 
Windows Vista. Mais malgre une refonte complete du noyau et ses 
nouveautes, nombreux sont ceux qui hesitent encore a franchir le pas 
car chaque nouvel OS pose la question de la compatibility materielle et 
logicielle. Allez-vous pouvoir reutiliser tous vos programmes et tous 
vos composants sans souci ? Nous avons passe en revue les elements 
les plus courants afin de nous faire une idee de la situation. 
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COMPATIBILITE VISTA 





Microsoft* estlmait que 85 % des cas de 
plantages (BSOD, freeze du PC, etc.) avec 
Windows XP Ataient dus a la presence de 
pilotes materials non signAs. Et si ce pour- 
centage est difficile A vArifier, il ne fait aucun 
doute que les nombreux problemes rencon- 
tres par le passA avec Windows XP prove- 
naient effectivement de pilotes materiels 
- mal developpes », mais egalement de 
modules d'applications s’installant dans le 

Pour Aviter que des desagrements de ce 
genre ne se reproduisent sous Vista, 
Microsoft a comp let ement revu I'architectu- 
re du noyau en donnant naissance a 
Windows Driver Foundation (WDF). Sans 
entrer dans les details techniques, le WDF 
regroupe le Kernel-Mode Driver Framework, 
le User-Mode Driver Framework et des 
outils de verification des pilotes signAs (cf. 
Les dessous de Windows Vista dans 

des pilotes sous Vista n’est plus limitee a 
I’administrateur, il faut obligatoirement que 
les pilotes soient signAs. Du moins en thAo- 
rie, puisqu'il rests possible de ctesactiver la 


verification des signatures de pilotes, mais 
uniquement avec la version 32 bits de Vista 
II suffit pour cela de dAmarrer Windows 
Vista et d'ouvrir les options de demarrage 
avancAes A I'aide de la touche F8 avant de 
sAlectionner la ligne Desactiver le controle 
obligatoire des signatures de pilotes. 
L'utilisateur pourra alors installer un pilote 
prevu initiate merit pour la plate-forme XP s'il 

lement dans certains cas oomme nous 
allons le voir un peu plus loin. Au redemar- 
rage suivant, le module de verification des 
pilotes signes redevient operationnel. 


Mais pour accrcftre la stabilite de son syste- 
ms, en evitant toute modification fortuite du 
noyau, Microsoft a introduit le Kernel Patch 
Protection. Une telle technologic etait 
d'ailleurs dAjA presente au sein de Windows 

qu'elle se retrouve dans la version 64 bits 
de Windows Vista. L'installation de pilotes 
materiels 64 bits signes par Microsoft est 
par consequent obligatoire, et l'installation 
de pilotes 32 bits est impossible. 

WINDOWS VISTA 
UPGRADE ADVISOR 


“ La technologie Kernel Patch Protection n’est 
presente que dans les versions 64 bits de 
Windows et limite l’installation des pilotes aux 
seules versions 64 bits signees par Microsoft. “ 


10 32 27 Ad-aware SE personal 1.06 
Norton 2007 
Mcafee SpyBot Search & Destroy 1 .4 

BitDefender 10 Super Anti-Spyware 3.5 
Dr.Web SpyDetense 

PC-QIlin SpyWare Doctor 

Avast 
AVG 

ClamWin 
E-Trust 
Kaspersky 
Live One Care 


WinAmp Alcohol 120% 

iTunes (partiellement) Daemon Tools 

Audaiity Nero 7 

JaJuk DeepBumer 


WinLame 
CoolEdit Pro 
Foobar 2000 
Fruity Loops 


Powerlso 
Bum4Free 
DVDRebuilder 
DVDFab Platinum 
Creative Media Source Droppix 
InfraRec order 
Grab & Burn 


Kaspersky Internet Security 6 
Norton Internet Security 2007 
Paragon Drive Backup 8.5 BitDefender internet Security 1 0 
Genie- Backup Manager PC-Cillin Internet Security 2007 
Cobian Backup Live One Care 

Mcafee Internet Security Suite 


Power DVD 
WinDVD 
ZoomPlayer 
AnyDVD 
DVDQoner 
DIvX Webplayer 
DivX player 
Theater TekVidAo 
dows Media Player Classic 
G0M Media Player 
BS Player 
VideoLan 


be Premiere 
Adobe Premiere Pro 
Magix Video Delux 
Virtual Dub 
TMPGEnc 

Ulead DVD Movie Factory 


Microsoft a mis au point un uti litaire gratuit 
pour XP nommA Windows Vista Upgrade 
Advisor (http://www.microsoft.com/win- 
dows/products/windowsvista/buyorupgra- 
de/upgradeadvisor.mspx) permettant d’eta- 
blir un rapport sur les elements ne 
benefidant pas d’une bonne reconnaissan- 
ce (composants materiels, peripheriques. 
programmes) suivant I’Adition de Windows 
Vista que vous souhaitez acquArir. Et blen 
que I'analyse soit assez baslque, elle appor- 
te suffisamment d’AIAments de reponse 
pour migrer vers Vista. Du moins, d’un point 


Pour assurer une transition parfaite, 
Microsoft a fait I'effort d’integrer pres de 
19 500 pilotes courants dans son nouvel 
OS. Soit presque le double que sous 
Windows XP qul Integra 10 000 pilotes. SI 
bien que lors de l'installation de Windows 
Vista, vous n'auraz pas besoin de tAIAchar- 
ger les pilotes dedies A votre materiel dans 
la majorite des cas, la reconnaissance se 
montrant assez efficace. Et si d'emblAe, il 
peut arriver qu'un peripherique ne soit pas 

quement aupres des services Windows 
Update pour verifier la disponibilrte des 
pilotes manquants (plus de 11 000 pilotes 
recensAs actuellement, soit plus de 30 000 
pilotes disponibles au total). 

Mais cela ne vous dispensera pas d'aller 
recuperer des pilotes plus recents, plus per- 

fonctionnalites avancees comme c'est le 
cas avec les pilotes graphiques qui evoluent 
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Conseiller de mise a niveau Windows Vista 
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Lots de nos tests d'installation sur diverses 
configurations PC, seule notre carte son 
Soundblaster Audigy II ZS n'a pas ete 
reconnue, pas plus que notre X-Fi d'ailleurs 
Mais si vous deviez vous retrouver avec des 
peripheriques ne beneficiant pas encore de 
pilotes signes pour Vista, vous pouvez tou- 
jours essay er d 'installer les pilotes WHOL 
de XP. Cette methods fonctionne au cas par 
cas et uniquement pour des peripheriques 
extemes. Nous avons pu de cette faqon Ins- 


taller divers modules de webcams, d'impri- 
mantes et scanners, des ensembles cla- 
vier/Souris Logitech (MX3100. G15, G5. G7), 
des appareils photo numeriques, des bala- 
deurs MP3, ou encore les souris Razer qul 
ne beneficiaient alors d'aucun pilote Vista 

lui bien plus restrictif puisqu'il nous a et6 
impossible d 'Installer les pilotes dedies aux 


chipsets des cartes meres, a I'audio, au 
rdseau ou au contrbleur RAID. Et ceci, 
meme en desactivant la verification des 
pilotes signes. Ce qui au final n'est pas 
recommande pour ne pas nuire k la stability 
de Vista puisque nous avons, lors de chacu- 
ne de nos tentatives, endommage le noyau 

suite de demarrer Vista. La restauration ou 
la reparation du systems k I'aide du DVD 
d’installation etait alors inevitable. 

A noter que les constructeurs publient de 
plus en plus de listes de compatibllites 
materielles sur leur site Web. 


Assez basique dans son 
fonctionnement, Windows 
Vista Upgrade Advisor permet 
neanmoins de recueillir 
suffisamment d’ informations 
pour envi sager ou non le 
passage a Windows Vista. “ 
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COMPATIBILITE VISTA 


Photoshop CS2/CS3 beta 
The GIMP 

Corel Paint Shop Pro XI 
Jask Paint Shop Pro 9 


Matroska 
Core AVC Pro 
QuickTime 


AutoCad 

Vidia Gelato (32 bits) 
Lightwave 3D 


O&O Detrag 86 
Ashampoo Magical Defrag 
Perfect Disk 
Austogics Disk Detrag 
RegSeeker 


Unlocker 

Ccleaner 

nCleaner 


eMule 
Azureus 
BitComet 
Lime Wire 
iMesh 
Grabit 
NewsBin 


Office 2003 
Office 2007 
Office XP 
Open Office 


PC Wizard 2007 (32-bit) 
Sandra (32 bit) 

Everest Ultimate Edition (32 bit) 
FRAPS 

3D Mark 03/05/06 
Prime 95/Orthos 

PC Mark 05 
SpeedFan (32 bit) 

OCCT (32 bit) 
SMPSeesaw 
Process Explorer 
DU-Meter 


I’activite reseau. Ce qui explique en parte le 
grand nombre d'incompatibilites logcielles 
(antivirus, antirootkit, antispyware, pare-feu, 
etc.) qu'll y aeues avant la sortie de Windows 
Vista On peut par exemple citer les logiciels 
de partitionnement et les gestionnaires mult- 
boots installant un module permettant de recu- 
peret et de modifier les informabons liAes au 
MBR et a la lisle des partitions, ou encore les 
logiciels de sauvegarde et de recuperation 
systeme tels que Norton Ghost et sa declnai- 
son Save & Restore, ceux-ci installant un 
module permettant de realiser un cliche du 
sysfeme (snapshot). Meme les logiciels de net- 
toyage et de reparation systeme n'ont pas 
AchappA A la regie, Facets A la base de 
registres et aux fichiers systtme Atant souvent 
nAcessaire. N’oubllons pas non plus la trAs 
controversAe protection StarForce, dont le 
fonctonnement exigeait rinstalaton dun pilo- 

compatble avec Vista via une mise a ;oir qui 
devrait etre ties prochainement signee par 
Microsoft (http://www.star-force.com/sup- 
porVsfdrvup.zip). 

Consdent de ces nombreuses limitations, 
Microsoft a intAgrA la couche Wndows 
Filtering Plateform, fournissant des outls liAs 
au reseau. ainsi que les File System Mrv Filters 



VISTA ET 

LA COMPATIBIUTE LOGICIFI I F 

En manifestant sa voiontA de proteger son 
systeme en augmentant gbbalement sa stabi- 
litA A I'aide du Framework WDF et du Kernel 



model, composants agissant dans I'espace 
noyau et permettant uniquement aux applica- 
tons d'observer et d'lntercepter diverses 
requAtes systAme. 

Bien sur, toutes les anciennes versions d’anti- 
virus et de pare-feu ne s'instatlent pas sous 
Windows Vista, I'OS vous avertssant daire- 
ment de leur incompatibilite. Mais la quasi- 
totatite des solutions de securitA ont beneficie 
de mises a jour et supportent aujourd'hui 
Windows Vista. C’est le cas de Kaspersky, 
Mcafee, Dr.Web, Panda, F-Secure, PC-Ollin 
ou encore de NOD32. MAme les solutons gra- 
tuites telles qu' Avast ou AVG sont aujourd'hui 
suppcrtAes, ClamWin n'ayant pour sa part 
posA aucun problAme, celui-ci nlntegrant 
aucun module de protection proactif. 

Ce systeme d'avertissement dlncompatbilite 
logicielle prend la forme d’une boiie de dia- 
logue qui propose Agalementdese connecter 
au site de Microsoft pour savor si une solution 



Patch Refection (ou Patchguard), Microsoft 
n’a pas seulement vetrouillA le noyau de Vista 

en sAcurisant au passage I'installation des 
pibtes matAriels. i a egalemertt privA les dAve- 
loppeurs d'applcabons permettant d’exploiter 
certaines fonctons avancees. C'est notam- 
ment ie cas des logiciels dedies a la securitA, 
ceux-ci intAgrant pour la plupart un systAme 
proactif (surveilance en temps reel) permettant 
de surveiller des fichiers systeme ou encore 
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que partiellement, rien n’est perdu puisque 
a I'instar de Windows XP, Vista propose un 
mode de compatibility permettant d'emuler 
I'environnement d'une ancienne edition de 
Windows. II suffit d'ouvrir les propriytes de 
I' executable, puis I'onglet Compatibility 
pour enfin parameter le mode d’exycution 
de I'application. On peut ainsi faire croire a 
I'application qu’elle tourne sous Windows 
95, 98, NT4, 2000/2003 et XP SP2. II est 
meme possible d'adapter certains para- 
metres tels que la resolution 4 utiliser poir 
lancer I’application. la dysactivation de la 
composition du bureau, des thymes visuels 
ou de la mise 4 rychelle de I’affichage pour 
les rysolutions yievyes. 

WINDOWS VISTA 64 BITS, 
L'EDmON A EVITER ? 

L'edition 64 bits de Windows Vista est certai- 
nement celle sur laquelle la plupart d'entre 
nous s'intetrogent. A commencer par la 
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Sans trop entrer dans les details techniques, 
WoW64 s’appuie sur trois bibliotheques logi- 
cielles : WoW64.dll qui est I'interface per- 
mettant de retranscrire les requetes 32 bits 
en 64 bits. WoW64win.dll qui fournit les 
points d 'entrae appropnes pour les applica- 
tions 32 bits, et enfin WoW64cpu.dll qui 
prend soin de basculer le processeur en 
mode de compatibility 32 bits. 

Concretement, le sous-systeme WoW64 offre 
une transition en douceur vers I'edition 64 
bits de Vista en autorisant I'execution des 
applications 32 bits courantes, conjointement 
aux applications 64 bite, en attendant de voir 
debarquer une version tirant profit des ins- 
tructions 64 bits. Mais grace a la rbcente dis- 
ponibilite (12/2006) du NET Framework 2.0 
qui est indispensable a grand nombre d'ap- 
plications aujourd'hui et qui a tant fait dyfaut 
a XP x64, nos tests de compatibility bgicielle 
ont montre que la transition vers Windows 
Vista 64 est tout a fait envisageable, ce qui 
nous semble des plus encourageant. Reste a 
savoir si les construe teurs seront davantage 
syduits par Vista x64 en proposant la version 
64 bits de bus pilotes materiels, I'installation 
de pibtes 32 bits ytant une chose impossible. 
Maisseul le temps pourra ledire. 


MIGRATION OU PAS ? 

Si Microsoft n'a pas souhaite etablir une 
liste de compatibilitys logicielles, ce que 
nous sommes en mesure de comprendre, 
tant la tache semble gigantesque. vous 
pouvez toujours consulter la liste publiye 
sur le wiki, bien qu'elle ne solt pas mise a 
jour ryguliyrement (http://www.iexbetacorrV 
wiki/index.php/Windows_Vista_Software_ 
Compatibility_Llst). Mais les plus exi- 
geants d'entre vous prefereront sans 

bilites materielles et logicielles la plus 
complete que nous ayons pu trouver sur 
Internet et qui prysente I'avantage d'etre 
ryguliyrement mise y jour (httpV/forumz. 
tomshardware.com/software/List-Vista- 
Supported-Hardware-amp-Software-fto- 
pict232602.html). 

Toutefois, compte tenu des nombreux mois 

Windows XP a Vista ne presente pas de 
grandes difficultes. La majority des applica- 
tions etdes pilotes matyriels sont prats, II 
ne vous reste plus qu'a decouvrir le nouvel 
OS et a changer un peu vos habitudes. ■ 
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GARDEZ UN (ZH- 
OU VERT GRACE 
AUX CAMERAS IP 


■ I Pratique 

CAMERAS IP 


Besoin de vous sentir en securite ? De surveiller la salle de 
jeux des enfants ? De savoir que meme la nuit ou durant votre 
absence votre maison est en securite ? 

La videosurveillance est une solution simple et efficace. 

Void quelques legons de rattrapage pour ceux qui se 
poseraient encore des questions sur I’univers des cameras IP. 


<1N> 
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s'est mstallee depuis longtemps dans les lieux 
publics (aeroports. pares, magasins, trafic rou- 
ter. transports en commun, etc.), et plus parti - 
culierement a Londres qui est repute comme 
la vilie la plus filmee en Europe, cette tendan- 
ce tend a se democratiser dans nos foyers. 
D'ailleirs, hstoire de planter un peu le decor, 
void une anecdote parlante. Celle-ci se passe 
A Londres oil deux cambrioleurs s’introduisant 
dans une propriAta ont ete apprAhendAs par la 
police grdce a rappel du propriatalre qui a tart 
pourtant en Espagne profitant de quelques 
lours de detente. Comment ? Grace au systA- 
me de vidaosurveillance composa de Cama- 
ras IP qui ont pu detector les intrus et alerter 
aussitot le propriAtaire sur son telephone 
mobile. Se premunir des risques de vds fart 


tlons mais la vidaosurveillance peut servir 
dans bien d'autres situations, comme pour 
surveiller une soirAe crganisae par vos enfants 
adolescents ou une nourrice s'occupant de 
vos enfants a la maison. 


POURQUOI PAS UNE WEBCAM 


tent aussi une bonne alternative Dans ce cas, 
preferez un modelesuppcrtant le protocole de 
securlsatton des donnees WPA, le WEP mon- 
trant certaines limites aujoirdtun. 

La plupart des webcams USB se montrent 
d'autre part Incapables de pivoter sur deux 
axes. AppelAe Pan/Tilt. cette fcnction est prln- 
cipalemertt intagrae dans les camaras IP 
(exception faite des modaies de webcams 
Logitech QuickCam Sphere MP et Creative 
Live ! Motion) et permet de couvrir un plus 
large angle de vision. L'ajout du zoom offre 
agalement da vantage de possiblitAs (Pant Tilt 
& Zoom : PZT). 

Ces capacitas peuwnt d'ailleurs etre contro- 

quel PC. La camAra IP doit pour cela rester 
connectae en permanence a Internet, et idAa- 
lement votre routeurAouteur-modem dolt 
banaficier d'une adresse IP fixe aupres de 
votre FAI. Si ce n’est pas le cas. il est toujouis 
possible de passer par le service gratuit 
DynDNS (http:/Av ww.dyndns.fr) qui permet 
d'utlliser une URL au nom fixe pour se 
connecter & une IP publique. mame si votre 
FAI vous en fait raguliarement changer. Et 
n'oubliez pas que si vous soiiiaitez acceder 
de I'extarieur au serveur Web (port 80) intagra 
sur la camara par example, il sera nacessaire 
de rediriger tous les paquets TCP repus sin- 
ce port vers I'adresse IP prwae de la camara. 



dans I’obscurita. Les camA- 



modaies allant mame jusqu’a intagrer un 
module infrarouge (TV-IP301). un systeme qui 
se montre parbcJierement efficace lorsque 
la quantita de kimiare deviant insuffisante. 
L'investissement sera plus consdquent 
mais la camara sera bien plus efficace 


Les cameras IP exploiters un port Ethernet 
RJ45. II faut done s’equiper de cables suffi- 


<m> 
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videosurveillance fournis . 
ras IP. Dans le cas 
rez toujours vous tourner vers web- 
camftp (http://www.webcamftp.com), 
(http://www.crazy- 
ils.com), ou Active Webcam 
(http://www.pysoft.com). 

Le principe de la detection de 
merit est tres simple, puisqu'il 
sur la comparaison des imagr 
- rees. Chaoune d'elles e 







imera. 



chaleur. Elle devra done disposer d’un cais- 
son de protection venti le de preference 
pour eviter tout risque de condensation. De 
plus, les fortes sources de luml&re pouvant 
provoquer de gros effets de halo occultant 
I'image, comme le soleil faisant face h votre 
camera, les modeles spScialement dr 




r integral 


UN SYSTEME DE 
TRANSMISSION INTELLIGENT 

Les cameras IP se distinguent egalement des 
webcams par I'electronique embarquee. 
Architecturees autour d’un processeur, de 
memoire et d'un systeme d 'exploitation spe- 
cialement etudie, les cameras IP sent entrere- 
ment autonomes, mSme s'il reste necessaire 
d'utiliser un PC pour les configurer au pr Sa- 
lable. Les cameras IP sont de vrais serveurs 
video et audio sortants capables de diffuser 
des images vidSo sur votre reseau local, ou 
via Internet Ce qui vous permet par exemple 
d'etre automatiquement avert! par mail a votre 
travail en cas de mouvements suspects chez 
vous. Pour cela, il suffit d’activer la fonction 
Trigger en prenant soin de renseigner I'adres- 
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propose encore d'autres fonotionnalitts que 
vous pourrez decouvrir sur le site. D6vebpp6 
conjointement par Anaveo (httpV/www.ana- 
veo.fr) et Orange, le logiciel pour mobiles 
Secure Tracker est un peu plus particulier 
puisqu’il permet d’acceder a votre systeme de 
videosurveillance et de visionner les images 
en temps reel ou des sequences enregistrees 
(ce que permet tout navigateur Internet). 

GERER SON ESPACE DE 
STOCKAGE 

Comme nous avons pu le decouvrir tors de 
notre dernier comparatif (PC Update n° 26), 
la resolution des nouvelles webcams peut 
atteindre les 1 280 x 960 pixels dans le 
meilleur des cas (Microsoft Lifecam VX-6000. 
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La diffusion n'en sera que plus rapide pour 
vous permettre de rbagir d temps. 


ET LES PRIX ? 

Les webcams restent bien trap limit ees 

davantage a la videoconference ou pour 
capturer des images ou petites sequences 
video a diffuser sur son blog ou sur son site 
Internet. Enti&rement autonomes et techni- 
quement adaptees a la plupart des types 
d'installation, les cameras IP conviennent 
bien mieux pour cette activity. Elies offrent 
une grande souplesse, des modes de com- 
munication vers I'exterieur aboutis, un 

ment simples a utiliser. Attention toutefois 
de bien prendre en consideration vos 
besoins. Nous avons utilise neuf modeles 
pour ce dossier, et meme s'ils se montrent 
relativement complets, ils restent insuffi- 
samment equip£s pour une utilisation exte- 


Reference Constructeur Prixmoyen Support audio Resolution Balayage progressit Frequence images Pan, Tilt 

TV4P201W Trendnet 195 euros Micro inlegre 640 > 480 pods Non support e 30 images's ma Dispositif non loumi. 

mas supporte via la prise RS-485 


TVTP201 Trendnet 175 euros Micro inlegre 640 > 480 pads Non supporte 30 image's max Dispositif non fdumi, 

mais supporte via la prise RS-485 


TV-IP301 Trendnet 399 euros Micro Inlegre i prise atBme 640 >480puds Supporte 30 Images's mar Olsposllll non loumi, 

mas supporte via la pnse RS-485 


NMP301W Trendnet 519 euros Micro Inlegre + prise exteme 640 > 480pixds Supporte 30 images's mar Disposltif non loumi. 

mats supporte via la prise RS-485 


DCS-6620G D-Lmk 700 euros Micro integre + hautparfeur 704 > 576pixds Supporte 30 images's mw Non supporte 

DCS-5300G D-Unk 399 euros Micro inlegre 704 x 576 pisds Supporte 30 images's man Non supporte 

DCS-950G 0-Unk 159 euros Micro integre 640x480 pads Nonsuppoite 30 images's ms Non supporte 

207W AXIS 379 euros Mcrointegre 640 x 480pixds Supporte 25mages'smax Nonsupporte 


1 2 Images's max 
(1280x1024) 


Nonsupporte 
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dans un dome de protection exterieur ventl- 
le avec controle de la temperature. Mais si 
ces cameras IP se montrent exception- 
nelles, vous devrez debourser au minimum 
1 500/2 000 euros par apparel I. Les prix 
pouvant atterndre les sommets avec les 
cameras mobiles, se d^plapant le long d'un 
axe & fixer n'importe ou et offrant un champ 
de vision de 360° ! 




Ethernet + Wifi 802.1 Ib/g Nonsupporte WEP 64/128 Bt 


Non support e WEP 64/1 28 hit 


• rnfrarouge Ethernet + Wifi 802.1 Ib/g Nonsupporte WEPWf 


Opbquer MJpeg el Mpeg-4 0,05 lux 

nimerique 1QX (profil simple) 


numSrique 4X MJpeg el Mpeg-4 2,5 lux 
(profil simple! 


Ethernet + Wifi 802.1 1g Nonsupporte WEPetWPA 

Ethernet f Will 802,11g Nonsupporte WEPetWPA 


Senreur HTTP Inteme/Exteme, accessbilite par comptes 
utHsateurs. port IA) pour declendreur rt'alarme, notification 

Seveur HTTP Inteme/Exteme, accesstbilrte par comptes 
uhllsaleurs. port 1/0 pour declenoheur d'alarme, notification 


ND Mpeg-4 (protil simple) 0,5 fix Ethernet «- WHI 802.1 1g Nonsupporte WEPetWPA Contrtle a dstance, notification par e-mail 

ND MJpeg et Mpeg-4 1 lux Ethernet + Wifi 802.11b/g Supports WEPWPAelWPA2 Seveur HTTP Inteme/Exteme, accessibility par comptes 

(protil simple) utileateurs. port 1/0 pour declencheur d'alarme. notification 


MJpeg et Mpeg-4 


Ethernet t Wifi BQ2.11b/g Supports 


WER WPA et WPA2 


Seveur HTTP Inteme/Exteme, accessbilite par comptes 
utlsdeurs, port I/O pour declencheur d'darme. notification 
par e-mail 
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CAPTURER EN ANALOGIQUE : CASSETTES 
VHS. CAMESCOPES. CONSOLES DE JEUX. . . 


Acquisition vid6o 


Bien que la video numerique domine le marche, entre les camescopes, les consoles de jeux, les disques laser ou les 
cassettes VHS, I'analogique n’a pas disparu. Comment faire pour numeriser ces supports vieillissants sur son PC ? 
Quelles sont les solutions materielles et logicielles disponibles ? 
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Test 


II : L'ACQUISITION 
ANALOGIQUE EN PRATIQUE 

Vous aurez oertalnement le cholx de 
brancher votre source analogique en S- 
Viddo ou en Composite. Prefer ez la premiere 
solution pour obtenir la meilleure quality 

Pour preserver la qualite de I'acquisition 
analogique, il est d'autre part preferable 





d'acquerir directement avec des codecs non 
destructeurs comme le HUFFYUV et 

MPEG-2 par exemple. Si un codec non 
destructeur genere des fichiers trop 
volumineux, essayez alors le MJPEG. 



A : Capturer avec Windows Movie Maher 
(SP2) 

Sous reserve que votre peripherique soit bien 
detecte par Windows Movie Maker, la 
premiere chose a faire est d’aller dans le 
menu Outils/Options a I'onglet Parametres 
avances et de sdlectionner le format 
PAL/NTSC et 4/3-16/9 de capture. Clquez 
ensulte sur I'option Capturer i partir du 
p4riph6rique vid6o. Dans la fenetre apparue, 
selectionnez votre peripherique d'acquisitlon 
au niveau du menu Peripheriques 
disponibles. A I’option Source de I'entree 
video, selectionnez I'entree video utilisee par 
votre carte d'acquisition (S-Video, 
Composite). En cliquant sur le bouton 
Configuration, vous avez la possibilite de 
modifier les parametres de 
lun»nosit6/contraste/satu ration de la source 
affictibe, et de choisir le standard video PAL 
ou SECAM. Si vous obtenez une image en 
ncir et blanc h la pre visualisation, modifiez 
cette derniere option pour trouver le standard 
qui correspond a votre source. A la ligne 

composant utilise pour la capture audio (en 
general la carte son) et reglez le volume de la 

d'options 0C1 vous devez indiquer le nom et le 
chemin de destination du fichier de capture. 
II faut ensuite s£lectionner un format de 
capture et de sortie. Mieux vaut laisser sur 
une quality optimale pour obtenir le meilleur 
rendu possible, mais pour des fichiets de 
petite taille que vous souhaitez diffuser via 
Internet par exemple, selectionnez des profils 
moins gourmands avec I’option Autres 
parametres. Quel que soit le profil choisi. 
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I Comprendre 


Vous vous etes certainement 
demande ce que gagne un 
revendeur lorsqu’il vous vend un 
composant ? 

Ou pourquoi en Allemagne, la 
disponibilite des produits est 
toujours precoce par rapport a 
la France et pourquoi ils sont 
moins chers ? Enfin, pourquoi 
bien souvent seul un manuel en 
anglais est disponible dans la 
boite de votre carte mere et 
qu’un pseudo-guide de montage 
est fourni ? Nous avons etudie 
toutes ces questions et c’est 
dans ce dossier que vous allez 
trouver bien des reponses. 


LES MEANDftES 

DES CIRCUITS DE 


NE-D IMPLANTATION. 


O es constructeurs de materiel 
inlormatique sont rarement fran- 
gais, nous avons bien quelques 
noms en Idle mais globalement ce ne 
sont pas les principaux. L'Asie et les 
Etats-Unis sont les deux principaux 
exportateurs de materiel PC. 

A la (in du siecle dernier (on ne va pas 
remonler trap loin quand mSme) c’est-a- 
dire les ann6es 90, lous a quelques 
exceptions pres ont sulvi le mSme par- 
cours depuis Tai-pei ou au beau milieu 
de la Silicon Valley. Pour les fabrlcants de 
composants. Taiwan est culturellement le 
lieu d'ingenierie, au depart base sur le 
modele japonais. Ces derniers influen- 
gaient I'economie regionale et cher- 
chaienl un lieu de fabrication oil la main- 
d’ceuvre etait moins chere. Taiwan a 
commence par 6tre fournlsseur du Japon 
puis de Singapour comma sous-traitant 
avec des composants puls la vague est 
arrives jusque chez nous. El maintenant 
ce sont eux qui sous-traitent en Chine. Ms 
monopolisent desormals le savoir-faire 
pour les composants mSme si la Coree, 
le Japon et bien entendu la Chine ont 
leur mot a dire. 

L'IMFORTATEUR EST GERMAIN 

L’Allemagne est la premiere etape done, 
la base d'importalion. Bon nombre de 
societes taftvanaises ont recours & ce 
slratageme pour une seule chose, obte- 
nir le certificat « CE ■■ afin de pouvoir 
vendre dans toute I'Europe. La France 
etant bien souvent d'un point de vue 
economique le premier client de 
I'Allemagne. on deroule assez bien le 
schema. Globalement, I'Allemagne est le 
■ quartier general bis dans beaucoup 
de structures. Car hlstorlquement, la pre- 
miere instate sur le Vleux Continent. 
Vient ensuite la partle stockage et ser- 
vices, Id de nouveau, on se retrouve bien 
souvent avec un schema commun a 
beaucoup de constructeurs, pour des 
raisons simplement geographiques et 
economiques. Les containers arrivant 
bien souvent par bateau pour des raisons 
de couts, a Rotterdam, centre ndvral- 
gique des activites portuaires euro- 
peennes, la Hollande devient tout natu- 
rellement le centre de stockage 
informatique pour toute I'Europe. 

Pour rationaliser leur schema d'implanta- 
tion, les constructeurs prdf&rent avoir un 
seul stock europeen, et souvent e'est 
tres efficace. Des liaisons quotidiennes 
sont assurees par des camions. Ceci 
explique aussi pourquoi les produits sont 
les mfimes en France que dans les autres 



pays d'Europe, un seul emballage doit de modele et ont prefer^ installer la pto- 
etre commun pour tout le monde. duction au plus pres de leurs clients, en 

Au rayon des exceptions, on peut I'occurrence en Irlande pour une raison 
prendre les fabrlcants de disquesdursou claire et simple... de gros avantages fis- 
de processeurs qui, eux, ont deja change caux et sociaux. 



Virtual Rapid 

Prototyping Prototyping 


Up* 


Comprendre 

DISTRIBUTION 



L'importateur est installe, le stockage 
aussi, rests le service. Cette derniere 
roue du carrosse est souvent installee 
pres du stock c’est-a-dire en Hollande, 
bien que ces dernieres annees, on assis- 
ts a un flux migratoire vers les pays de 
I'Est. Bien souvent, c'est ce qui coute 
encore cher k nos constructeurs car cela 
exige des ressources humaines. Une 
carte m6re qui cede demands un test 
presque particulier avant de deteiminer si 
elle est reparable... ou pas. A titre 
d'exemple, le service apres-vente d'Asus 


a longtemps ete base en Hollande, main- 
tenant c'est la Republique Tcheque qui 
cauvre dans la basse besogne. 

LES ANTENNES LOCALES 
PEUVENT OUVRIR 

Une fois la base instance, on envoie bien 
souvent des explorateurs qui vont avoir 
la louide tache de trouver des grossistes, 
installer le reseau de distribution local, 
donner un visage humain... un vrai 
sacerdoce. 


La, les schemas sont differents d'une 
manque a I' autre. Certains vont avoir leur 
propre stock local et vendre directement 
a leurs clients grossistes ou integrateurs 
locaux (quand il en reste encore, et en 
France, gadevient tres rare). Si I'on prend 
un cas bien precis dans le monde des 
composants, MSI France est un client de 
MSI Taiwan. II dispose de son stock en 
region parisienne, et assure meme son 
service apres-vente localement. Un 
modele qui devient de plus en plus rare a 
cause de la competition achamee sur le 
marche des cartes meres. 

II est aussi possible que le reseau soil 
deja detenu par un ou des grossistes et 
que I'installation d'un bureau ait plus 
vocation k developper des secteurs d'ac- 
tivite plus difficiles a penetrer. ou alors la 
marque veut localement se faire un nom 
et done une armee marketing doit entrer 

D'un point de vue general, le grossiste 
est en charge d'etablir le reseau de 
revendeurs. Les plus petits d'entre eux 
ne connattront que lui ou presque. II 
assurers la vente, I'informatlon sur les 
ptodults mals aussi I'apr&s-vente. 

Le constructeur, lui, viendra prendre en 
charge directement les gros clients, ceux 
qui ont des besoins particulars, veulent 
des volumes importants, ou alors une 
societe qui cherche un partenaire fabri- 
cant de composants pour y accoler sa 
marque. Dans les bornes des grands 
magasins, on trouve parfois des bornes 
informatiques avec un logo d'une 
marque X ou Y, cependant, derriere. vous 
pouvez avoir un de vos constructeurs tai- 
wanais preferes sans jamais le savoir... 
Lorsqu'une societe decide de renouveler 
son pare informatique, elle peut tres bien 
faire une demande particuliere, ou exiger 
un prix particulier, ce qui depasse le 
domaine de competence du grossiste qui 
ne vend que des produits standard. C'est 
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done le constructeur qul prend le relais. 
Un fondeur tel Intel peut egalement 
demarcher une entreprlse pour lul vend re 
un concept sans jamais lul vendre un 
produit definith. Pour cela, II a des parte- 
naires qui integrant des systemes a base 
de ses composants. Its auront plus un 
travail de consultant, prescripteur plutdt 
que de vendeur. 

Autre cas de figure, le fabrlcant n'a pas 
les moyens ou ne volt pas I’lntSrSt d'ou- 
vrir des succursales locales. C'est alors 


au grosslste de se substituer a la 
marque. Ce sera a lui de gerer le marke- 
ting, de prendre sur ses marges les coQts 
du service apres-vertte et a lui de demar- 
cher les gros clients. Si I'on prend 
Zalman en exemple, il est represents par 
Bacata en France. L'importateur doit 
avoir un contrat le liant a Zalman sur un 
taux de retour, et la marque fournit un 
nombre de produits supplements ires a 
chaque commands. Lorsqu'un client 
retourne son produit, celui-ci part au 
recyclage, et un nouveau lui est envoys. 


LA DISPARfTE 

DES PR IX EUROPEENS 

ET LE - GREY MARKET * 

La distribution prend parfois des voies 
detournees, ce qui s'appelle le march6 
gris ou plus souvent « grey market - en 
anglais. Un problems concernant prirtci- 
palement les fabricants de processeurs, 
memoires et disques durs et qui arrive 
rarement aux autres acteurs du domaine 
que sont les fabricants de cartes meres 
et de cartes graphiques. Ce marche 
parallels vient princlpalement des gros 
integrateurs qui achetent plus de compo- 
sants que leur besoin r6el, Pourquoi ? 
Simplement pour b6n6ficler de remises 
sur le volume, ce qui les oblige & pre- 
tendre vendre plus que ce que leur mar- 
che est pr&t a encaisser. Des lors, ils se 
debarrassent de leurs surstocks sur le 
marche de la distribution, mSme si 
contractuellement, ils se sont engages a 
ne pas le faire. C'est comma cela que 
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DISTRIBUTION 



autres marches, et ayant un coGt de trans- 
port minimal, ga se ressent de suite sur le 
prix. Pour nous, clients, un autre point 
peut changer la donne, les taxes et autres 
TVA. Beaucoup n'achetent plus leurs CD 
vierges en France, TAngleterra ou 
I’Allemagne n’ayant pas la contrainte per- 
verse des droits d'auteur a payer (alors 
que la copie privGe est desormais illegale, 
formidable non ?). La meme chose pour- 
rat bien arriver aux lecteurs MP3. 

Autre phenomena, au lancement d'une 
nouvelle reference, les sites allemands 
disposent des produits avant nous fran- 
gais... vous comprenez mieux pourquoi ? 
Tout simplement car I'Allemagne etanf 
Timporfaleur official, elle a bien souvent 
les produits avant les autres et dolt les 
redistrlbuer dans les autres pays 
d'Europe, trap facile de garder la premie- 
re commande, de fournir son marche 
local et de voir apres pour les autres... 

LE BUSINESS CHANGE. AVEC 
INTERNET 

Mais le grand changement qui s'opere 

passe de I'achat chez I'assembleur de 
quartier a la livraison a la maison, la com- 
mande etant passes par Internet. Les 
■ E-tailers » tels que Grosbill.com, 
LDLC.com, Surcouf.com, Materiel.net, 
etc. se partagent a eux seuls 50 a 60 % 
du marche des composants, laissant des 
miettes aux plus petits. 

A la vue des volumes qu'ils sont 
capables de g6n6rer a eux seuls. bien 
souvent ils ont les produits en exclusivity, 
ou regoivent toutes les quantiles dispo- 
nibles a la date d'un lancement. Quel 
interSt pour nos constructeurs de vendre 
piece par piece lorsque leur stock peut 
etie vendu d'un coup... 


I'on retrouve sur nos 6tals preferes des 
processeurs en « Tray » ou •• OEM 

Les deux fondeurs Intel et AMD ont des 
points de vue bien differents sur ce phe- 
nomena, Intel permet rarement ce genre 
d'ecarts alors qu'AMD laisse souvent 
filer, cependant general ement c'est bon 
pour notre porte-monnaie et cela nous 
evite d'acheter un radiateur dont on ne 
se servira jamais. 

Les constructeurs de cartes meres sont 
eux aussi parfois pris a leur propre jeu. 
Nous avorrs vu precedent ment que leur 
stock est en Hollands, et bien souvent un 
grand nombre de grossistes sont instal- 
ls la-bas directement. Ce pays, c'est un 
marche de quelques millions d’ames, rien 
a voiravec I'Allemagne, I'ltalie, ou encore 
la France. Done il arrive que certains 
grossistes a la tulipe fournissent les 
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On volt de plus en plus de concentration 
surces grosses enseignes informatiques 
et une baisse sensible a contrario de la 
vente dans la cdldbre rue Montgallet. 
blen que les prix soient encore parfois 
plus bas... Mais il devient de plus en plus 
difficile de se battre contre les grosses 
enseignes Internet qui margent finale- 
ment tres peu. En moyenne c'est 5 a 8 % 
sur les produits, guere plus meme 
lorsque le volume est tres faible. 

LES MEILLEURS ACHATS SONT 
EN FIN DE MOIS 

Vous avez peut-etre remarque que les 
prix avaient tendance a balsser en fin de 
mois mais pourquoi ga ? 

C'est tres smple c'est la bi du commerce... 
et suitout des objectifs commerdaux ! En 
effet, les constructeurs mais surtout les 
grossistes abusent bien souvent de 


remises arriere et/ou de changements de 
prix en fin de mois. 

Le grossiste doit vite nettoyer son stock 
pour avoir de la place pour les nouveaux 
produits du mois prochain. Ce sont bien 
souvent les mdmes produits a une 
notable exception : leur tarif sur la liste 
de prix fournie par le constructeur. Done 
une baisse des marges et on pousse le 
produit vers la sortie, e'est-a-dire nos 
revendeurs et done vers nous finalement. 
C616 constructeur, il peut aussi pousser 
un module qui se vend mal et changer 
brusquement son prix... si le grossiste a 
encore du stock, il ne va tou jours pas 
commander, et les stocks ne vont pas 
bouger sur la chaine... Interviennent 
done les marges arriere, et autres protec- 
tions de stocks. Le constructeur encais- 
se la baisse de prix si une nouvelle com- 
mands est passes... autant dire que 
c'est rare... ou qu'il faut que ga le soit, 
sinon cela lui coOte vite tres cher ! 


DES PRIX A FLUCTUATION 
VARIABLE 

Un des achats les plus complexes a faire. 
c’est evidemment... la memoirs vive. II y 
a une periods entre octobre et decembrs 
oil il n'est globalement pas int6ressant 
d'acheter des megaoctets de RAM. Le 
pourquoi se cache simplement dans le 
schema de I'offre et de la demands. A 
cette epoque de I'annee, les gros assem- 
bleurs (Dell. HR Acer, etc.) font le plein 
pour pouvoir suivre la demande. Le pro- 
blems, c'est que les chaTnes ont beau 
toumer au maximum de leur rendement, 
les stocks s'epuisent, et le prix augments 
afin de freiner la demands... 


Globalement. un achat raisonne d'un 
ensemble doit se faire en septembre et 
apres les fdtes de Noel, sur le papier 
c'est faisable, dans la theorie c'est 
autre chose. Pour 2006, si nous regar- 
dons ce qui s'est pass6, c’est seule- 
ment en octobre que I'on a pu trouver 
facllement un Core 2 Duo et une carte 
m&re en P965 telle que notre Asus P5B 
Deluxe de reference et Id evidemment, 
la mdmoire vive avail dejd augments... 

Un autre point vient se mettre en tra- 
vers de nos emplettes, le cours du dol- 
lar americain. Toutes les grilles de prix 
faites dans le canal de distribution 
sont indexees a ce cours. S'il grimpe, 
nos prix montent en fleche, si celui-ci 
a tendance a baisser, nos prix devlen- 
nent corrects mais Id encore, une autre 
condition vient se mdler d notre histoi- 
re... la demande une nouvelle fois. Si 
celle-ci est forte, le constructeur ne va 
en aucun cas baisser ses prut, car de 
toute fagon, il salt que son produit, s'il 
est bon, se vendra... 

Si nous devlons conclure cet article 
sur le schema de distribution, nous 
dirions : - Rien ne serf de courir, il laut 
partir 6 point ■>. Acheter un matdriel 
informatique, quel qu'il soit, doit dtre 
un acte raisonne et un certain pragma- 
tisme doit etre de rlgueur. Acheter 
sous la pression n'est jamais bon car 
une baisse de prix suit souvent et fait 
mal au coeur, voire fait regretter son 

Attention si vous craquez pour un prix 
irresistible, il peut cacher bien des 
mlseres en cas de souci avec le produit, 
ou alors il faut savoir ou I'on met les 
pieds... Nous esperons vous avoir eclai- 
re un tant soit peu sur les demarches, 
les habitudes de nos amis de la distribu- 
tion de composants et aussi sur les 
manies de nos constructeurs. ■ 
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BANC D’ESSAI GF8800 


POWAAAA! 


19 GPU DX10 PILOTANT 1 1 GO DE GDDR3 


a la fin de I'annee passee, la 
de nVidia reste un monstre 
sans concurrence. Apres 
tous les constructeurs 
leurs gammes, I’occasion de les 
Bonne nouvelle, nVidia reduit le 
a 300 € avec la GTS 320 Mo ! 


nVidia a developpp un ccsur de calcul 
plus gpneraliste et ires performant 
duquel viennent se greffer 
quelques dements destines aux spPci- 
ficites d’un processeur graphlque. Le 
cceur du GPU n'est plus une chatne de 
mais bien une Pporme units de 
calcul. Les GPU precedents, au niveau 
du calcul des pixels, dlsposaient d’unl- 
tes prevues pour le calcul des couleurs, 
comma c'est le cas depuls trPs long- 
temps. De telles unites travalllent sur 
les A composantes d'un pixel (rouge, 
vert, bleu et transparence), or revolu- 
tion des mSthodes de rendu fait que les 
pixels shaders, malgre four nom, ne 


sont plus uniquement utilises pour cal- 
culer des couleurs, lls peuvent I'etre 
pour calculer touts sorts de choses qul 
ne reposent pas forcPment sur 4 oom- 
posantes, et dans ce cas, le rendement 
baisse, Le cceur des GeForce 8 a done 
etP prevu pour traiter eflicacement tout 
type de donnPes via une architecture 
scalaire, en opposition P une architectu- 
re vectorlelle. 

La ou une GeForce 7900 dispose de 
24 unites de oalcul de pixels shaders 
capables de traiter des operations sur 
4 composantes, la GeForce 8800 dis- 
pose de 128 unltPs de calcul mats qul 
ne sont capables de traiter que des 
operations scalaires (sur 1 composan- 
te) L'avantage de cette approche est 
evident. Imaginez une operation effec- 
tuee sur 3 
de la GeForce 7, 25 
de calcul sera perdue, atop 
cas de la GeForce 8, eile t 
posPe en 3 instructions 
composante et pourra Pits 
100 % d’efficaclte. 


Ces unites Plant g 
vont egalement etre utilisees pour le 
calcul des vertex shaders alors que des 
unites dediPes si 
autres GPU. On parle alors d - 
ture unlfiPe. Eh simplifiant, II taut d< 
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comparer les 128 pipelines " xl •• de la 
GeForce 8800 a 24 + 8 pipelines « x4 » de la 
GeForce 7900. Autrement dit, a frequence 
agale, la puissance de caloul de cos 2 GPU est 
identique. Mais le rendement est tout autre 
gr3ce£ I'architecture scalalre, mais egalement 
grace a r architecture uni fide qui permet de 
rdpartir d'une mamere optlmale la puissance 
de calcul entre les vertex shaders et les pixels 

Une architecture plus efficace, c'est bien beau, 
mais cela ne suffit bien entendu pas a changer 
comp (element la donne. nVidia a done travailld 
- manuellement I'imp lamentation de ce cceur 
de calcul de maniare a lul permettre de fonc- 
ttonnerd une frdquence trds aievae qui est de 
1 350 MHz sur une GeForce 8800 GTX contre 
650 MHz sur une GeForce 7900 GTX I 


TEXTURING AMELIORE ET DX10 

Apres avoir souffert de nombreuses critiques 
sur la qualite de filtrage des GeForce 7. nVidia 
a revu sa cople. Cette baisse de qualite du fil- 
trage atait, il faut bien I'avouer, destlnae a com- 
penser une faiblesse de ('architecture des 
GeForce 7 en ce qui concerns le rendement de 
ses unitds de texturing. Avec les GeForce 8. 
pour pouvolr se permettre de ne plus avoir 
besoln d'optimisations trop agressives qui nui- 


sent d laqualite. nVidia a simplement dote 
GPU d'une puissance de cal 
Jour. La GeForce 8800 dispose £ 

32 unltas de texturing doubles et d 
tinctes des unltas de calcul (ce qui 
signlfie que ces 2 aiaments ne peu- 
vont pas se limiter I'un I'autre), soil 
64 unites a comparer a 24 limitaes 
dans une GeForce 7 et a 16 
elles aussi dans une Radeon XI 9x0. De 
assurer de bonnes performances, tout 
maintenant la qualite du filtrage. 

Cette GeForce 8800 intagre un support oom- 
plet de DirectX 10 et est done capable de trai- 
ler des shaders plus complexes d'une maniare 
plus flexible mais agalement d'en gdrrer un 
nouveau type : les geometry shaders. Ceux-ci 
amanent de nouvelles posslbilltas aux dave- 
loppeurs en permetiant notamment de creer 



faudra cependant attendre les premiers jeux 
DirectX 1 0 pour savoir ce que les developpeurs 
vont en fairs en pratique, I'avantage principal 
de DirectX 10 rSsidant plutot dans des amfillo- 
rations abstraltes destinaes & simplifier le 
davoloppement et a optimiser des mathodes 
de rendu dajS connues. Autrement dit, DirectX 
10 va faciliter I'utillsation de techniques trop 
complexes a mettre en place avec DirectX 9 ou 
trop peu performantes. 


DE LA MEMOIRE 

Un GPU a besoin de mamolre pour travailler. les 
GeForce 8 sont d'allleurs diffarentes de ce que 
nous avons connu jusqu'alors puisqu'eles dispo- 
sent d'un bus 384 bits en version GTX et 320 bits 
en version GTS. Comme vous le savez, la largeur 
des acoes memoire est toujours une puissant* de 
2 pour maximiser le rendement. Pourquoi de tels 
bus done, les puissances de 2 atant 256 et 512 
bits mais pas 320 et 384 7 La rfiponse est simple, 
II n'y a pas de bus mamolre 256 bits sur les GPU 
actuals, mais plutot 4 bus mamolre 64 bits ou 8 
bus mamolre 32. Une GeForce 8 GTS dispceera 
done de 5 bus 64 bits qui eux representent bien 
une puissance de 2. II ne s'agit done pas de bus 



La quantita de memoire embarquee depend bien 
entendu de la taille de ces buscomblnes : 768 Mo 
pour la version GTX et 640 Mo pour la GTS. Tout 
du moms au dapart pulsque nVidia vlent de lanoer 
une version 320 Mode cette derniare, ce qu per- 
met de faire balsser le prix de ces cartes a 300 € 
etdonc de les rendre plus abordables bien que 
cela reprasente toujours une somme importante. 

Mais 320 Mo sont-ils suffisants ? Comme vole 
pouvez le voir sur les graphiques publies a la fin 
de oe comparatif, tout dapend des jeux et des 
rasolutlcns. Globalement, dans la majorite des 
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Sceurs jumelles, voila ce qui definit le mieux les GeForce 8800. Comme vous le verrez, les 
cartes sont presque toutes identiques, au bundle et quelques euros pres. Heureusement, 
certaines sortent un peu du lot, mais qui faut-il blamer, les constructeurs ou nVidia qui 
impose une restriction de design ? Nous testerons egalement I'overclocking de ces 
cartes en fin de dossier. 


Asus 


□ remier dans I'ordre alphabetique 
des constructeurs. Asus fut egale- 
ment le premier A nous envoyer 
des GeForce 8800. Sa gamme est actuel le- 
nient composes de trols modules, les 8800 
GTS 320 Mo et 640 Mo. ainsi que la GTX. 


Nous avons teste les deux plus puissantes. 
Ces deux cartes sont strictement iden- 
tiques au design de reference developpe 
par nVidia, seul un autocollant Asus sur le 
systems de refroldissement permet de les 
reconnaitre. Les frequences sont standard. 


mais Asus annonce la sortie imminente de 
modules refroidis par eau et fortement 
overclockds d'usine : les Aquatank. Sorties 
depuls un moment, ces cartes binfificlent 
d’un bon tarif dans le commerce. particuliS- 
rement la GTX. 



Nom : EN8800GTS/HTDP/640M 
Type : GeForce 8800 GTS 640 Mo 

Frequences : 500/800 MHz 


Bundle materiel : adaptateur DVI/VGA xl , adaptateur eleclrique xl , cable de sortie HDTV 
Bundle logiciel (jeux) : Ghost Recon Advanced Warfighter, GV Racing, 3DMark06 

— 1 



Nom : EN8800GFX/HIUP/768M 
Type : GeForce 8800 GTX 768 Mo 

Frequences : 575/900 MHz 


Bundle materiel : adaptateur DVI/VGA xl , adaptateur electrique x2, cable de sortie HDTV 
Bundle logiciel Q'eux) : Ghost Recon Advanced Warfighter, GTt Racing, 3DMark06 


PC l»(Ktitc mars/avri 07 






BFG Tech 


; 320 Mo. lui confer. 





Nom : GeForce 8800 GTS 0C 

Type : GeForce 8800 GTS 320 Mo. overclockee 

Frequences : 550/800 MHz 


Bundle materiel : adaptateur DVI/VGA x2, adaptateur electrique xl , cable de sortie HDTV, stickers 
BFG, tee-shirt BFG 

Bundle logiciel (jeux) : N/A 



Nom : GeForce 8800 GTS OC 
Type : GeForce 8800 GTS 640 Mo. overclockee 
Frequences : 550/800 MHz 


Bundle materiel : adaptateur DVI/VGA x2, adaptateur Electrique xl , cable de sortie HDTV, stickers 
BFG, tee-shirt BFG 

Bundle logiciel (jeux) : N/A 
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EVGA 


B VGA o'est cher, mals c'est beau ! SI 
la 8800 GTS 320 que nous avons 
essayde se r6vdle tout ce qu'il y a 
de plus normal, II exists une version over- 
cfockde d'uslne (le module 817) qul reprend 
les princlpes des deux grosses cartes que 
nous avons essayees, les GTS KO et GTX 
KO. Ces deux cartes haut de gamme flat- 

ment ACS3. Cote GPU, si I'essentlel du 


radiateurreste de conception nVidia, tout le 
capot est modifie, plus imposant et entiere- 
ment en metal peint de noir. Plus utile enco- 
re, EVGA fixe un second radiateur sur le dos 
de la carte, ce dernier permet de gagner de 
prScieux degrps, puisque nous avons enre- 
gistre ici environ 10 °C de moins que les 
concurrentes en charge. La 8800 GTX KO 
ACS3 est tout simplement la carte tres haut 


des deux plus performantes du marche 
(avec la Sparkle Calibre P880+), tout en 
6 tarn un peu plus silencieuse et bdieficiant 
du support technique de quality d’EVGA. 
Les cartes de la marque sont garantles 
10 ans et vous ttenSficlez du programme 
Step-Up, qui vous permet d’upgrader votre 
carte graphique par le modele superieur en 




Foxconn 


encore assez mal distribues en France. 
Notons neanmoins que les deux cartes tes- 
tees sont livrees avec un joypad USB de tres 




trouver a un bon prix, cet argument pourrait Playstation 2. Foxconn propose aussi une 

faire toute la difference, mais les produits version overclockee de sa GTS ainsi que des 
Foxconn, comme les produits ECS, sont GTS 320 Mo (normales et overclockees). 


Nom : GeForce 8800 GTS (FV-N88SMBU2 0D) 
Type : GeForce 8800 GTS 640 Mo 
Frequences : 500/800 MHz 


Bundle materiel : adaptateur DVI/VGA x2, adaptateur electrique xl , cable de sortie HDTV 

Bundle logiciel Qeux) : M/A 
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Nom : GeForce 8800 GTX (FV-N88XMAD2-0D) 
Type : GeForce 8800 GTX 768 Mo 
Frequences : 575/900 MHz 


Bundle materiel : adapt. DVI/VGA x2, adapt, electrique x2, cable de sortie HDTV, joypad USB 

Bundle logiciel (jeux) : N/A 



I hez Gigabyte, pas encore de modules 
extraordinaires non plus, seulement 
des cartes aux specifications nVidia. 


Nous avons teste la 8800 GTX Si cette der nib- 
re nese dbmarque pas d'un pant de vue hard- 
ware. contrairement aux cartes ECS et 


Foxconn. elle intbgre deux jeux complets. b 
('image d'Asus. Son prix, Infbrieur b 600 € en 
boutiques, est tout b fait correct pour une GTX 


Nom : GeForce 8800 GTX (GV-NX88X768H-RH) 
Type : GeForce 8800 GTX 768 Mo 
Frequences : 575/900 MHz 


Bundle materiel : adapt. DVI/VGA x2, adapt, electrique x2, cable de sortie HDTV, cable de sortie TV 
Bundle logiciel Geux) : Civilisation 4. Call ol Juarez 

m - H-s ?r 



Leadtek 


D eadtek est une marque trbs appre- 
cibe des adeptes nVidia. En ce qui 
concerne la gamme 8800, les trors 
produits sont representes, mais il n'y a pas 
encore de modeles overclockes, bien que la 

versions Extreme. Notons que le capot du 


radiateur est specifique aux cartes Leadtek, 
ce qui les rend plus originates, peut-etre plus 
belles, mais qui ne change nen aux perfor- 
mances. Les cartes Leadtek sont garanties 3 
ans. C'est une durbe qui nous semble par- 
faitement adaptee a la durbe de vie d 'une 


premier acheteur, serez peut-btre enolin b la 
revendre pour sa remplagante d'ici quelques 
mots, peut-etre un an. la prbsence d'une 
garantie etant un plus pour I'acheteur en 
occasion. Contrairement aux habitudes, les 
cartes Leadtek ne sont pas les mieux pla- 
cbes d'un point de vue tarifaire. 


Nom : WinFast PX8800 GTS TDH 320 Mo 
Type : GeForce 8800 GTS 320 Mo 
Frequences : 500/800 MHz 


Bundle materiel : adapt. DVI/VGA xl , adapt electrique xl, cable de sortie HDTV, cable de sortie TV 
Bundle logiciel Q'eux) : Serious Sam 2, SpellForce 

I/iTiT”' i i iiii 
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SI est une grande marque, et les 
produits testes ressemblent a ceux 
des autres grandes marques 
essayees. Icl, point de fioritures. mais notons 


Ea 


tout de mOme que les trois produits existent 
en versions overclocltees, dont nous avons 
teste le plus petit module. Ainsi cadencOe, la 
GTS 320 se revele presque toujours plus per- 


formante que la GTS 640 (£ hautes te solu- 
tions, avec AA. les textures reclame nt trop de 
mpmoire pour qu'elle stepanouisse tout de 
mere), reduisant ainsi I’ecart avec les GTX 



Nom : NX8800GTS T2D3200E (NX8800GTS-T2D320E-HD-0C) 
Type : GeForce 8800 GTS 320 Mo, overclockee 
Frequences : 575/850 MHz 


Bundle materiel : adapt DVI/VGA xl , adapt electrique xl, cable de sortie HDTV, cable de sortie TV 
Bundle logiciel (jeux) : Company ol Heroes 






Sparkle 


n ous terminons notre comparatlf 
par la marque Sparkle. Parmi une 
famille de produits assez riche, 

biee la couleur, mais a noter que le syste- 
me de refroldlssement est totalement 


irtedit. Reposant sur un radiateur Imposant 
refroidi par deux ventilateurs, il est egale- 
ment aide par une plaque Peltier I Ok, ga 

de une alimentation de 500 W minimum 
(30 A sur le 12 V). D'un point de vue de 
I'efficacite, rien a dire, nous avons note 
15 bons degres de moins par rapport aux 


autres 8800, Ndanmoins, I'overclocking 
attaint par Sparkle, comme EVGA sur sa 
carte, semble proche de la limite puisque 
nous n 'avons pas pu depasser 640 MHz 
sur le GPU... mais presque toutes les GTX 

atteignent deja 620 & 630 MHz sans se 
soucier des temperatures. 
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Nous voyins a on les progres realises par b GeForte8 pour b mode da rendu HDR. 
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Comparer 

GEFORCE 8800 


gH redaction 



testees... et 
le similitudes ! 


tions de decerner des 


d'emblee un a la carte EVGA e- 
GeForce 8800 GTX KO ACS3- 
Malgra son prix, c'est la carte la 



plus sfidulsante du comparatif. 
Avec la Sparkle Calibre P880., elle 
se rdvdle sensiblement plus puis- 
sante que les autres GTX. mais son 
systeme de refroidissement est 
plus silencieux et consomme 

ter qu'EVGA propose un support 
client et une garantie plus etendue. 
Pour revenir k des prix un peu plus 
realistes, tout en restant dans les 
performances extremement ele- 
vSes, c'est I'Asus 8800 GTX qu'll 
faut prendre a I'heure actuelle... a 
moins que vous ne trouviez encore 
moins cher que 550 €. Nous ne lui 
decernons pas d’award car elle ne 

concurrentes directes et nous pen- 
sons que I'ordre des tarifs pourrait 
etre facilement bouleverse. 

Ce sont les GTS qui Intdressent le 
plus d'acheteurs potentials, parti - 
culi&rement les nouvelles 320 Mo 
vendues entre 300 et 350 €. Si 
vous parvenez k trouver I'ECS k 
moins de 300 €, sautez-lui des- 

la MSI overclockee qui nous inte- 

blement plus performantes, regu- 
lierement devant les 640 Mo (tant 
que la quantity de mgmoire n'est 
pas primordlale, tout slmplement), 
en 6tant affichees de 320 k 340 e, 
elles coutent k peine plus cher 
que les 320 Mo de base. 
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SANS LUl (A 
N EXISTERAIT PAS 
SANS VOUS, 

(A N EXISTERAIT 
PLUS 


Test in artiste qui eut I idee de lancer un appel a (one! 
bonnes volontes en octobre 1985 sur les oodes dlurope 1 . 
distribuei des lepas an plus denunis. les hsios du Cteur noquirenr 
cel hieei- Id. Sons Coluche et so persdtdionce qui I o amend d ploidei 
cede cause devont le Potlemem Europeen. les Restos neiisteioient 
pos. Depuis. des dizaines de milliers de bendroles porticipent cheque 



niee a ce grand elan de generosite qui a petmis en 2005/2006 de senii 
; de ?5 millions de repos, d ossisiei 23 000 bebes ei d animer 165 ne- 
i el jardins d insertion, lujourdhui. Coluche n est plus Id mais I idee de 
*er conne reclusion en domoni nnmiiuie. choleui et ihconfott 
plus que jamais d actualite. II esi de none lesponsobiliid de lo 

loire vivre. 


Envoyez vos dons aux Restaurants du Cceur. 75515 Paris Cedex 15 ou www.restosducoeur.org 



Les Restos du Csur remercient vivement ce litre de presse 
de s’ossocier a leur oction en leur offranl cel espoce. 
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SERIAL ATTACH ED SCSI 


OUE VAUT LE SAS : 

SERIAL 
ATTACHED 
SCSI ? * 


Par: 


La nouvelle interface de stockage Serial Attached SCSI (SAS) 
se place comme le successeur du SCSI. Les performances 
semblent etre au rendez-vous, mais qui peut reellement 
profiter de cette technologie a mi-chemin entre le SCSI et le 
SATA et que vaut-elle face a ce type de configurations ? 



cur pour beaucoup car il correspond essen- 
tiellement a des envlronnements ptofession- 


nels. Mais qui dit besoins professiormels dit 
thAoriquement grandes performances, et 
bien que cette Interface ne soit plus toute 
jeune, sachez qu'un disque dur SCSI datant 
d'une ou deux generations peut etre plus 
veioce que le meilleur des 7 200 tours/mi n 
IDE actuels. Pourquoi ne pas alors investir 



SCSI ont une faible capacite de stockage et 
que quelques connaissances sont neces- 
saires pour mettre en ?uvre un systeme 
optimal. La technologie SCSIa neanmolns 
attelnt ses limites et une nouvelle Interface 
prometteuse est d'ores et d6j& pr6te a 
prendre le relais. le Serial Attached SCSI. 


SAS : 

UNE TRANSMISSION EN SERIE 

Les interfaces des disques durs ont tang- 



le monde serveur car plus rapide et plus 
performant dans les applications multi-util i- 
sateurs ou la gestion RAID de disques. Ces 
deux interfaces, nees dans les annees 80 
repo sent sur un mode de transmission 
parallels, c'est-fi-dire que chaque port 
accepts un ou plusieurs peripheriques se 
partageant la bands passante du bus en 
question. Jusqu'A present, le mode paralle- 
le a toujours permis de suivre les besoins 
croissants en matiere de transferts mais les 
vitesses actuelles entrainent des restric- 
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Comparer 

SERIAL ATTACH ED SCSI 


Distinct point-to-point connections (SAS) 

** 





I’interlace SATA. La detection el la configu- 
ration des unites par la carte contrdleur se 
font de manfere automatique et il n'y a bien 
sur ni de notion maitre/esclave nl d'ID. Le 
SAS permet egalement d'etendre I'adressa- 

utilisant un element appele Expander pou- 
vant recevoir jusqu'a 128 unites de stocka- 
ge. Et en les multlpliant. ce sont prds de 
16 000 unites qui peuvent etre connectees 8 
une configuration SAS. 


Les peripheriques SCSI peuvent etre branches 

nappes assez larges de 50 a 68 broches d'une 
longueur maximale de 12 ou25 metres suivant 
le mode de transport de donnees utilise. II en 
est de meme pour le SAS qui possede, lui, des 
cAbles beaucoup moms larges, semblables aux 
cables SATA lls peuvent atteindre une longueur 
de 8 metres en SAS contre 1 metre en SATA 

Le SCSI possede par aileurs un puissant pro- 
tocole de commande integralement repris par 
le SAS. Pres de 60 precedes englobent tout 
ce qui concerns les donnees, les transferts 
bidlrectlonnels ou les comma rides de lecture 
et d'ecriture. On peut dter par example les 
procedes OAS (Quick Arbitration and 
Selection) et Read and Write Data Streaming 
qui reduisent le trafic inutile au seln de I’lnter- 
face ou le Flow Control qui pretraite les don- 
nees a transferer et les regroupe pour les 



HDTach 3 




Enfin, et Cast un point non negligeable. lacom- 
patbiite de I’interface SAS avec les equipe- 
ments SATA a ete assures. Un disque dur SATA 
fonctlonne done parfaitement sur un controleur 
SAS, I 'inverse n'est en revanche pas possible. 


LE MATERIEL SAS 

Comme lesdisques durs SCSI, les modeles 

1 0 000 et 1 5 000 tours/min et sont theoiique- 
ment plus souples et plus robustes que les 
disques durs PATA ou SATA, mais its sont 
aussi beaucoup plus chars. Les prix des 
modeles 15k de 147 Go sont aux alentours 
de 900 euros, soit de quoi s'acheter pas loin 
de 3 To de disques durs 7 200 tours/mln 
ParaKtle ATA Seagate, Maxtor et Hitachi pos- 
sedent une gamme 3,5 pouces SAS, Fujitsu 
et Seagate proposent quant a eux des 
modeles 2,5 pouces. 

Les cartes contrdleurs SAS sont quant a elles 
encore peu nombreuses mais quelques 
modeles sont d6j& dlsponibles notamment 
chez Adaptec. Le constructeur propose par 
example la carte 4800 SAS en interface PCI-X, 
S ne pas confondre avec le PCI -Express, oftant 
les niveaux de RAID 0, 1 et 10 potr environ 
360 euros. On peut citer egalement la 4805SAS 
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Si vous avez dej& manipute des grappes 
RAD Serial ATA ou Parallele ATA, vous n'au- 
rez aucun mal a vous y retrouver avec du 
SAS. L'instaliation des unites de stockage. la 
formation des grappes RAID ou la mise en 
amorce des unites de stockage se fait exac- 
tement de la meme mani&re qu'avec un RAID 
de disques IDE ou SATA. II en est de mdme 
pour toutes les fonctions associees au RAID, 
que ce sod la taille des blocs ou I'ajout d'un 
disque dur de reserve. De meme, pour instal- 
ler Windows sur une unite ou une grappe 
SAS, il feudra fourmr une disquette de drivers. 
Et on notera au passage que nous avons pu 
effectuer des clones de notre systeme avec te 
tres performant Acronis True Image 1 0. Nous 
avons par exemple effectue avec succes le 
clone d'un XP place sur un Raptor vers une 
grappe RAID 0 de disques durs SAS. 


Si I 'on compare les performances de deux 
ensembles SCSI et SAS composes de 

va se faire et pour le moment, le SAS est 
surtout plus pratique en raison de sa simpli- 
cite d 'utilisation et de ses possibilites d'ar- 
chitecture et de sophistication. 

Le SAS se montre en revanche bien devant 
les disques durs SATA et meme devant un 
Raptor, non seulement en mature de debits 
pure de lecture et ecriture, mais aussi en 



inter£t pour les 
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gamebe.com 

Gaming Culture... 



Au quotidien, une analyse detaillee 

de I'actualite des jeux video et de 


lustrie 



I Test 


ZALMAN 

RESERATOR 2 


Reserator, c’est la contraction de « reservoir » et de « 
radiator » : un systeme de refroidissement par eau 
sans ventilateurs, qui fonctionne simplement par 
convection. Le premier Reserator etait deja une 
reference pour I’amateur de refroidissement 
silencieux, et cette deuxieme version enfonce le clou. 


S our son Reserator 2, Zalman a 
abandonee le design cyllndrtque du 
premier pour des formes plus 
anguleuses. Le prlncipe de fonctionnement 
reste toutefois le meme. Le reservoir, situe a 
I'exterieur du PC, agit comme dissipateur 
pour refroldlr I'eau du circuit. La pompe, 

reservoir. Le Reserator 2 est done plus 
simple a installer qu'un watercooling 
classique. Dans cette deuxieme version du 
Reserator. Zalman a eu la bonne idee 
d'integrer un Indicateur de flux facile h lire en 
fagade du radiateur. Pour memoire, dans le 
Reserator 1 , cette place devait etre installee 
manuellement dans le circuit d'eau. 
L'indicateur etant peu lisible, il n 'etait pas 
evident de savoir si I'eau circuiait ou non. 
Cela s'averait d'autant plus problematique 

interrupteur et qu'on pouvait done allumer 
son PC en oubllant de lancer le systeme de 
refroidissement I Tout cela ne peut plus se 
produlre avec le Reserator 2. Celui-ci, s’il est 
toujours aliments par le secteir. regoit en 



connectique 
+12 V pour le branctier au PC. Du coup, II 
s'allume et s'ateint en meme temps que 
reste de la machine, automatiquement. 
I'eau ne circule pas correctemr 
circuit, une alerte sonore se declenche 


Le Reserator 1 a lui-meme ate decline en 
plusieurs versions (- Plus - et ~ V2 ~), et le 
Reserator 2 intagre les amaiiorations qui ont 
ata apportaes au premier modaie, avec la 
prasence de tuyaux » cllpsables », tout 
d'abord, qui permettent de retlrer le 
Reserator du circuit lotsqu'on veut daplacer 
le PC. Bien vu, neanmoins les daplacements 
seront toujours un peu problematiques car 
lorsqu'on veut retirer le cable +12 V, cela 

Reserator 2 beneficie aussi de la derniare 
version du waterblock CPU Zalman, le ZM- 
WB4 Gold, atrenna par le Reserator 1 V2. Ce 
waterblock offre une surface de contact en 
cuivre plaque or, un maze a microstructures 


Temperature CPU 



et une plaque suparieure en polycarbonate 
transparent. II est compatible avec tous les 
CPU modernes et son systeme de fixation 
est correct, dans la lignee des produits 
aircooling de Zalman. Cote GPU, le ZM- 
GWB3 est un waterblock aluminium prevu 
pour s’installer sur presque toutes les cartes 
graphiques actuelles. Consultez le site de 
Zalman pour vousassurerde lacompatibllite 
de votre carte avant I’achat. 

QUEL SILENCE... 

Pourtesterle Reserator 2, nous I'avons ins talle 
dans une configuration constituee d'une carte 
mere Asus P5B Deluxe, d'un P4 660 et de 
deux barrettes de 512 Mo de DDR2 Corsair 
XMS2-4300. La partie graphique etait assures 
par une 7800 GTX et I'ensemUe etait installe 
dans un bditier Enermax CS-512A. Nos 
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I Test 


SONY HDR-SR1 ■ 

UN CAMESCOPEHAUTE DEFINITION AVCHD 
SUR DISQUE DUR 


Apres le format HDV que nous avons decouvert il y a quelque temps avec le camescope HDR-HC1 de Sony, c’est au 
tour du format AVCHD de se devoiler. Cense offrir une qualite d’image encore accrue, voyons voirce qu’il donne en 
pratique avec I’un des tout premiers modeles du genre, le HDR-SR1 de Sony qui a en plus la particularite 
d’enregistrer les videos sur disque dur. 



dans cat article qui embarque un disque dur de 
30 Go. Avec cette capacity, c’est pres de 
quatre heures de vid6o haute definition qui 
peuventytre stockees mais il est aussi capable 
d’exploiter ta SD (Standard Definition) et pourra 
alors enregistrer plus de sept heures de film. 

HDV vmsus AVCHD 

Les deux formats HDV et AVCHD sont 
facilement differenciables. Le premier explolte 
une compression MPEG-2 a uneresolution de 
1 080i (1 440 x 1 080 exactement), alors que le 
AVCHD se base sur le codec h.264, variante 
du MPEG-4, en 10801. Tous les deux 
supportent la captire video e des frequences 
de 24, 50 ou 60 EPS. Si Ton devalt comparer 
une m6me video en MPEG-2 et en h.264 a une 
resolution et un debit equivalents, il ne fait 
aucun doute que le h.264 donnerait de 
meilleurs resuttats. Mais en pratique, I’image 
d’un camescope HDV reste pour le moment 
proche de celle donnee par un AVCHD. Le 
rendu du AVCHD semble un peu plus bruite. 
mais produit beaucoup moins de macroblocs 
sur les scenes en mouvement, D’autre part, le 
debit de ces premiers camescopes AVCHD 
n’est que de 15 Mbps, contre 25 Mbps pour 
le HDV. A long terme, le AVCHD devrait done 
prendre I’avantage. 

Le format AVCHD est en revanche plus 
difficile a traiter sur PC pour deux raisons. La 
premiere est que la puissance machine doit 
etre suflisante pour que les videos puissent 


etre lues et manipulees confortablement, la 
deuxieme est qu’il est impossible de travailler 
de la video AVCHD car il n’existe encore 
aucun studio de montage logiciel compatible. 
Ils ne sont annonc6s que pour le printemps. 
Les formats AVCHD et HDV se lisent en 
revanche trfcs bien sur PC avec des logiciels 
comme PowerDVD. La derniere difference 
entre les deux formats vient du support 
d’enregistrement. Le HDV a I’avantage de 
pouvoir s’enregistrer sur une cassette DV 
economique alors que I’AVCHDs’exploite sur 
DVD ou sur un disque dur. Chacun de ces 
supports peut avoir un avantage mais dans le 
casd’un disque dur par example, vous devrez 
A un moment ou A un autre avoir un PC 8 
proximity pour d6charger son contenu. 

LE HDR-SR1 A L’ USAGE 

L’ergonomie du HDR-SR1 , son ecran tactile 
de bonne facture et ses fo notions simples et 
automatizes le rendent agreable a I’usage. 
Certaines options avancees sont un peu 
difficiles 8 trouver mais il dispose de 
fonctionnalitts suffisamment pousse es pour 
satisfaire les utilisateurs avertis. On peut citer 
la configuration manuellede I’exposition, de la 
balance des blancs, du decalage d’exposition 
ou de la sensibility du micro. L’autofocus est 
efficace, tout comme le stabilisateur d’image 
et le zoom lOx. Comme nous I’avons dit plus 
haut, I’image est naturelement bien meilleure 
qu’en DV, et equivalents voire un petit ton en 
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dessous du HDV mais I'AVCHD a I'avantage 
de dormer moins de pixellisation. 

Comma tous las camescopes HD grand 
public, la plus grand reproche qua Ton puisse 
fairs au HDR-SR1 est sa sensibility moyenne 
en faible lumiere. En plain jour, il n*y a aucun 
probleme. mais de nuit ou dans des 
environnements avec un faible eclairage, 
I'image devient tres sombre, elle tire vers le 



QUE FARE DES VIDEOS AVCHD ? 

Les videos enreglstrees sur le HDR-SR1 
pe uvent tout d 'abord etre lues directement 4 
partir du camescope en le reliant a une 


avec de meilleurs dibits de capture. Its 
devraient donner une mellleure quality 
d'image que le HDV et vous feront profiter de 
toutes les qualites du codec h.264. ■ 


jaune et perd pas mal de details. A noter que 
ce camescope est capable d'enregistreraussi 
bien en HD (h.264) qu’en SD (MPEG-2) et a 
diffirents debits de donnees. II enregistre par 
ailleurs le son AC3 Dolby Digital 5.1. mais vu 
les contraintes techniques qu'il y a pour creer 


television. Pour ce faire, trois types de 
connectiques sont disponibles : analogique, 
component et HDMI. Sony livre ensuite une 
suite logicielle permettant d 'exporter les 
contenus du disque dur sur votre PC. Notez 
d'ailleurs que le camescope se dispense de 



lil-iimiiilill-l'M 

• Nom : HDR-SR-1 

• Constmcteur : Sony 

• Capteur CMOS 5.9 mm (type 1/3) 

21 OOK ClearVID (4.0 migapixels en 
photo) 

• Optique Carl Zeiss Vario-Sonnar T 
lOx (oplique), 2 Ox, 80x (numerique) 

• Distance focale : 5,1 mm >55 mm 

• Ecran LCD 8,8 cm couleur 123 000 
pixels 16/9 

• Port Memory Stick Pro 

• Disque dur 30 Go 

• Connectique : HDMI out, 
analogique out, component out ; 
prise casque sterio, prise entrie 
micro stereo ; USB 2.0 

• Dimensions : 78 x 84 x 165 mm 

• Poids : 720 grammes avec batterie 

• Prix moyen : 1 500 euros 

• Format cfenregistrement : 

HD : AVCHD 1 08050-601 & 15 Mbps 

SD : MPEG-2 k 9 Mbps max 

• Images fixes : Exif Ver.2.2 

• Audio : Dolby Digital 2/5.1 canaux, 
Dolby Digital 5.1 Creator 


□Prise en main 
□Disque dur 30 Go 
□Sortie HDMI 

□Qualite de capture HD et SD 
□Quality de I'ycran LCD tactile 

□Sensibility moyenne en faible lumiyre 
□Pas de studio de montage compatible 
AVCHD pour le moment 
□Besom d'un PC pour decharger le 
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ASUS ADOPTE VISTA 


Asus sort quatre cartes meres Vista Edition. Voyons ce qui se cache derriere cette denomination : Asus 
ASAP (ReadyBoost), ScreenDUO (SideShow) et autres telecom mandes Al Remote sauront-ils vous seduire ? 









Bienvenue en Californie 




Qu'est ce que la California? Un berceau pour da superbes creatures de plage et les competitions de surf? Vous serez 
surpris d'apprendre que c'est aussi le lieu ideal pour les sports d'hlver. Vous serez tout aussi surpris d'apprendre que 
le siege mondial d'Antec est bas6 en Californie, au coeur mSme de la Silicon Valley, le point de depart des innovations 
technologiques. Nos envies de performance et d'originalite nous font concevoir des produits « leaders » tels que 
notre boitier « Nine Hundred » pour joueurs. ou notre gamme d'alimentations eco-energetique « EarthWatts ». Done, 
que ce soit pour le snowboard, les puces en silicium, ou les boitiers PC silencieux, pensez a Californie ». Pensez 
Antec. Pensez « The power of You ». 


Rntec 
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